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A kerckpar a 6/19%0 (IV12.) KOHEM sz. rendelet 116.5 (1) Eldirasai alapjan kizardlag
a kotelezden eldirt tartozekok felszerelése utan vehet részt a kizati forgalomban!
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A nyeregesdn jelzes talalhato, amely jeloli a nyeregesd minimalis elhelyezeset a wazban, ezt
a jelet nem szabadna latni. Soha ne hizza ki a nyeregesdvet e jelzés fale! A gyorsrogzitot csak
a kinyitni (OPEN), vagy bezami ((LOSE) helyzetet mutato nyil iranyaba mozgassa. A lezart
gyorsrogritdt ne forgassa, mert megkarosodhat!
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1l kormanyszar tipusat

MENETNELKOLI KORMANYSZAR (A-HEAD)
T i a n

L

MENETES KORMANYSZAR
i t

ra I
A

A kormanyszaron jelzes talalhatd, mely jeloli a kormanyszar minimalis elhelyezésct
a villaban, ezt a jelet nem szabadna Iatni. Soha nie hwizza ki a kormanyszart e jelzés falé!

Ajanlott rogzitési erdk

#s a lermdéken jeldive van.



lG CROSS hasznalatidtmutatd
KEREKPAR ELEMEI
komidny
nyereg kormadnytons
kormanycsapagy fékkar
nyeregesh )
fels vdzosh valtakar
nyeregq gyorszara hinrnlokesd
hdtsd villa nereq vazsd
= els6 villa
ndtsa tdrrsalek {teleszkip)
Letg Teklarcsa
hdtso kerekagy elso kerékaagy
guimiabrones
Fiatss valo kiiliGzés
els vallo Fajtokar elst taresatek
lane

- (€) ®oss RS ats

KEREKPAR KARBANTARTASA

Hogy kerckparja megbuhalnan leljesithesse tunkcigjal, sreretnénk Onnek megemlileni, hogy
ehher bironyos karbantarlasia is szukséq less. Rendsreresen dlendrnizse, hogy az anyak és csavarok
kelldképpen be vannak-e hiiva.

IIAJIDI(AIE ES A PEDALOK
Az cisi kb, 20 km meglétele utan ellendrizee a hajtomitengely két vagén a porveda sapka alatl 16vid
rogzitdcsavart. Srukseq esetén hivra meg.

Amerlmhcn elhanyageljuk a hajtokarok behizasat a kizéptengely négyszigletd részehez,
a ha;tulcarok fokozatosan meglazulnak x5 annyira karosodnak, hogy nem Iehet Gket
megjavitani. A hibat csak a hajtokarok cseréjevel lehet kuimtam A hajtokarok esetleges
leszerclését és (sere;cl bizza szakemberre - kerékpar szervizre. A pEdaIukat szilardan a
hajtokarokhoz kell erdsiteni, tehat egészen tavig be kell hizni gy, hogy a pedal tengelye a
hajtokarra tamaszkodjon. A pu:lalul( behizasat rendszeresen ellendrizze. Hlenkezd esetben
a pedal tengelye meglazul a hajtokar menetében és 3 menet fokozatosan karosodik. Az ilyen
hibakat nem ismerjik el az esetleges reklamacios eljaras folyaman!

PEDALOK FELSIERELESE

A pedalok Altalaban R betdvel - jobb pedal - és | betivel - bal pedal - vannak megjeldive mindket

pedaltengeiyen.

1. Seereles elolt liszlitsa ki a pedalok és a hajiokarok meneleil, &s kenje be oket.

A Csavarja}bn jobb felé morgatva a jobb pedalt (B) a jobb hajtdkar menelébe (valtokkal cllatol
hiajtokar

3. Csavarja be bal tel@ mozgatva a bal pedalt (L) a bal hajlakar menetébe.

4. Erdleljesen hiizza be 15-35 kulcs segitségével. Gyarodjon meg rdla, hogy a pedal tengelye az
elhelyerés ulan az hajlokama famasckodik-e.

IlthD(Sﬂ.PﬂG‘I’HAI
A hajlo:sapag',.'nak surlddas és k|lengr'5 nelkul kell forognia. Rendszeresen ellendrizze, hogy
a mindkiit csésze szilardan be van-e hilzva a vdzba, és hogy a csapagyak kelldképpen be vannak- & kenve.

KORMANYCSAPAGY

A bormanycsapagyat keflakeppen be kell hirni, ar egyes resreknek meglelelen kell egymashor

kaprsolddniuk. Ha a kﬂrmalwtsapagyrﬂk kilengése var, a kovelkezdkeppen jarjon el

1. Fogja meq a felsd konuszt (3) és laritsa ki a biztositd anyacsavart (1) megieleld kulocsal,

7. Hiwra be a felsd kanuset Ugy, hogy a kerékagynak ne legyen kilengése, és a kerékvilla kanmyen
torogjon.

3. Ujra togja meg a telsd konusrl, és a birlositd anyacsavar behizasaval birtositsa be a csapagyal.

7.
A kerckpar minden egyes hasznalata eltt gyéz6djon meg rola, hogy a kerékvilla konnyen,
de kilengés nélkil mozog-e.

MENETES
KORMANYCSAPAGY

A-HEAD (MENETNELKULI)
KORMANYCSAPAGY
1 Imbuszcsavar

2 ar a-head kanstrukcid
Farja

1 blztosié anyacsavar

2 alatet
3 felsa fedd

4 felsd =zoritd alatst
5 puhiesapsay (cartddoe)

3 felsd meretes
kenusz

A ciapagykoszorn

6 felsd caesye

7 als csésze

7 csapégykoszarg
B oulicsapday (cartidge)

G tomites
10 alsé kdnusz

B alsd konuse

VALTO RENDSZER

A vl rendsrer a valtokarok (forgathald markﬂlalvaltuk] vererhuzal, elsd és halso valiok, hajidmi
fogaskoszon, hatsd agy fogaskerekeibl és a lanchal S Gyarilag van beallitva, erérl a rendszerbe
fedeslegesen ne avatkorzon bed Sebu:-ssegel csak eldre vald haladas kizben vallson. Sohase valtson
sehessegel erdszakkal! Ascbesseg'.'al 10 milkddaképessege foleg a vereridhuzal kdnmpd moagasatol
fiigg a véddburkaiban - bowden, és a sebesséqualld rendszerben (fogaskerckek, sebessagvaltolk,
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lanc). A verérld rendszert fartsa fisrian, a huralokat leflontarialma olajjal kenje, mely vad a rorsdatal,
birtosilja a kinmyd midkides! és hossoo elettartamol birlosit.

HATSO VALTO
cravar az alsd dlkdzdhez (H)
csavar a felsd Otkdzdhoz (L)

allite csavar
a vezérlGhuzal biztositd csavara
a valtd vezetdtarcsaja

HATSO VALTO o
A hatso kerek jobb oldalan felszerell lancleszilivel egybecépiletl Bncidobo baallitasa a bowden-
huzal tespességenek vallorlatdsaval és a srerkereten levd kel allithalo csavamal loriénik.

ELSO VALTO

csavarok a felsé
és alsg (tkdzdkndz

a vezérhuzal
biztosita csavara

ELSG VALTO
Az elsd Endercld bedlithald a bowden fesrességénck valloratdsaval, flelve a kél allithald
csavarral lehetséges.

LANC

A lanc az erdatvitedre srobgdl - a peddlokbdl a halso kerkre. Eqyike kerckparja legjobban terhell
alkatrésreinek, exérl a karbantartas soran szenteffen neld nagyobb figyelmet. A megfeleld
lancteszitést @ hétsd valtd birfositia. A valtd nélkili kerckpdroknal a megbeleld Bnclessilést a
st kerék varvillaban vald elmoeditdsaval érhetjik el. Rendszeresen lisztilsa meg a mechanikus
srennyerddéstal, mint amilyen a por vagy a sar, es kenje at ofyan kendanyaggal, ami nem vonza
magdhor a porl és mas szennyerddésekel - igy meghosszabbitja a lanc clettartamal. A lanc
keneséhez feflonfartalmi olzjat hasimdljon - 2 megfeldd olajat kéje a kereskeddidl. Hasendlat
sordn a lanc folyamatosan hosszabbodik. hasznalodott vagy hibas lanc rongélhatja a togaskoszo i
&5 a lanclanyert. Amennyiben kerékparjal rendszeresen lerepen hasendlia, foleg nedves és
saros utakon, kb. 1000 km utan szikseqges a lancot Gjra cserclni. Masképpen szikségesse valik a
fngaskerekek csergje, rossrabb esetben a hajloma csergje is.

FEKRENDSIER

A tékrendszer, amely tekkamokbol, huzalokbdl és bowdenokbdl, elsd és hdlso #ékpolakbal,
fékgumikbal all, ar On kerékparianak egyik leglontosabb alkatrésze. A jobb fékkar a halulso
fekpolal iranyilja, a bal fekkar ar elso fekpotat. A kontratekkel felsrercll kerépamal a fekeeest
a peddl ellenkezd iranyban vald morditasaval éri el (hatra) A fékekel a gyartd allitja be, exér ha
nem saikseges, ne avatkorzon be a tékrendsrerbe! Rendsreresen ellendrize a suriodas) felilelek
elhasmalodasat, a tekgumikal és felnit fartsa tiselan. Amennyiben meglazul a fekrendszer, Gja be
kel allitania, esetheg forduljon srakemberher - sraksrervicher.

FEKHUZALOK

A fekhuzalok megteleld fesressége birlosilia tékrendszere halékony midkbdéset. A fekhuralok
allitiséra a fekkaron talilhald dllilocsavarok szolgalnak. A huzalokal ds a bowdenekel  kenje
letlontartalma olajjal, mely kdnmod mikodes! birtosit. Amennyiben a hural karosodott, vagy
elhaseall, cserclie ki

FEtZEK BEALLITASA _— G

A fekgumiknak a ¥ lipust fékeknel 1 mm lavolsagban kalene lennidk a felnitol.

1. Larilsa ki a beallitd csavar birlosild anyacsavaral a fékkaron. Amennyiben salikségessé valik a
tekgumit kirelebb hozni a fednihez, az allito csavarl forgassa bal felé - kifele a menetbdl. Birlosiisa
be a birlosito anyacsavarnal_

2. Ha a tekhural Wilsagosan lara, ar allita csavart forgassa a fekkaron jobb felé - befelé a menetbe.
A huzalt feszitse meg tagy, hogy a fekgumik a megfeleld helyzetbe keriiienek a kerékabronoesal
szemben. A fekpotan levocsavart ivig hizza be és ellendrizze a fék bedlitdsat.

4
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A EEmiknak nem szabad a gumiabroncshor émitk - mert ez a gumiabrones kopasat
okozna! Ellendrizze elhasmnalodasukat, s ha szikséges, cserclje ki dket.

4 FONTOS BGYELMET
Nedves feliileten kerekparja fektavolsaga meghosszabodik! Minden egyes ot el6tt gydzadjon
meq rala, hogy kerékparja fekrendszere teljes mertekben makdddkepes.

FEK

TARCSAFEKEK
A kerékparja Grosafékeit mar a gyarban beallitotiuk és ellendriztik, igy a kerékparjal aronnal
hasmalhatja.

A TARCSAFEK FEIEIMRAM BEALLITASA A KORMANYON

Ahhoz, hogy a fékek hasindlata kényedmes és birlonsdgos legyen, a fékkarok poridojat a
kovelkerdképpen Allithatia be:

1. Lazitsa ki a csavarokal a fékiario bilincsen

2. Allitsa be a megteleld tékkarpoziciol. Ragritse a téktartd bilings csavarjait.

A FEKKAR - KORMANY TAVOLSAGA BEALLITASA

A tekkar-kommany tavolsag allito csavanjal a fekkar belsejeben talathatja. A megteleld tvolsagol a
tekkar tipusatdl figgden allilsa be-: o

= imbusrrsavarral, mely a ickkar belsejeben talalhato, vagy

» dlfitocsavarral, mely a fekkar resze (a kivitele a gyarlotal és a lipustol igg)

A csavar csavarasaval a lavolsag novekedik, vagy forditolf ceavarassal csokken.

A TARCSAFEKEK KARBANTARTASA

Amennyiben nem rendelkezik megleleld lapaszialabial 5'35 s.rlzrs.rérnlnlgkaL kérem  forduljon
a szakseervichez. Szakszeroflem beavalkoeds a fekhalas csokkenteséher, wvagy a fekek
meghibasodasahos vezethel.

FEKTARCSA s y s o e ?
Rendszeresen ellendrizee a feklarcsa allapotat. A fékeres halasara a feklarcsa elhasznalodik és nem
kivant karcok jelenkerhetnek mjla. Az elhasmaladott fekdarcsal cserelje ki djra.

A tekeres hatasara a fektarcsa felformosodik, ezert kerékparozas utan dgyeljen arra, hogy a
keze ne érintkezzen a tarcsdkkal - megégetheti magat!

TARCSAFEK

féktarcsa
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FEKBETETEK

A fekezts hatdsara a fekbelélek elhasmaladnak és a fékhalas csbkken. Amennyiben a fékek zajossa
valnak, vagy a fekerdrskkencsél észleli, ez ad jelentheli, hogy a fékbelélek elhasmalodiak és
cserere szoruinak. A megheleld tekbelél kivalasztasakor forduljon a markakereskedohae.

A FEKFOLYADEK CSEREJE

Amennyiben a hidraulikus rendszerbe leveqd keridl, ez a tékhatds csdkkenéséher verethel. Ebben az
esefben a fékekel legieleniteni, a hidnyzo fekfolyadékol pedig potolni kell.

A fékek hidraulikus rendszere hagyomanyos fékolajat, vagy minerdlis olajat tartalmaz.
Ezt a kit fékfolyadéktipust tilos egymassal keverni. A fékfolyadék utantdlteséher csak a
g\r&rtgiﬂa_l eldirt folyadékot szabad hasznalni! A ickiolyadék cserdjel vagy ulantallésél birza
a sraksrervire,

A FEKEK TISZTITASA

A tékidrcsal, fékeket s a fekbelelet tarisa tisztan. Amennyiben a tékrendszert olaj vagy mas
kendanyag eri, a fékiarcsat aronnal zsirtalanitsa (pl. benginned), amennyiben a fékbetélek felbletét
téktolyadék ér, aronnal cerélje ki djra!

4 FONTOS RGYELMELTET

1. A kerekpar hasinalata el6tt ellendrizze a fekrendszer tokéletes makddésct. A fekkar
tibbsziri lenyomasaval gydzddjon meg arrol, hogy a fékrendszer mdkddik.

2. Rendszeresen elendrizze az Gsszes csavar rogzitését. A csavarok kilazulasa a fékrendszer
hibas mikddéséhez vezethet.

3. Aféktarcsa a fékezés hatasara felforrosodik. Soha ne érintse meg a féktarcsat kdzvetliendl
a hasznalat utan, megégetheti magat!

4. Tanulja meg a tarcsalékek megleleld hasznalalat. Az elsd fekkel Warlénd ilzott ekercs baleselel
okozhal. A fckek nem megieleld hasenalata vagy karbantarias elhanyagolasa komoly seniléscket
okovhal.

MAGURA HIDRAULIKUS ABRONCSFEKEK
Az elsd kerékparozas eldtt a Magura hidraulikus abroncsick hasmalatat birtons3gos terepen probalga ki

KEREK KISTERELESE

A kerék kisrerelescher srikséges kinldani a Magura fékek gyorsidgeitd rendszerél. A fokek
kioldasahor a Ogyorsrogeitd kart CLOSE jelréssel nyomja letelé nyilott poncidba - a karon
feltintetell OPEN jelréssel. A kerék vissrasrerelése ulan a fekeket ar eredeti helyzelikbe rbgrilse
&5 @ gyorsiagrild medanirmussal birlositsa. Amennyiben a gyorsrbgeitd kar a rendszer bezardsa
utén & srabadon morog, a CLOSE Alldsban hizza be a gyorsogeild  imbuszesavarat - ajaniott
nyomaték 4.5 Nm.

FEKBETETEK ALLITASA

A fekbelélek 65 ar abroncs mindig parhuzamaos allasban legyenek, a kizles Evolsdg az abroncs
&5 a fékbotél kirdtt 2mm legyen. Amennyiben a fékbetél chasrndlodasa folyaman ez a favolsag
megnivekszik, erl a fekkaron lalahalo piros csavamal kormigalhatja. A csavar .+ jel felé csavarasaval
a lékbelciek kizelednek az abroncshoz, ellentéles idnyban 16riénd csavardssal a =~ jel felé
a fekbeléek lavolodnak ar abroncsokiol Amennyiben ar cloirt tavolsag csavarmal mar tovabh nem
allithatd, a tekbeleiekel cserclje ki djra.

FEKBETETEK (SEREJE

A fekbetelek csercje elolt a fekkaron lalalhato alitocsavart - jelres felé Iefiesen csavarja ki Exutan
oldja ki a gyorsidgeild rendszerl és srerelje ki a kerekel Az elhasmalddotl iékbetéiekel hizra ki
a tartdikbaol és cserélje ki ij Magura fékbetelekre. A kerekel srerelje vissia és rogeilse a gyorsiogeild
rendseemel.

A FEKKAR TAVOLSAGANAK BEALLITASA

A fekkar Evolsagal a kormanyldl fokkaron talilhald 2mm imbuszcsavarral dliithatia. A csavar
dramulald irdnyaban 3riend csavarassal a Békkar kizeledik a kormanyhoe, a csavar dramuiald
ellentéles csavarasaval a fékkar tavolodik a kormanylal.

T,
Minden kerekparozas eldtt ellendrizze a fokrendszer tokéletes makodését. FOKOZOTTAN
figyeljen arra, hogy a nedves kirdlmények kizben a fékhatés csdkkenhet és a féktavolsag
meghosszabodhat! A fékezéskor mindkét féket egyidejileg haszndlja.

A kerékpanoras eldlt rendszeresen ellendrizre:

« Az olajverelékek serilésmentességél

» A fekbelélek és ar abroncsok elhasimalodasal

Fekezes utan soha ne érintse meg az abroncsokat. Az abroncsok fékezés kdzben
felmelegednek, és az esetleges megenintésik égési sériléscket okozhat. A fékbetétek és
az abroncsokat védje az olajos szennyezddésektdl. A fékfelilet szennyezddése a fékhatas
csokkenéséher vezethet és ez balasetet okozhat! A tékfellileict meleg vizrel és srappanoidatial,
benzin esileg iropropil alkohollal tisrtidsa. Amenmyiben barmilyen problémat észlel a hidraulikus
abroncstéken, torduljon a legk@relebbi sraksrervicher.

AL ELSO ES HATSO KEREK

Ha ar On kerékparja kereked @ kerékvilldban, vagy a varban zarl anyacsavarral vannak ellitva,

birlonsagi okokbol ssikséges erekel a csavarokal kelldképpen behimi. Ha a kerekek

gyorsrogzitdvel vannak ellitva, hasmndlat elftt mindig ellendrizze, hogy a kerck

birtonsagosan be van-¢ birtositva, tehat, hogy a gyorsrogeitd allitokara bezami (CLOSE)
[}
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helyzetben van-e. A gyorsrdgeild rendszer lehelive lesri a kerck gyors és seersiam nclkil ki
&5 besrerelésél. Hasznalat eddll mindig ellendrizze, hogy a kerék korepen ful- e. A gyorsrogeild
kar csavaranyajal csavarja be annyira, hogy a gyorsiogeiio kar berarasanal ellenallast crezeen.
A gyorsiogzila megieleld mikidésekor a villa mindkat vége fidiva van a lengelyen. A gyorsrogzit
allitokarat csak oldalra forditsa, vagy kinyitva (OPEN), vagy bezami (CLOSE) helyzetekbe.
Semmilyen kirilmények kizt se forgassa a gyorsrigzitdt, mivel megkarosithatja!

Ajanlott ragzitési erdk
M0 kerckrogeild csavar 30 - 40 Nm

A kerckagyakal rendszeresen ellendrizze, foleg ha nedves iddszakban, saros ulakon hasmalja
a kerckpart. A kerckagy lengelyének srddas és kilengés nélkil kellene mazrognia. Amennyiben
©f nincs igy a konuszok és a lengely birlosito anyacsavarainak bedllitasa ulan sem, a berekagyal
szl kel sredni, ki kell fisrlitani a golyok fuldpalyajat, valamint magukat a golydkal s, be kell oket
kenni megteleld kendanyaggal, majd vissza kell helyerni a kerékagyat a helyére és be kell Sllitani.
Amennyiben nem rendelkesik tapasrialattal & kerckagyak sierelése lerén, lekinteltcl ar ilyen
feladalok dssretetiségére, ajanljuk Onnek, hogy forduljon srakemberher - kerekpar seervighes.

ABRONCSOK

Hasenalal eldbl ellendrizze, hogy a kerek kizépen ful- e és az abroncsok nem e rongalodiak meg.
Haszndlal sordn, eselleg nagyobb dbés ulan az abroncson megjelenhelnek karcok vagy repedések.
Ugyamigy fekereskor az abroncs oldalfalal elhasznalodnak. Ar abroncsok birtonsagi rendssermed
vannak ellatva, mely jel az abroncs eldeformaloddsal. Az efhasmalodas jele az abroncs meghajlott
oldalfala, mely Gnkenyes fékerest okorhal. A megrongalt abroncs hasrnalala veszélyes - az
abroncsol cserélje ki Gjra!

GUMIABRONCSOK

Tartsa be ar abroncsok ajaniolt legriyomasal, amely minden gumiabroncs oldalan fel van tinlelve.
A nyomasegysegek kisramitasa a tellintetet! gumiabroncsokon: 100kPa = 14,22 P51 = 1bar = 1at.
Defekt eselén a belsd qumit cseréfje djra - a mérelét meglalilja a belsd gurnin, vagy a kilsd gumi
oldalan.

ELSO TELESZKOP
Amennyiben az On kerékparial elso ielesckoppal szereliék, abban ar eseiben ar efjards a kivetkerd:

RUGOZAS KEMENYSEGENEK BEALLITASA

1. RUGHS TELESIKOP

Az allitdegységel a villa jobb felsd oldalan talilja. A rugorast rar (Speed Lock) rendszerrel elialott
villanal ar allilocgyseget a villa bal oldalan taldfa. Az allidegyseg dramulfalo irdnyaban loriénd
csavardsaval a villa rugdedsa keményebb, ar allilo egység az dramutatival ellentéles csavarasaval
a villa rugarasa puhabbd valik.

2. LEVEGOS TELESIKGP

A levegds felesskapnal a villa keménysége @ levegokamra nyomasanak vallortaldsaval alliihata.
A levegilditd srebep a villa bal telso oldalan alahalo. Csavarja le a fedl, és a villal magasnyomast
pumpaval a csalolt tablaral szerint pumpdlia fel.

SR SUNTOUR villak ajanlott levegd nyomasa

36 ky
45 kg
54 kg
64 kg
71k
&2 kg
91kg
100 kg

104 P51
17 P
130 P51
143 PSI

[ 4 FONTOS HGYELMETTETES |
Maximalis engedelyerett nyomas 150 PSI

Figyeljen arra, hogy @ pumpa felcsavardsa kizhen a levegd srelep menelét ne rongdlja. A levegd
myomas pontos bedllitasahor hasendlia a mikroszelepet, melyl @ pumpan lévd manomeler alatt
faldlja. A srelepre csavarja vissza a srelepyedd fedal.

SPEED LOCK - VILLA RUGOTASANAK TARASA

A villa rugdrasal lerarhatja es minimalizaihatja a dombnak feliele pedaloraskor a villa elesleges
moegasal, ez effektivebb erdatvitell birtosit.

Az alliidegyseg a villa jobb felso oldalan laldhatd. A villa rarasal Speed Lock fefirabi kek karral
vereretheti. A dllildeqysca dramulatival megegyezd irdnyaval [arénd csavarassal a villa lerdr, ar
allitd egyséq ar dramuialo ellentetes csavarasaval a villa normal modban miokodik.

A villat zart allapotban csak konnyebb terepen, vagy aszfalt utakon hasznalja. Nehezebb
terepen csak normal, nem lezart médban hasznalja!

VILLA KARBANTARTASA
TISITITAS / KENES - a villa icfjesmértékd mikidésének megdrzese édekében nagyon fontos
a rendsreres karbanlarias, foleg a villa sivlodasi feliletek karbantariasa. A porvedoknek nem
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srabad sérifinek lennic. A villal Lartsa tiszian, a port, vaqynedvns&eget rendszeresen liszlitsa tinom
lridruhaval es kenje at kendesirral. A villa kulsohs.rlllas-a!a haynal}unhnmﬂ ketat es szappanoldalol
Ogyeljen ara, hngy liszlitds kiwben ne kerbljdn vie a villdba. A villa tisztilasara soha ne hasendljon
magasnyomasd lislilo berenderast. A nedvesség és srennyerodések ross? halassal vannak a villa
milkodésére, és csikkentik a villa életfartamat, esért ar eselleges nedvességet szaritsa ki

Avilla IBkéleles mikidésének mégdrrdse érdekeben fartsa be a kivetkerd ulasitdsokat:

= Kerckparoras utdn a villat tiselitsa meq a portol, nedvességlol vagy sarlal.

. Minder; 25 ara hasmalat utan (vagy extrém kirimenyek kirti hasenalat ulan - mink sar, nedves
hormok):

1. A porviddakel kenje 8t tetlonos olajjal.
2 Hiendrirze az dssres csavar megicleld iogrileset.
3. Ellendrizze nem-e sérill a villa valamelyik alkatrésze, Amennyiben sérill, vagy elhaszndlodobt
alkatésyl eselel, cserelje ki erededi alkatrésame. A sérill villat semmikép ne hasenaljal
= Minden 50 dra hasimalal ufan - ajanljuk a villa srervizelésel sraksrenvizben (STERVIE 1)
« Minden 100 6ra haszndlal utan - ajanljuk a villa srervirelésél seakseerviben (STERVIE 2)

STERNVIZ 1 -a}anluli szerviz mivelel: villa mikbdésének ellendrrese, villa liszlitasa, keveldsrervek
&5 huralok kenése, levegd nyomasanak ellendrzése, csavarok ellendrese, eselleges serill résrek
ellendraése.

SIERNLZ 2 - aganlolt seervie mivelel: STERVIZ 1 + a villa seétseerelése, minden alkalnész kiliszlitasa,
porveddk es olajgyirik kenése, levegbrendszer 1omiteseinek es a sielep ellendrzese, csavarok
ellendrzése.

Avilla kenésehez hasznaljon teflonos olajat &5 teflon tartalmi kendzsirokat. Ne hasznaljon litiumot
tartalmaro kendzsirokat, ezck karosithatjak a villa némelyik belsd alkatrészét. Amennyiben
valamelyik srerelési tolyamathor spedalis seerszam spikseges, kérem forduljon szaksrervichez

Amennyiben kerekparjat kozutakon szeretné hasznalni de kerékparja nem rendelkezik
a meg eleld lnlagltassal @5 prizmakkal, sziksége lesz az On orszagaban érvényes
eldirasok szerint utdlagosan felszerelni ezeket.

Kerelq:amms kdzben viseljen fejvéddt! A baleseick Iobbsége iképp lejsemrmt otw A fejvidd
vasarlasanal ogyeljen a fejwedd megfeleld meretére, a iejvedonek meglelelden kel helyerkednic
a fejen, semmikepp nem seonithal. Vasarolion fejweddl aEhthaLufcg;ltnmechani:mmL melhyel a fejvedd
Inkeletesen illeszkedik a fejher.

A kerékpar hasmos tdmege kerékparos + csomagok egyitt maximalisan 110 kg lehet. Ne terhelje
till @ kerckpart!

B

A kerekpar mechanikus részel nagy megterhelésnek vannak kitéve és iddvel elhasmalodnak.
Killdmbdzd anyagok és részek kilimbdzd médon reagalhatnak az elhasznalodasra. Amennyiben
veget ér ar alkatrész terverett élettertama, ez ar alkatrész véletlenszerden felmondhatia
a stolgalatot és sérdlést okozhat. Ezért barmilyen elszinezddés, repedés vagy karc a nagyon
megterhelt részeknéd jelzi, hogy véget ért az alkatrész élettartama és cserdére szorul.



