vl —
HASZNALATI =S

/< rd
§ UTMUTATO )
N

‘b (C"I: (L /







Tartalomjegyzek

Altalanos tudnivalok.................... 2
Abiztonsagos kezelésre vonatkozo
utasitasok.............cooiiiiiill, 2
Azelsd hasznalateldtt................... 4
Minden hasznalateldtt.................. 4
Esesutan ............cccvviiiiininan.. 5

Részletes nézet - Kerékpar.............. 6

Csomagszallitas........................ 8
Csomagtartd..................oounnnnn. 8

Kormanytaskak .......................... 8
Lowridertaskak.......................... 8
Utanfutok hasznalata.................... 9
Gyerekiilesek hasznalata ................ 9

Rendeltetésszerii hasznalat............. 10

Kategorizélds......................c.ee. 10
0/EOkategoria ...............cceunnnnnn. 1
1/ETkategoria ............coovveeeee.... 1
2/E2kategoria .......................... 1
3/E3kategoria................ooennn 12
4/EAkategoria..............ooieenn... 12
5/E5kategoria ..., 12

Beallitasok a kerékparon................ 13
Ahelyes vaizmagassag beallitasa ......... 13
Ulesmagassag és nyeregpozicic .......... 14
Korméanymagassag és kormany

szarbeallitasok ........................ 15
Fekrendszer ............cocvvivivnnnnnn 16
Altalanos tudnivalok .................... 16
Afekkarok fogasi tavolsaga.............. 16
Mechanikus felnifékek................... 17
V-fekek ..o 17
Patkofekek .................cooviiin..t 18
Hidraulikus felnifékek ................... 18
Tarcsafekek ..................ooooiaa... 19

Kontrafekek........................ee 20

Hajtas......cooooviieiii s 21
Altalanos tudnivalok .................... 21
Kdzépcsapagy és hajtokar ............... 21
lancvalto ..............oviviiinnn. 22

Hegyikerékparok, trekking, varosi és
gyermekkerékparok kezelése............ 22
Versenykerekparok valtojanak kezelése ... 24

Royvalto ............ooeiiiiiiiil 25
Az agyvalto kezelése..................... 25

. 1 26
Lanckopas éslancapolas................. 26

SZij it e 27
Szijkopas eés szijapolas................... 27

Amiikodes ellendrzése.................. 27

Kerekek és abroncsok. ................. 28
fltalanos tudnivalok ................... 28
Atiitotengelyek kezelése ............... 28
Gyorszarak kezelése ................... 30
Abroncs, felni, tomld ................... 30

Az abroncson lathato jelzések ............ 31
Afelnin lathato jelzések.................. 31
Felnikivitelek ........................... 32
Tomlonelkili............................ 32
Szelepvaltozatok........................ 32
Kiillifeszesség és felni egyenes futasa... 32
Defekt .......covvviviii i 33
Eljarasmod defektesetéen ................ 33

Rugdzdelemek........................ 36
Fogalommeghatarozés.................. 36
Teleszkopos villak...................... 37

Arugdzasikeménység bedllitasa.......... 37
Acsillapitas beallitésa................... 37
Hatsorugostag .................cvets 38
Acsillapitas beallitésa................... 39
Arugozo elemek karbantartasa.......... 39
Rugos nyeregesd..............cevuunnn. 40
Allithato magassagu nyeregcsd. .......... 40

Vildgitds ..........cooiviiiiia, LA
Az EPAC vilagitasa................ceuunns |
Akerékparvilagitasa.................... o
Hibaelharitas...................ccoeeent M

Kormanycsapagy ...............c...... 42
Csapagyhézag ellendrzése.............. 42

Akarbon anyag sajatossagai............ 43

Kerekparszallitas ..................... 44
Kerekparszallitas autoval............... a1
Kerékparszallitas vonattal.............. a4
Kerékparszallitas repiildvel .............. a4

Kerékparos felszerelés................. 45
Kerekparsisak ............cccovveennnns 45
Cipokeéspedalok....................... 45

Karbantartasi és apolasi utasitasok..... 46
Tisztitasésapolas..................... 46
Raktarozas és tarolas .................. 46

Karbantartasi és apolasi intervallumok .. 47

Javasolt meghuzasi nyomatékok......... 48

Szavatossag és garancia............... 50
Vazak, vazszettek és merev villak ....... 50
Kopo alkatrészek ....................... 51
Vazoravirozasok ................ovveunns 51

Atadasi jegyzdkonyv ................... 52

Kerékparos igazolvany.................. 53

Ellendrzesiigazolas.................... 54

Magyar - 1. oldal



1epjo *Z - 1eAGey

Altalanos tudnivalok

Kerekparjanak megvasarlasaval On egy mindségi KTM-gyartmany mellett dntdtt. Biztosak vagyunk benne, hogy az On (j
kerékparja most és a joviben egyarant feliimulja a mikédéssel, formatervezéssel és mingséggel szemben tamasztott
vérakozasait. Minden kerékparunkat a legmodernebb gyartasi eljarasok és legkivalobb mingség( anyagok felhasznalasaval
keszitiink, a legjobb alkatrészek felszerelésevel. Az On kerékparjat az On KTM szakkereskeddje szerelte dssze és pontos
m(ikddesi ellendrzés ala vonta.

A szimbolumok jelentése:

A VESZELY: Kozvetleniil fenyegetd veszélyt jeldl. Figyelmen kiviil hagyasa halalos kimenetel(i vagy silyos
seriilesekhez vezet.

FIGYELMEZTETES: Lehetséges veszélyre figyelmeztet. Figyelmen kivil hagyasa halalos kimeneteld vagy
sulyos sérilésekhez vezethet.

") UTALAS / VIGYAZAT: Esetlegesen kart okozo helyzetet jeldl. Figyelmen kiviil hagyasa esetén kar keletkezhet a
| kerékparban vagy kdrnyezetében.

Figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati Gtmutatét. Amennyiben nem értené meg maradeéktalanul, akkor forduljon kézvet-
lendl KTM szakkereskeddjéhez. Az elektromos hajtasrendszerrel rendelkezd kerékparok ebben az Utmutatoban az EPAC
(Electrically Power Assisted Cycle - elektromos rasegitési kerekpar) megnevezessel is szerepelnek. Amennyiben On egy
EPAG vésarlasa mellett dontdtt, akkor az elsd hasznalat el6tt olvassa el az eredeti hasznalati Utmutato kiegészitését ke-
pezd EPAG Utmutatot. Ha harmadik félnek adja at az EPAC-kerékpart, akkor az elsd hasznalat el6tt nekiis maradéktalanul el
kell olvasnia ezt a kiegészitd Utmutatot.

Csak a meghatarozott felhasznalasi célra hasznalja kerékparjat. Erre vonatkozoan olvassa el a, Rendeltetésszerd hasznd-
lat” cim(i fejezetet. A szakszer(itlen felnasznalas anyagi kérokhoz, stlyos balesetekhez vagy esésekhez vezethet.

JO utat kivanunk.

Az On KTM Fahrrad 6mbH csapata

A biztonsagos kezelesre vonatkozo utasitasok

@ = Figyelmesen olvassa at az ebben a hasznalati ittmutatoban és az 6sszes mellékelt alkatrészutmutato-
ban talalhatd biztonsagi utasitasokat és Utmutatasokat, és 6rizze meg azokat.
= Hozassa menetkész allapotba kerékparjat KTM szakkereskeddjével. A kerékpar szamos beallitasi,
apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis szerszamokat igényel. Az ilyen munkala-
tokat KTM szakkereskeddjével végeztesse el.
= A biztonsagos hasznalattal és kezeléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon KTM szakkereske-
ddjehez.

. Tartsa be az érvényes nemzeti jogszabalyokat.
Kozuti forgalomban vald hasznalat esetén a kerékparnak meg kell felelnie a nemzeti térvényeknek és elgirdsoknak.
Tajékozadjon pontosan az adott orszagban érvényes kozlekedési szabalyokrol.

. Ellendrizze kerékparjanak iizembiztos allapotat.
Olvassa el a kdvetkezd fejezeteket: ,Az elsd haszndlat eldtt”, ,Minden haszndlat elGtt” és ,Esés utdn”. A kerékpar
szamos alkatrésze erds kopasnak van kitéve. Rendszeresen ellendriztesse kerékparjat KTM szakkereskeddjével -
erre vonatkozoan tekintse at a ,Karbantartasi és apolasi intervallumok” c. fejezetet.

= Azelsd tapasztalatokra biztonsagos terepen, forgalmon kiviil tegyen szert kerékparjaval.
Akerékpar hasznalata eldtt ismerje meg killindsen a fek és a valto miikodeését. Ez az On gyermekére is ervényes.



Gyermekkerékparok

Gy6zGdjon meg rdla, hogy gyermeke megértett a kerékpar biztonsagos hasznalatéra vonatkozo minden informaciot.
Ugyeljen a sisak helyes viselésere.

Ejszaka, illetve rossz latasi viszonyok esetén csak lassan és mindig vilagitassal kerékparozzon.

Az els@, hatso lampak és fényvisszaverfk hasznalata, valamint a helyzetnek megfeleld kerékparozas feltétlendl
szikseges.

Kerékparjanak hasznalata soran viseljen mindig a kerékparozasnak megfeleld ruhazatot, bevizsgalt kerékparsisa-
kot, védafelszerelést és megfeleld labbelit.

Akerékparsisaknak a DIN EN 1078 szerinti mingsitéssel kell rendelkeznie - lasd , Kerékpdros felszerelés” c. fejezet.
Kiilondsen nagyobb sebesség esetén kerékparozzon fokozottan eldvigyazatosan.

Kétszeres sebesség = négyszeres fektavolsag. Kilondsen panikhelyzetben vagy nagy fékezések esetén a kere-
kek blokkolhatnak és borulast okozhatnak. Az elGretekintd kerékparozas és a jol adagolt fekezés elengedhetetlendl
fontos.

Kerékparozasi stilusat az adott kdriilmenyeknek megfelelden alakitsa.

Nedvesség esetén jelentdsen megnd a fekut, a kerekek korai blokkolasa eséshez vezethet.

Uigyeljen arra, hogy a vazméret és a kezeldelemek megfeleljenek az in testméretének.

A helyteleniil kivalasztott vazméret megnehezitheti a kerékpar kezelhetGségét és iranyithatosagat - példaul lehet-
séges, hogy nem tudja megfelelden kezelni a fékeket - lasd , Bedllitdsok a kerékpdron” c. fejezet.

Legyen tekintettel a kizlekedés tdbbi résztvevdjere, a gyalogosokra és gyermekekre.

Mindig szamitson masok helytelen magatartasara. Figyelmesen kerékparozzon, és ne veszélyeztesse vagy provo-
kalja a kozlekedeés tobbi résztvevdjet.

Menet kizben tartozkodjon a mobiltelefon hasznalatatol, valamint a fej-/fiilhallgatos zenehallgatastol.

Ezek elterelhetik figyelmét, és csak korlatozottan lesz képes kdrnyezetének érzekelésere.

Az utcakkal parhuzamosan futé kerekparutak kiilonds veszelyforrast jelentenek.

Lehetseges, hogy a lekanyarodd autok nem veszik Ont észre.

Ovatosan hajtson it a vasiti sineken és csatornafedeleken az esés megeldzése érdekében.

A vasuti sineken lehetéleg merélegesen hajtson at.

Vegye figyelembe, hogy keresztezddésekben mas jarmiivek holtterében lehet.

Ennek kdvetkeztében veszélyes helyzetek alakulnak ki, kiildndsen gépjarmivek lekanyarodasakor.

Javitasi es potlasi célokbal kizarolag eredeti KTM alkatrészeket hasznaljon.

Ha kerékparjanak alkatrészei cserére szorulnanak, javasoljuk, hogy kizérclag eredeti KTM alkatrészeket hasznaljon,
mert ezeknek meghatarozott jellemzknek kell megfelelniiik. A potalkatrészek kivalasztaséaval kapcsolatban fordul-
jon KTM szakkereskedGjéhez.

Mindig dvja az allatok és ndveények éldhelyeit.

Csak kijelolt utakon és utcakon kerékparozzon. Keriilje a mezéket és réteket, és semmiképp ne haladjon at vizeken.
Terepen feltétleniil az On kerékparozasi képességeinek megfeleld sebesseget valasszon.

Menet kizben ne végezzen beallitasi munkalatokat a féken és a valton.

Ennek soran jelentdsen ng az esés kackazata.

Soha ne haszniljak egyszerre ketten a kerékpart.

Ez aldl a kispyermekek specidlis gyerekilésben torténd szallitdsa kepez kivételt. Az igy keletkezett tobbletsulyt bele
kell szamitani amegengedett sszsulyba. Nem minden kerékparvéz alkalmas gyerekiilések rigzitésere. A tulterhelés
akerékparvaz vagy mas alkatrészek deformalodasahoz vagy torésehez vezethet.

Soha ne kerékparozzon kéz nelkiil.

Ez nagy veszélyeket rejt, On ugyanis elveszitheti az iranyitast kerékparja felett.

Soha ne kerékparozzon kabitoszerek, alkohol vagy gyogyszerek hatasa alatt, illetve kimeriiltség esetén.

Ez nagy veszélyeket rejt, On ugyanis elveszitheti az iranyitast kerékparja felett.
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Az elsd hasznalat elott

1.

Ne Iepje tul a kerékpar és az ahhoz tartozo alkatrészek teherbird képessegét. Az On kerékparja kizarolag a , Rendel-
tetésszer(i haszndlat” c. fejezetben ismertetett felhasznalasra szolgal.

Be kell tartani a kerékpar szamara meghatarozott 8sszsulyt (kerékpar + felhasznalo + csomag) - 1asd , Rendelte-
tésszer( haszndlat” c. fejezet.

Az els@ hasznélat eldtt ismerkedjen meg a kerékpar fékjeinek mikddésével. Gydzddjon meg rola, hogy melyik fékkar
miikddteti az elsd, illetve melyik a hatso féket - lasd ,Fékrendszer” c. fejezet.

Meg kell érteni az adott valttipus mikodési modjat - lasd , Hajtds” c. fejezet.

A kormany- és nyeregmagassagot a testmagassagnak megfelelgen kell beallitani - lasd , Bedllitdsok a kerékpdron”
c. fejezet.

Patentpedalos kerékparok esetén javasol allo helyzetben megismerkedni a cipé pedalba rogzitésével, illetve kiolda-
saval - lasd , Kerékpdros felszerelés” c. fejezet.

Kozvetleniil a kerékpar megvasarlasat kiveten allittasson be minden rugazo elemet az Gn KTM szakkereskeddjé-
vel. A hianyosan bedllitott rugdzo elemek negativan befolyasolhatjék a menettulajdonsagokat, és igy megnévekedett
biztonséagi kockazatot jelentenek. Emellett ez kart tehet a rugdzo elemekben vagy a vazban - lasd ,Rugdzo elemek”
c. fejezet.

Minden felhasznalas elott

Az On kerékparjat a gyartasi folyamat, valamint a KTM szakkereskedq altal vegzett végsd ellendrzés soran tébbszor ellen-
Griztek. Ennek ellenére a szallitas vagy a beallitasok soran valtozasok keletkezhettek a kerékparon.

1.

Vessen minden rigzitdcsavart vizualis ellendrzés ala. A kerékparon nem lehetnek mechanikai sériilések mely karco-
1asok, rovatkak vagy kitérések formajaban. Nem szabad olyan szokatlan zajoknak hallhaténak lenniik, amelyek nem
megfelel@en rogzitett csavarokra utalhatnanak.

Az els@ es hatso keréken, valamint a nyeregcsévn talalhato gyorszaraknak, illetve atiitdtengelyeknek megfelelGen
rogzitettnek kell lennilk. Ezt még akkor is ellendrizze, ha a kerékpart csak révid ideig hagyja feliigyelet nélkdl.
Ellendrizze mindkeét abroncs allapotat, egyenesfutasat és a levegfnyomast. Az abroncs megfeleld levegnyomasat
hivelykujja segitségével ellendrizheti. A levegdnyomas meghatérozasahoz lehetdség szerint hasznaljon manome-
tert. Ezt az eljarasmadot a , Kerekek és abroncsok” c. fejezet tartalmazza.

ElGszor allo helyzetben ellendrizze a fék tokeletes mikddéset. Ehhez huzza a fékkart a kormany iranyaba. Ennek so-
ran a féekkar semmiképp nem érhet a kormanyhoz. A fékpofék vastagsagéanak elegenddnek kell lennie a biztonsagos
fékezés szamara.

Felnifék: A fékpofaknak stabilan a fékhez kell kapcsolodniuk. Maximalis fékkarnyomaskor a fékpofaknak megfelel§
helyzetben kell a felniperemmel érintkezniiik Ggy, hogy kdzben ne érjenek az abroncshoz. A fékpofak nem csuszhat-
nak le a felniperemrdl a kiilldkhoz.

Hidraulikus fékrendszerek: A fékrendszerbdl nem szivaroghat a fékfolyadék - lasd ,Fékrendszer” c. fejezet.

Akozuti forgalomban valo aktiv részvételkor kdvetni kell az adott orszag nemzeti sajatossagait. Soha ne kerékpéroz-
zon vilagitas es fényvisszaverdk nelkil - lasd , A biztonsdgos kezelésre vonatkozo utasitdsok” c. fejezet.
Akormanycsapagy ellendrzése céljahol forgassa a kormanyt felvéltva balra és jobbra, ennek kdnnyen és jatékmen-
tesen kell mennie. Behlzott elsé fékkel hirtelen mozdulatokkal tolja a kerékpart eldre és hatra. Ennek ugyancsak
jatek és kattogd hangok nelkil kell térténnie. A korméany nem fordulhat el az elsé kerékkel szemben - lasd , Kormdny-
csapagy” c. fejezet.

A kerékpar menettulajdonsagainak ellendrzése érdekében nehézkedjen kerékparjéra annak megallapitasa céljabol,
hogy a rugozo elemek a megszokott mddon nyomédnak be és ki - 1asd ,Rugdzo elemek” c. fejezet.

Akerekpar kitémasztojat a hasznalat el6tt fel kell hajtani az esés megakadalyozasa érdekében.



Eses utan

@ = Haegy eseés soran valamelyik alkatrész elgorbiilne, akkor azt nem szabad kiegyenesiteni. Ekkor meg-

novekedett torésveszely all fenn. Ez kiildndsen érvényes a villara, a kormanyra, a kormanyszarra,
a hajtokarokra és a pedalokra.

= Akarbon anyag sajatossdgai” c. fejezet a karbon komponensek sajatossagait ismerteti - figyelmesen
tanulmanyozza at.

A nem rendeltetési célu hatasok, esések vagy balesetek kart tehetnek a kerékpar biztonsagi komponenseiben. A tovabbi
felnasznélas soran fellépd veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében a kévetkez pontok betartasa sziikséges.

1.

A kerekeknek megfelelden kell illeszkednitik a véz és a villa befogéiban és megfeleld egyenesfutast kell mutatniuk -
lasd , Kerekek és abroncsok” c. fejezet.

Akormanynak és korméanyszarnak a megszokott, helyes beallitassal kell rendelkeznie, a csavaroknak pedig tovabbra
is jol meghuzott llapotban kell lennilk. Az ellendrzés céljabol szoritsa térdei kdzé az els kereket, majd forditsa a
kormanyt felvaltva balra és jobbra. A kormanyszarnak ennek soran semmiképp nem szabad elfordulnia. Ha a kormany
elfordul a fekkarok behlzaséanak kiseérletekor, akkor a megfelel§ csavarrggzités mar nem szavatolt - lasd , Bedllitd-
sok a kerékpdron” c. fejezet.

A lanc nem eshet le sem az elilsd lanckerekekrdl, sem a hatso fogkoszorurdl. A lancvezetének, hatso valtonak és
a hatso valto rogzitésnek semmiképpen nem szabad elgdrbiilnie. Jelentds esésveszeély all fenn, ha a hatso valto a
killok koze keril. Akerekpart a nyeregnél fogva enyhén megemeld masik szemely segitségével kell ellendrizni a vélto
mik&deset, mikozben On a forgatja a hajtokarokat. Ehhez allitson be minden fokozatot azok ellenérzése céljabol -
lasd , Hajtds” c. fejezet.

Felvaltva nyomja le és huzza felfelé a nyerget, illetve prabalja meg azt elforgatni a nyereg és a nyeregcsd csavar-
csatlakozas ellendrzése érdekében. A nyeregnek nem szabad elfordulnia vagy eltolodnia. Ugyanezzel a madszerrel
ellendrizhetd tovabba a nyeregcsd megfeleld illeszkedése a vazhan - 1asd ,Bedllitdsok a kerékpdron” c. fejezet.
Emelie meg némileg kerékparjat, majd engedje el, és hagyja a talajra pattanni. Gydzdjén meg rola, hogy nem hall
szokatlan z6rgd, csattogo hangokat - ez segitheti a meglazult csavarcsatlakozasok meghatérozasaban.
Amennyiben kerékparja allapota még lehetéve teszi, lassan és dvatosan haladjon tovabb. Kerilje a kemény fékezé-
seket, valamint az er@s gyorsitast. Semmiképp ne vallaljon kockézatot, és adott esetben ne folytassa a kerékparo-
zast. Az eseést kovetden a biztonsag kedvéért vizsgaltassa at kerékparjat KTM szakkereskeddjével.
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Reszletes nezet - Kerekpar
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Trekking - Onroad (Szimbolikus &bra)
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Csomagszallitas

@ = (Csomagtartok, csomagszallitasi kiegészitdk, gyerekiilesek és utanfutok felszerelése esetén forduljon
KTM szakkereskeddjéhez.

= A csomag stlyosabb targyait lehetdleg minél lejiebb csomagolja el, ezek hosszabb fékutat eredményez-
nek és modositjak a menettulajdonsagokat (lehetséges felpattanas). Ugyanez vonatkozik a gyerekiile-
sekre és utanfutokra is. Gyakorolja a kerékparozast forgalomtol mentes helyen (kiilondsen Gres gyere-
kilessel), és modositsa megfelelden kerékparozasi stilusat.

= Tartsabe a kerékparja szamara engedeélyezett dsszsulyt, ezt semmiképp nem szabad tullépni. A gyerek-
ules kiegeszitd stlyat és a fek nélkiili utanfutd terhelését is be kell szamitani az engedélyezett Gsszsuly-
ba. Lasd a ,Kategorizdlds” c. szakaszt a ,Rendeltetésszer( haszndlat” c. fejezetben.

= Arugozo elemeket s az abroncsnyomast a kiegészitd sulynak megfelelden modositsa.

= Acsomagtarto taskak rogzitése soran tigyelni kell arra, hogy ne kertilienek rogzitpantok a kiillék koze.

Csomagtarto
A csomagok hagyomanyos hatizsakkal torténd szallitasa mellett a kerékparok olyan specidlis tartozékokkal is felszerelhe-
tk, mint kormanytaskak vagy csomagtarto taskak. A csomagtarto tovabbi lehetdséget jelent. Szerkezettechnikai okokbol
azonban nem minden kerékpartipusra alkalmas minden csomagszallitasi mod. Az alabbiakban a csomagszallitas legelter-
jedtebb modjainak attekinteset talalhatja.

wev

1/8. &bra: Csomagtarto 2/8. abra: Csomagtarto taska 3/8. &bra: Kormanytaska 4/8. abra: Lowrider taska

A KTM altal felszerelt minden csomagtarto (,1/. abra: Csomagtarto”, 8. old.) teljesiti az EN 14872, ill. EN IS0 11243 szabvany
elGirasait. E szabvanyok értelmeben a maximalis terhelhetGség 10 kg, 18 kg vagy 25 kg. Az On modellje szaméra érvényes
terhelhetGség kozvetlenil a csomagtartoba van gravirozva. Csomagtarto utolagos felszerelése esetén arra kell Ggyelni,
hogy azt a fenti szabvanyoknak megfeleléen ellendrizték, és alkalmas az adott kerékparvézra torténd felszerelésre. A cso-
magtartora mindig olyan megfeleld, stabil, lehetdleg vizhatlan csomagtarto taskat (,2/. bra: Csomagtarto taska”. az 8.
old.) régzitsen, melynek stlypontja lehetdleg lent taldlhato. Karbon és Gsszteleszkopos vézak esetén nem engedélyezett
a nyeregcsdre rogzithetG dnhordo csomagtartok felszerelése. Vegye figyelembe a nyeregcsd gyartéjanak esetleges kor-
latozasait.

Kormanytaskak
A korménytaskak (,3/. bra: Korméanytaska”, 8. old.) gyakran gyorszérak segitségével kerilnek rogzitésre, és prakti-
kus téarolasi lehetdseéget kinalnak az értékek vagy fotofelszerelés szamara.

Lowrider taskak

Specidlis villargzitkkel ugynevezett Lowrider taskak (,4/. dbra: Lowrider taska”, 8. old.) rdgzithetok. A Lowrider
taskak sulyos csomagok szallitasara alkalmasak, mivel mély sulypontjuk nem befolyasolja nagy mértékben a kerékpar
menettulajdonsagait. Szerkezettechnikai okokbol nem minden kerékparmodell alkalmas Lowrider taskak rogzitginek fel-
szerelésere.



Utanfutok alkalmazasa

= Ha az utanfutoban gyermekeke szallitanak, akkor be kell 6ket csatolni, és kerékparsisak formajaban
@ megfeleld veddfelszerelést kell viselniiik.
= A kerékparutanfutok hasznalata soran tartsa be a nemzeti torvényeket és eldirasokat. Korlatozasok,
illetve rendelkezések lehetnek érvényben a kialakitasra és vilagitasra vonatkozoan.
= Az utanfutdra szerelt zaszIor(d jobb lathatdséagot biztosit a kdzlekedés mas résztvevdi szamara.
= Utanfuto felszerelése a ,Rendeltetésszer( haszndlat” c. fejezet szerint az 1. / E1 kategoriaju kerékpérokra,
illetve sszteleszkapos és karbon vazas kerékparokra nem engedeélyezett.

Szerkezettechnikai okokbdl a KTM Fahrrad GmbH éltal gyartott modellek kdzil nem mindegyik alkalmas utanfutécsatlakozo
felszerelésére. Ezért érdeklddjon az utanfuto gyartojanal, illetve KTM szakkereskeddjénél arra vonatkozoan, hogy kerék-
parja szamara milyen utanfutémodell johet szdba.
AKTM Fahrrad GmbH alapvetden a kdvetkezd csatlakozorendszereket engedélyezi:
= Mély vonérudas rogzités - tengelyrogzités (,1/. dbra: Mély vondrid”. az 9. old.)
= Meély vonorudas rogzités - villapapucsra rogzités 1/9. &bra: Mély vonarud
= Kozépsd vondrudas rogzités - csomagtartdra rogzités (,2/. abra: Kézépsd vondrud”. az 9.

old.)
Alapvetéen fékkel ellatott és fék nélkiili utanfutok kozott tehetlink kiilonbséget. Fekkel
elldtott utanfutoknal a legnagyobb megengedett utanfutoterhelés 80 kg, fék nélkili 2/9. bra: Kozéps6 vonorud
utanfutoknal pedig 40 kg.
Vegye figyelembe az olyan nemzeti elGirasokat is, amelyek részben csak jelentdsen alacsonyabb utanfutéterhelést enge-
délyeznek. Kiilonds koriiltekintés sziikséges agyvaltos kerékparoknal, ha mély vondrudas rogzitési utanfutot rogzitenek.
Az agyvalto nyomatékmegtamasztasat a racsavarozott utanfutocsatlakozas ellenére helyesen kell felszerelni. Az uténfuto
felszerelése soran kildndsen Ugyeljen arra, hogy allandoan adott legyen a megfeleld rogzitési erd, valamint az utanfuto-
csatlakozas sziikséges elfordulas elleni biztonsaga.

Gyerekiilesek hasznalata

= Tilos a gyerekilések kdzvetlendl a kormanyra, illetve barmilyen tipusi csomagtartora torténd rogzitése
@ - torésveszely all fenn.
= Gondoskodjon rdla, hogy a gyermek be van csatolva a gyerekiilésben, valamint kerékparsisak forméja-
ban megfeleld veddfelszerelést visel.
= Amegndvekedett suly miatt a gyerekiilés meghosszabbitja a fékutat.
= Legyen kilondsen ovatos, amikor gyermekét a gyerekilésbe Ulteti. Fennall a kerékpar eldélésenek
veszelye.
= Soha ne hagyja feliigyelet nélkil gyermekeét a kitamasztott kerékpar gyerekilésében. lyenkor ugyanis a
kerekpar elddlhet, gyermeke pedig megseériilhet.
= Akarbon vazak és Gsszteleszkopos kerékparok nem alkalmasok gyerekiilés rogzitéseére.
= Nem szerelhetd fel gyerekiilés olyan kerékparokra, amelyek rugdzo nyeregcscvel vagy nyereggel rendel-
keznek. A mozgo alkatrészek kart tehetnek a gyerekben.

Szerkezettechnikai okokbol a KTM Fahrrad GmbH altal gyartott modellek kdzil nem
mindegyik alkalmas gyerekiilés felszerelésére. ErdekiGdjon a gyerekiilés gyarto-
janal, illetve KTM szakkereskeddjénél arra vonatkozoan, hogy kerékparja szamara
milyen modell jéhet szdba. A KTM Fahrrad GmbH nyeregcsdre rogzithetd gyerekii-
lesek felszerelését engedelyezi (,3/. abra: Engedélyezett gyerekilés”, 9. old.).

ndlat” c. fejezet értelmében nem alkalmasak gyerekiilések felszerelésére. A kar-
bon vazak ugyancsak alkalmatlanok gyerekiilés rogzitésere.
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Rendeltetesszerii hasznalat

Akerékparvazakat és az ahhoz tartozo alkatrészeket alapvetden eltérd felhasznalasi célokra és tipusokra terveztek. Min-
den kerekpartipus egy meghatarozott felnasznalési célra szolgal. A KTM szamos olyan kategoriaban gyart kerékparokat,
mint hegyikerékparok, utcai, verseny- és cyclocross-kerékparok, trekking, tura-, teherhordd és utazokerékpérok, va-
lamint gyermekkerékparok. Ha a kerékpar hasznalata soran tlllépik a terhelhetdségi hatarérteket, akkor a kerékpar és
annak komponensei megseériilhetnek. Az alkatrészek el¢zetes sériilések esetén azonban mér ennél sokkal kisebb terhelés
esetén is meghibasodhatnak. Ezért fontos a kerékpar felhasznalasi céljanak megfeleld hasznalata. Az adott terhelhetdségi
hatarértékek be nem tartasabal, illetve a kerékpar helytelen hasznalatabol eredd karokért a gyartd és a szakkereskedd nem
vallal feleldsseget. Az On altal vésarolt termek hosszl tavu biztonsaganak tartos szavatolasa érdekeben kitelezden betar-
tandok a gyarto altal a hasznalati itmutatoban eldirt és (izemeltetési, karbantartési és helyreallitasi utasitasok betartasa.
Erre vonatkozoan tekintse at kiildndsen a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok”, valamint a ,Szavatossag és garancia”
c. fejezeteket. Az alabbi szakaszban kiilénbdz6 olyan kategoriak kertilnek definialasra, amelyek minden alkalmazasi célt és
terhelhetdségi hatarérteket figyelembe vesznek.

Kategorizalas

AKTM Fahrrad GmbH 0-5., illetve EQ-E5 EPAC-kategériakat hataroz meg, amelyek fdleg a felhasznalasi céljukban térnek el
egymastol jelentdsen. A kiildinbdzd kategoriak a kvetkezd oldalakon keriiinek ismertetésre.

A vonatkozo kategoria kozvetleniil a kerékparon, az also vazcsd, ill. nyeregcsd teriletén keriil feltiintetésre (,1/. abra:
Kerekpar-matrica”, 10. oldal / ,2/. &bra: EPAC-matrica”, 10. oldal) egy matrica formajéban. Ez a matrica az On kerék-
pérjanak szamos mas relevans adatat is tartalmazza.

Vesse Ossze a feltiintetett kategoriat ezzel az Utmutatoval, és tajékozodjon pontosan az On kerékparjara vonatkozo al-
kalmazasi célokrol, illetve terhelhetGseégi hatarértékrdl. EPAG-kerékparok esetén a CE-jeldlés is ezen a matrican talalhato.
A GE-jeldléssel az EU-rendeletnek megfelelGen a gyarto kijelenti, hogy ,a termék megfelel azon kdzosseégi harmonizacios
jogszabalyokban rogzitett kovetelményeknek, amelyek a jeldlés alkalmazasat elirjak.”

Amennyiben offroad modelleknél csomagtartdt, sarvédat vagy lancvéddt szerelnek fel, akkor a kategdria automatikusan
2,, illetve E2 kategdriara médosul. Ez alol az Ugynevezett ,short fender” (,3/. abra: ,short fender” sérvédd szimbolikus
abra”, 10. oldal) sarvéddk képeznek kivételt, amelyek rogzités nélkiil szerelhetfk fel a villdra vagy a vazra, illetve a
nyeregre.
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1/10. abra: Kerékpar-matrica 2/10. abra: EPAC-matrica 3/10. abra: ,short fender” sarvédd szimbolikus abra
Sz. | Leiras

A gyart neve és cime

Modellmegnevezés és specifikus modellszam

Az EPAC gyartasi éve

Az EPAC sulya

Max. engedélyezett dsszsuly. Az adott kerékparmodell engedélyezett dsszsulya a kerékpar + felhasznalo + egyeb terhek dsszegét
jelenti, amelyet semmiképp nem szabad tullépni.

7 | 1S04210-2: Kerékparok - A kerékparok biztonségi kovetelményei

8 | 2006/42/EK = Gépekre vonatkozd iranyelv

2014/30/EK = Elektromagneses Gsszeférhetdseégrdl szolo iranyelv
EN 15194 = Kerékparok - Villamos hajtassal tdmogatott kerékparok - EPAC-kerékparok

1
2
3
4 | Agéptipusa, a motor névleges tartos teljesitménye, amotor maximalis rasegitési sebessége
5
6




0./EO kategoria

felhasznalas

Kerékpartipus Gyermekkerékparok
A 0./ EO kategoria jellemzdi
Ezek a kerékparok kizarolag gyermekek valok. A 0. / EQ kategoriaju kerékparokat semmiképp nem hasznalhat-
jak fiatalkoruak vagy feinGttek. A gyermekek soha nem kerékparozhatnak feliigyelet nélkiil. Emellett fontos,
hogy a gyermekek mindig a koziti forgalomtol és méas veszélyektdl vagy akadalyoktdl tévol, képességeinknek
megfelelden kerékparozzanak.

Megengedett

A 0./ EO kategoriaju kerékparok felhasznalasa csak felndtt feliigyelete mellett engedélyezett.

Nem megenge-
dett felhasznalas

A gyermekek nem kerékparozhatnak lejtdk, jardaszegélyek, Iépcsék, meredek terep, csatornafedelek vagy
gépjarm(ivel altal hasznalt utak kozelében.

Hasznos tudnivalok

A maximalisan beallithato nye-
regmagassag (lasd ,Bedllitdsok a kerékpdron”) nem
lehet 435 mm-nél kevesebb, illetve 635 mm-nél tébb. A
nyeregmagassag a talaj s anyereg felsd pereme kozotti

fiigaleges tavolsagot jelenti.

/1. dbra

Nyeregmagasséag

1./ E1kategoria

Kerékpartipusok road race, time trial, triatlon
' Az 1./ E1kategdria jellemzdi
Itt olyan kategoriaju kerékparokrol van szo, amelyek aszfaltozott vagy sima Uttesten térténd felhasznalasra
szolgalnak. Ennek soran az abroncs és Uttest kdzotti érintkezés szandékolatlanul megsz(inhet.
Megengeggtt Kizérdlag aszfaltozott utakon torténd alkalmazasra.
felnasznélas
Nem megenge- Terepen, csomagtartdval vagy kerékpartaskakkal torténd felnasznaldsra nem alkalmas.
dett felhasznalas
Orszagtol fiiggden lehetséges, hogy a kozti forgalomban lampak, fényvisszaverdk, sarhanyok stb. utélagos
felszerelése valhat szikségessé a nemzeti térvényeknek valé megfelelés érdekében. Az 1./E1 kategorigju
Hasznos tudnivaldk kerékpar edzés- vagy versenycelok szamara szikséges hiztonsagtechnikai felszereltség a kerékpar részét

képezi, amelyet a felhasznalonak vagy szakembernek rendszeresen ellendriznie kell, €s - sziikség esetén -
karban kell tartania. A versenykerékpar terepen torténd hasznalatabol, tllterhelésébdl s a hianyossagok nem
rendeltetésszerd elharitasabol ered karokért a gyarto és szakkereskedd nem vallal felelGsséget.

2./ E2 kategoria

Kerékpartipusok

varosi (city), trekking onroad, trekking offroad, cyclocross, mountainbike casual

—

A 2./ E2 kategdria jellemzdi

Itt olyan kategoriaju kerékparokrol van sz0, amelyek tartaimazzak az 1. / E1 kategoria alkalmazasi céljait, €s
emellett Utburkolat nelkiili, murvas utakon, valamint mérsékelt emelkeddket/lejtéket tartalmazo utakon is
hasznalhatok. Lehetséges az egyenetlen talajjal valo érintkezés. Az abroncsok igy elveszithetik az érintkezést
atalajjal. Az ugratasok nem haladhatjak meg a 15 cm-t.

Megengedett
felhasznalas

Aszfaltozott utak, jol kiepitett murvas utak, valamint kerékparutak.

Nem megengedett
felhasznalas

Az ezen tilmutato, terepen torténd felhasznalasra, hegyikerékparkent torténd alkalmazasra, illetve kilonbdzd
freestyle trikkdk végrehajtasara nem alkalmas. Bar néhany ilyen kategoriaju kerékpar rendelkezik csillapito-
rendszerrel, ez azonban csupan a kényelmet szolgal, nem a terepen torténd felhasznalast.

Hasznos tudnivalok

Azilyen kategoriaju kerekparok kialakitasuk és felszereltségik alapjan teljesitik a kozuti forgalom térvényiké-
vetelményeit. Emellett engedélyezett a kerékparos forgalom szamara jovahagyott féldutakon és erdei utakon
vald felhasznalas is. Az ehhez a felhasznalasi célhoz szikséges biztonsagtechnikai felszereltség a kerékpar
részét kepezi, amelyet a felhasznalonak vagy szakembernek rendszeresen ellendriznie kell, és - sziikség
eseteén - karban kell tartania.

ezért ezek sporteszkizkent tekintenddk. Amennyiben az On kerékparja nincs felszerelve aktiv (elsd, hatsé lam-
pa) és passziv (fenyvisszaverdk) vilagito berendezesekkel, akkor a kazuti forgalomban valé hasznalat eldtt az
adott nemzeti tirvényeknek és eldirasoknak megfeleld tartozékokkal kell utolagosan felszerelni.
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3./ E3 kategoria

Kerékpartipusok

Hegyikerékpar: cross country, maraton, tura

N/

A 3./ E3 kategoria jellemzgi

tartalmazzak, hanem ezen tulmutatoan terepen torténd, illetve technikas felhasznalast is lehetéve tesznek.
Ide tartoznak az ugratok is, 60 cm magassagig.

Megengedett
felhasznalas

Kannyebb vagy nehezebb terepek (kisebb olyan akadalyok, mint gyckerek, kdvek és atfolyasok, laza vagy
szilard talajon), cross-country felhasznalas vagy versenyek.

A cross-country-, maraton- és tirakomponensek (abroncsok, csillapitas, vaz, hajtas) konny( kialakitasuak,
f6 jellemz6ik a fordulékonysag és sebesseg.

Nem megengedett
felhasznalas

Nem alkalmasak olyan extrém felhasznalasra, mint pl. freeriding, enduro, downhill, freestyle és hasonlok.

Hasznos tudni-
valok

Ezek a kerékparok kialakitasuknal és felszereltségiiknél fogva nem a kozuti forgalomban valé hasznalatra
szolgalnak. A koziti forgalomban valo részvetel el6tt a kerékpart a nemzeti torvényeknek és eldirasoknak
megfelelden vildgitassal, sarhanyoval stb. kell utélagosan felszerelni. A terepen torténd felhasznalashoz
szilkséges biztonsagtechnikai felszereltség a kerékpar részét képezi, amelyet a felhasznalonak vagy szak-
embernek rendszeresen ellendriznie kell, s - sziikség eseten - karban kell tartania.

4./ EA4 kate

goria

Kerékpartipusok

Hegyikerékpar: trail, all mountain, enduro

/%

A 4./ E4 kategoria jellemzdi

Itt olyan kategoriaju kerékparokrol van szo, amelyek tartalmazzak az 1./ E1,2. / E2 és 3. / E3 kategoria alkalma-
zési céljait. Ezen tulmenden ez a kategdria korlatozott downhill felhasznalast is tartalmaz. A downhill felhasz-
nalas 40 km/h sebességig engedélyezett, amennyiben az ugratasok nem haladjak meg a 120 cm magassagot.
Akerékpar ilyen koriimeények kozotti hasznalata erGsen fiigg a felhasznald tapasztalatéatdl és képességeitdl.

Megengedett
felhasznalas

Az ilyen kategorigju kerékparok robusztusabb és stabilabb kialakitasiak a cross-country-, maraton- vagy
tura-hegyikerékparoknal. A nagyobb rugdut miatt komolyabb akadalyokat és ugratokat tartalmazo nehezebb
terepek is lekiizdhetdk.

Nem megengedett
felhasznalas

A megnevezett alkalmazasi célokon tulmutato felhasznalas.

Hasznos tudnivalok

Ezek a kerekparok kialakitasuknal és felszereltsegiiknél fogva nem a kozuti forgalomban valo hasznalatra
szolgalnak. A kdziti forgalomban valo részvetel el6tt a kerékpart a nemzeti torvényeknek es eldirasoknak
megfelelGen vilagitassal, sarhanyoval stb. kell utolagosan felszerelni. A terepen torténd felhasznalashoz
sziikséges biztonsagtechnikai felszereltség a kerekpar részét képezi, amelyet a felhasznalénak vagy szak-
embernek rendszeresen ellendriznie kell, s - sziikség eseten - karban kell tartania.

5./ ES kate

goria

Kerékpartipusok

Hegyikerékpar: gravity, freeride, downhill

49

Az 5./ ES kategoria jellemzdi

Itt olyan kategoridju kerékparokrol van szo, amelyek tartalmazzak az 1./ E1,2./ E2, 3./ E3 és 4. / EA4 kategoria
alkalmazasi céljait. A kerékparok ezen tulmenden mindennem{ ugratasra és azt kdvetd foldet érésre, illetve
40 km/h feletti sebességre alkalmasak, meredek terepen. A nehéz, grongyds terepen torténd felhasznalas
ugyancsak engedélyezett. A kerékpar ilyen kdriimeények kdzétti hasznalata erdsen fiigg a felhasznald tapasz-
talatatol és képessegeitdl.

Megengedett
felnasznalas

A fenti alkalmazasi célokra szolgald kerékparok valtozatos terepen torténd kerékparozast tesznek lehetéve.
Rendkiviil robusztus kialakitastak, és nagy rugéutat kinainak az akadalyok lehetd legjobb lekiizdése érdeke-
ben. A nagy terhelés miatt a komponensek kiildngsen figyelmes apolast és banasmodot igényelnek.

Nem megengedett
felhasznalas

A személyes teljesitéképesseéget meghaladd hasznalat. Ezért alkalmazzon jozan onértékelést.

Hasznos tudnivalok

Ezeket a kerékparokat nem kozuti forgalomban valo részvetelre terveztek. A kzuti forgalomban vald rész-
vetel eldtt a kerekpart a nemzeti torvényeknek és eldirasoknak megfelelden vilagitassal, sarhanyoval sth.
kell utélagosan felszerelni. A terepen torténd felhasznalashoz sziikséges biztonsagtechnikai felszereltség a
kerékpar részet képezi, amelyet a felhasznalonak vagy szakembernek rendszeresen ellendriznie kell, és -
sziikség eseten - karban kell tartania. Vegye figyelembe, hogy ebben a kategdriaban az egyéni képességek

tulbecstilése stlyos, akar halalos kimenetel( balesetekhez vezethet.




A felhasznalasi cél, a kerékpartipus es vazmagassag hatarozza meg az On alapvetd testtartasat a kerekparjan. LehetGseg
nyilik kiilinb&z8 komponensek beéllitasara. Példaul a kormany, a kormanyszar, a nyeregcsd, a nyereg és a fékkar egyénileg
allithato be.

@ = Hozassa menetkész allapotba kerékparjat KTM szakkereskeddjével. A kerékpar szamos beallitasi,
apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specidlis szerszamokat igenyel. Az ilyen munkala-
tokat KTM szakkereskeddjével végeztesse el.

A helyes vazmagassag alkalmazasa alapvetd fontossagu a kerékpar biztonsagos hasznélata érdekeében. A specialisan a
felnasznélora szabott vaz a testmagassag alapjan és a lépéshossz mérésével hatarozhato meg.
Akovetkez( tablazat segitségével testmagassaga alapjan hatérozhatja meg a megfelel§ vazméretet.

BODY HEIGHT
TESTMAGASSAG

s | Sine | Maose | Lowe | Xwse | iXiee

140-154cm 155-164 cm 165-169 cm 170-174cm 175-179¢cm 180-184cm 185-189cm 190-194cm 195-200cm

ORI xSoo- | Szwon ] Mswe | Lo | Klsw.
CITY/ URBAN XS 43en m M stcn L 56cm XL 60cn
KIDS/YOUTH
GYEREK/IFJUSAGI
CLOTHING SIZE
(Age) 86 92 104 116 128 152
RUHAMERET (1%+) (2+) (4+) (6+) (8+) (12+)

(kor)
ABRONCSMERET
Note: This chart provides you only a rough indication!
Figyelem: Ez a tablazat csak hozzavetdleges meghatarozasra szolgal!
Allo helyzetben legalabb egy coll (2,54 cm) tavolsagnak kell lennie a felsdesd és az agyek kozott (,1/. abra: Vaztavolsag”,

13. oldal). Enhez mérje meg Iépéshosszat.
Alepéshossz merése soran kivetkezdkeéppen jarjon el:

1. Vegye le cipdjét, és alljon hattal a falnak, labait
véllszélesseéq(i terpeszben tartva.
2. Szoritson egy nagymeret(i kdnyvet labai koze,

gerinccel felfelé Ugy, hogy az az agyékahoz érjen.
Egy masik személy segitségével mérje meg a
padlo és a kényv gerince kozgtti tavolsagot.

Lépéshossz

™

1/13. bra: Vaztavolsag 2/13. &bra: Lepéshossz

Magyar - 13. oldal
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Ulesmagassag és nyeregpozicio

= Haolyan nyereget hasznal, melynek atmeérdje kisebb a nyeregcsdnél, akkor legaldbb 70 mm hosszl
@ Ugynevezett sz(ikit6 perselyt kell alkalmazni.
= Afelhasznalas eldtt, illetve minden végrehajtott beallitas utan mindig ellendrizze a nyereg megfeleld
rogzitéset. Fogja meg a nyereg elejét és hatuljat, majd probalia meg elmozgatni jobbra, balra, illetve
felfelé és lefelé. Ennek soran a nyeregnek nem szabad elmozdulnia.
. Be kell tartani a nyeregcsé minimalis behelyezési mélységet. ,2/. abra: Behelyezési mélység”, 14.
oldal. Szilkség esetén valassza a kdvetkezd nagyohb vazméretet.
= Anyeregcsd betolasakor keriilje a tllzott erd alkalmazasat.
= Akerékpar szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast es specialis szerszamo-
kat igényel. Az ilyen munkalatokat KTM szakkereskeddjével végeztesse el.

Az (ilésmagassag beallitasa akkor helyes, ha a sarok a pedaltengelyen van, labunk pedig teliesen ki van nytjtva (,1/. abra:
Ulesmagassag”, 14. oldal). A labnak azonban enyhén hajlitott allapotban kell lennie, amikor a talp van a pedalon.

= |ehetdleg azt a kerékparos cipdt hiizza fel, amelyet kerékpartirak soran hasznaini

szokott.
= Vegye fel az Uighelyzetet a nyeregben. Tamaszkodjon meg egy falnal.
= Helyezze sarkat az also pedaltengelyre, és igyeljen az egyenes csipdallasra.
= Alabnak teljesen kinyujtott allapotban kell lennie. S _

1/14. abra: (lésmagassag

Az (lésmagassag modositasahoz lazitsa meg a nyeregcsd gyorskioldo karjét, illetve rogzitdcsavarjat - lasd , Gyorszdrak
kezelése” c.rész a ,Kerekek és abroncsok” c. fejezetben, és allitsa be a helyes (ilésmagassagot. A nyeregesd rogzitése-
hez ezt kdvetden hizza meg a gyorskioldd karokat. Ha a nyeregcsd rogzitése rogzitdcsavarral torténik, akkor megfeleld
szerszam szikséges. Mindig nyomatékkulcsot alkalmazzon, és vegye figyelembe a ,Javasolt meghizdsi nyomatékok” c.
fejezetben megadott meghtzasi nyomatékokat. A csavar az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban torténd elforgatassal
lazithatd meg, miutan a nyeregcsd elcsusztathatd. ezt kvetden rogzitse a nyeregcsovet a csavar dramutatd jarasaval
megegyezd iranyban torténd elforgatasaval.
Ellendrizze, hogy a nyereg egy vonalban van a kerékparvaz felscsdvevel (,3/. dbra: Forras: Sram”, 14. oldal). Sziikség
esetén lazitsa meg ismét a nyeregcsd gyorskioldd karjat/rogzitdcsavarjat, és allitsa be Ujra a nyerget.

|Minimalis behe- i | [G=)) 7 -
llyezési mélyseég /' ) 1/ Vo
v . "':“ = -
Anyereg AREEN )
bedlitasa /@ﬁ; ROGZIOTESZ  Gsavaronyoma-
" teék feltiintetése
d | ; Nyeregbilincs =
2/14. &bra: Behelyezési mélység 3/14. abra: Forras: Sram  4/14. Nyeregfelszerelés 5/14. Nyeregcsd

Minden nyeregnek parhuzamosan kell allnia a talajjal (,4/. Nyeregfelszerelés”, 14. oldal). A felszerelés soran ebben viz-
mérték hasznalata segit. A sinek megengedett rogzitési tartomanya minden nyergen fel van tiintetve.

A legtébb nyeregcsdgyartd megadja a nyereg felszereléséhez sziikséges nyomatékot, amely kdzvetleniil a nyeregcsovon
talalhato (,5/. Nyeregesd”, 14. oldal) - lasd ,Javasolt meghuzasi nyomatékok”. Két csavarral rendelkezd nyeregcsdvek
esetén a nyomatékokat a meghuzast kovetden kétszer, kiilon kell ellendrizni. Tilos forditott iranyban beszerelni a nyereg-
cstvet - a nyeregbilincsnek hatrafelé kell néznie.



Kormanymagassag es kormanyszarbeallitasok

= A kormanyok és kormanyszarak a tarto szerep(ek, és ezaltal a kerékpar biztonsagi komponenseihez
@ tartoznak. A kerékpar szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis

szerszamokat igényel. Az ilyen munkalatokat KTM szakkereskeddjével végeztesse el.

= A kivalasztott kormany-kormanyszar kombinaciot jova kell hagynia az adott gyartonak.

L] Semmikepp ne hasznaljon olyan kerékpart, ahol a kormanyszar nem eéri el a minimalis behelyezesi
mélységet. Ez nagy biztonsagi kockézatot jelent.

= Ellendrizze a kormanyszar, illetve a kormanyrid rogzitGcsavarjait Ugy, hogy az elsd kereket labai kozé
szoritva megprobalja a kormany-kormanyszar egységet mindenféle iranyban elforgatni. Ha siker(il el-
forgatnia, akkor forduljon KTM szakkereskeddjéhez.

. Akormanyszar és villanyak, valamint akorményszar és kormany csatlakozasanak megfelelden kel rogztilnie.

= Minden felhasznalas eldtt ellendrizze az llithatd kormanyszar megfeleld rogzitését.

= \Vegezzen fékprobat a kdzati forgalmon kivil.

Az (ilésmagassagpal egyiitt a kormanymagassag a hat délésszogét hatarozza meg a kerékparozas soran. Ha a kormany
mélyebb helyzet(i, akkor az iléspozicio jelentdsen sportosabb. Szamos olyan kormanyszar Iétezik, amelyek lehetévé teszik
a kormanymagassag modositasat. KTM szakkereskeddje 6rémmel ad tanacsot a helyes Giléspozicioval kapcsolatban.

Hagyomanyos kormanyszarak
Hagyomanyos korményszarak (,1/. abra: Korméanyszar”, 15. oldal) esetén a kormanyszar be-
illesztési mélységének villanyakban torténd valtoztatasaval modosithaté a kormanymagassag.

Minimalis
behelyezési
melység

Allithato kormanyszarak

Az aliithato szogd kormanyszar (,2/. abra: Allithato szog(i kormanyszar”, 15. oldal)
a kormany utolagos beallitasat is lehetdvé teszi. A beallitasi szog ehhez felfelé, illetve
lefelé modosithatd. Ezek egyszer(ien utdlagosan s felszerelhetdk - és KTM szakkeres-
keddjénél vasarolhatok meg.

1/15. abra: Kormanyszar

2/15. &bra: Allithato szog(i kormanyszar

Menetnelkiili kormanyszar (Ahead)

A menetnélkili kormanyszar (,3/. Ahead kormanyszar”, 15. oldal) kdzvetlenil a
villanyakra csatlakozik. A magassag bedllitdsa ennek soran csak gy(ir(ik (Un. spacer)
segitségével vagy a kormanyszar elforgataséaval lehetséges. A szar beallitasaval csak
csokkenthetd a kormanymagassag. A kormanyszar elforgatasaval csokkenthetd vagy
ndvelhetd a kormanymagassag.

3/15. Ahead kormanyszar

Magyar - 15. oldal
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Fekrendszer
Altalanos tudnivalok

OF

Az On kerékparjanak a fékek kezelésével a lehetd leggyorsabban meg kel alnia. Teljes fékezés esetén probalja meg stly-

Minden felhasznalas el6tt ellendrizze a fekek mikodéset és allapotat.

Soha ne hasznalja a kerékpar kopott fékpofakkal, illetve fékpofak nelkiil. A féekpofak/betétek ellendr-
zése es csereje soran Uigyeljen amegfeleld beszerelésre. Vegye figyelembe tovabba az adott fekgyar-
t6 ltal kibocsatott komponensutmutato biztonsagi utasitasait és utmutatésait.

A fékek a kerékpar biztonsagi komponenseihez tartoznak. A kerékpar szamos beallitasi, apolasi és
karbantartasi munkalata szaktudast és specialis szerszamokat igényel. Minden ilyen munkalatot KTM
szakkereskeddjevel vegeztessen el, és ellendrizze a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fe-
jezet eldirasai szerint.

A komponensek cseréje esetén kizarolag eredeti KTM alkatrészeket hasznaljon.

Hidraulikus fékrendszerek esetén rendszeresen ellendrizze a megfeleld tomitettseget, és behuzott
fékkarok mellett ellendrizze a fekvezeték mellett esetlegesen kilepd folyadékokat. A fékfolyadek szi-
vargasa a fekerd megsziinéséhez vezethet. Ezért semmiképpen ne nyissa ki a fekvezetéket.
Nedves, sima vagy laza talajon a fekberendezes késleltetve aktivalodhat, illetve a kerekek meg-
csUszasahoz vagy a hatso kerék kifarolasahoz vezethet. Tesztelje fékjeinek miikddéset nedves vagy
laza talajon, €s mindig 6vatosan fekezzen.

A fékezest forgalomtol mentes helyen gyakoralja és ellendrizze.

A fekek tulmelegedhetnek, ha hosszabb ideig folyamatosan mikddtetik azokat. A fékerd ilyenkor
csokkenhet vagy akar teljesen meg is sziinhet, felnifékek esetében pedig megseériilhet a belsd és az
abroncs. Ezt kontrollalt s szaggatott fekezéssel kertilheti el.

Hosszu fekezési folyamatok soran a fektarcsa es a feknyereg, illetve a felni erésen felmelegedhet -
egeési serilés veszélye!

Gyari allapotban a tarcsafékek még nem képesek maximalis fékerdre, és kb. 30-100 fékezésnyi be-
koptatast igényelnek.

A fékkarok elrendezésérdl a ,Kerékpdrengedély” c. fejezetben téjéekozodhat.

Minden fékfeliiletnek olajoktol és zsiroktol mentesnek kell lennie.

pontjét lehetdleg minél hatrébb helyezni.

Minden KTM modell két, egymastol figgetleniil miikddd fékkel van felszerelve. A menetiranyba nézve bal oldali fékkar az
elsd, a jobb oldali fékkar pedig a hatso féket mlkadteti. A fékezés soran mindket féket mikddtesse, jol adagolva €s egy-
szerre. A sUlyponteltolddas miatt az elsd kerékre hat a nagyobb fékerd. Az adott modelltdl fligoden a kontrafékes kerék-
paroknal csupan egy fékkar lehet felszerelve az elsG fék szamara, amely ilyenkor a kormany jobb oldalan talélhato - 1asd

Kerékpdrengedély”.

A fekkarok fogasi tavolsaga

O

A fékkar kormanytdl vald tavolsaga rendszerint allithatd. A fékkar az adott méretarany szémara legkedvezdhb pozicioba
allithato. Fékezeéskor a csuklonak az alkarral egyenes vonalban kell elhelyezkednie. KTM szakkereskeddje 6rommel ad ta-

A fekkar semmikeépp nem erintheti meg a karmanyt mindaddig, amig a fékpofak érintkeznének a fékfe-
Iiletekkel. A teljes fékteljesitmény kiilonben nem érhetd el. llyen esetben haladéktalanul forduljon KTM
szakkereskeddjéhez.

nacsot a fogasi tavolsaggal kapcsolatban.



Mechanikus felnifekek

= (oyeljen a felnik allapotara. Teljesen elkopott felnik esetén az abroncsnyomas a felni eltdréséhez ve-
@ zethet. A belsd ennek kdvetkeztében defektet kaphat, illetve blokkolhatja a kereket.
= Afekhuzaloknak mindig tékeletes dllapotban kell lenniiik. Az egyes drdtok semmiképp nem éllhatnak ki,
és sziikseg esetén ezeket ki kell csereélni.

Ennél a fektipusnal a fekpofak és felnik kopasnak vannak kitéve. Kopasjelzok barazdak
(,1/7. abra: Barazdak”, 17. oldal) vagy pontok (,2/. abra Pontok”, 17. oldal) formajaban
kozvetlendl a felniperemen talalhatok. Olyan kopasjelz is Iétezik, amely a teljes elt{ne-
se eseten a felni cserejére szolit fel. A fékpofak kopasat onnan lehet felismerni, hogy a
kopasjelzGk a gyakori fekezés kovetkezteben eltlnnek. A fekbetétek csergje soran elle- =1l

néirizze a felni kopasat is. Amennyiben nincs lathato kopasjelz6, akkor vizsgaljameg a felni /17 @bra: Barazdak

fekfeliiletén talalhatd repedéseket, egyenetlenségeket vagy deformaladéasokat. Y
Az Ambrosio gyartmanyu felniken Ugynevezett 3-pontos kopasjelz6t alkalmaznak. Ez a

harom, felniperemen talalhato, kiilinbdz6 mélység( lyuk nem csak azt mutatja, hogy mikor
valik sziikségessé a felnicsere, hanem a kopas aktualis allapotat is - attdl fiigaden, hogy

N
még hany pont lathato. Ha mar csak egy pont lathato, akkor javasolt a kerék cseréje. Eh'.{l
2/17. dbra Pontok

[ Gumiburkolat \
V-fékek \ ,
V-fékeknél (,3/. abra: Forras: Shimano”, 17. oldal) egy-egy féktest taldlhaté a felni mindegyik

oldalan. A V-fek fékkarjanak meghuzasakor a féktestek a fékhuzalon keresztiil befelé mozdulnak.
A fektestekre rogzitett fekpofak a felniperemhez surlodva fejtik ki fékezG hatasukat.

2y e L 3/17. abra: Forras: Shimano
A mukddes ellenorzese

= (oyelien arra, hogy a fekpofak teljes feltiletiikkel érintkeznek a felniperemmel, és semmikepp nem haj-
@ lanak a kiillék kdze és nem ernek az abroncshoz. Ez ugyanis blokkolhatja a kereket. Helytelen beallitas
esetén haladéktalanul forduljon KTM szakkereskeddjéhez.
= Afékerdszabalyozd nem blokkolasgatlo rendszer. Ez csupan keéslelteti a kerék blokkolasat.

A fékpofaknak (,4/. abra: Forras: Shimano”, 17. oldal) megfeleld vastagsaggal kell ren-
delkezniiik. Ha a pofakon talalhato barazdak elkoptak, akkor csere vélik sziikségesse.
A fékkar lassu meghtzasakor a jobb-, illetve baloldali fékpofak ellilsG részének egyszerre T D
kell a felniperemhez érniiik. A fékpofa eliilsd részének érintkezésekor a hatso fékpofa- 277 sbra: Forras: Shimano
résznek kdriilbelil 1mm tavolsagban kell lennie a felniperemtdl. Ez megakadalyozza a csi-
korga hangot a fékezési folyamat soran. A fékkar tovabbi behuzéasa esetén a fékpofaknak
teljes feliiletiikkel érintkeznilik kell a felniperemmel.

Jelzések

s

Fékerdszabalyozo

Fekerdszabalyozo

Szamos V-féknél fékerGszabalyozo keriilhet alkalmazasra (,5/. abra: Forras: Shimano”, 17. B
oldal). Ez minden fékezés soran mlkadik, és Ugy korlatozza a fékerdt, hogy meghosszabbitja a ({
hlzasi utat egy meghatarozott fékkarerd-tartomanyban. i

11 i
5/17. abra: Forras: Shimano

Magyar - 17. oldal
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Patkofekek

A patkofékek zart rendszert képeznek, mert a féktestek egy kdzos rogzitéssel rendelkeznek (,1/. dbra:
Forras: Shimano”, 18. oldal). A fékkar meghtzasakor a fekpofak befelé mozdulnak, majd a felnipe- .
remhez sirlodva fejtik ki fékez8 hatasukat. &

1/18. dbra: Forras: Shimano

A miikodeés ellendrzése

= (gyelien arra, hogy a fekpofak teljes feliiletiikkel érintkeznek a felniperemmel, &s semmikepp nem haj-
@ lanak a killék kdze és nem érnek az abroncshoz. Ez ugyanis blokkolhatja a kereket. Helytelen beallitas
esetén haladektalanul forduljon KTM szakkereskeddjéhez.
= Afék minden gyorskioldd karjanak zarva kell lennie a kerékparozas soran.

A fékpofaknak megfeleld vastagsaggal kell rendelkezniiik. Ha a pofakon talalhatd barézdak elkoptak, akkor csere valik
sziikségessé. A fékpofaknak a bal és jobb oldalon egyszerre, teljes feliiletiikkel kell a felniperemmel érintkezniik. A kerék
villabal, illetve a vazbol torténd kiszerelése érdekeében a patkofekek gyorskioldd karral rendelkeznek (,2/. abra: Forras: Shi-
mano”, 18. oldal). A kar kioldasakor a fékpofak kifelé tolodnak, On pedig kéinnyen kiveheti a kereket. A gyorskioldo karnak
menet kdzben mindig zarva kell lennie a kivant fékteljesitmeny elérése érdekében. Néhany patkofék poziciojelzésekkel van
elldtva, amelyek a fék zart allapotat igazoljak, ha a gyorskioldo karon és a fékhazon talalhato jelzések egymas mellett alinak
(,3/. abra: Forras: Shimano”, 18. oldal). Néhany patkdfék esetében a gyorskioldd kar nehezen elérhetd. Ebben az esetben
a gyorskioldd kar kdzvetlenil a véltohuzalon talalhato (,4/. dbra: Forras: Shimano”, 18. oldal).

2/18. abra: Forras: Shimano 3/18. abra: Forras: Shimano 4/18. abra: Forras: Shimano
{j,;;’/ ~= 7 NYITVA

Nyitva ZARVA

Gyorskioldo kar

Gyorskioldo kar ) Poziciojelzés

Hidraulikus felnifekek

A mechanikus felnifékekhez képest a hidraulikus felnifékek gyakran nagyobb teljesitmeény(ek. A fékpofakat fékfolyadék
nyomja egyenletesen a felniperemekhez.

A miikodes ellendrzese
= (gyelien arra, hogy a fekpofak teljes feliiletiikkel érintkeznek a felniperemmel, &s semmikepp nem haj-
@ lanak a kiill6k koze és nem érnek az abroncshoz. Ez ugyanis blokkolhatja a kereket. Helytelen beallitas
esetén haladéktalanul forduljon KTM szakkereskeddjéhez.

A fekpofan talalhato kopasjelz6 (,5/. abra: Forras: Magura”, 18. oldal) mutatja a kopas 5/18. abra: Forras: Magura
merteket. A fékpofék teliesen elkopott barazdai esetén csere valik sziikségesse. A fek-
kar lassu meghtzasakor a jobb-, illetve baloldali fékpofak eliilsd részének egyszerre kell
a felniperemhez érnilik. A fékpofa eliilsd részének érintkezésekor a hatso fekpofarésznek
kériilbeltl 1 mm tavolsagban kel lennie a felniperemtdl. Ez megakadalyozza a csikorgo han- j
oot a fékezési folyamat soran. A fékkar tovabbi behiizasa esetén a fékpofaknak teljes Feli- |
letlikkel érintkezniiik kell a felniperemmel. :

Kopasjelzd



Tarcsafekek

A tarcsafékek (,1/. abra: Forras: Sram”, 19. oldal) eldnyét a kivalo fékezesi tulajdonsagok, valamint a
szennyezGdeésekkel és iddjarasi tényezdkkel szembeni kozombdsség jelenti. A fék nedvesség esetén
is kivaloan mdkadik, bar ennek soran zajképzesre hajlamos.

A mﬁk()des e”en(l)eréSB 119. &bra: Forrds: Sram

csan a kopasi hatarertéket jelz gravirozasokra vagy jelzésekre, &s emellett vegye figyelembe az adott
fekgyart altal kibocsatott komponensitmutato biztonsagi utasitésait es itmutatasait.

= Afek szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis szerszamokat ige-
nyel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjevel végeztessen el, és ellendrizze a ,Karbantartdsi
és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.

= Amennyiben az On fékrendszere DOT fékfolyadekkal mikédik, akkor azt a gyarto utasitasainak megfe-
leléen rendszeresen cserelni kell - ehhez specidlis szaktudas sziikséges.

= Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a féktarcsa nem sériilt-e meg a szallitas soran, és az elsd kerék kive-
telekor hasznélja a szallitasi rogzitct.

@ = Afektarcsa adott kopasi hatarértékének elérése esetén a tarcsat ki kell cserélni. Ugyeljen a féktar-

A tarcsafékek néhany modellje rendelkezik egy ellendrzdablakkal a féknyeregnél, amely mutatja a fékbetét és a fektarcsa
kdzotti tavolsagot. A fektarcsanak a fékbetétek kdzott, szabadon kell futnia. A fékteljesitmény csdkkenése a fékbetétek
kopasara utalhat. Ezért rendszeresen ellendrizze a fékbetétek kopasat azok kiszerelésével.

A kévetkezd abrakon (,2/. abra: Forras: Shimano”, 19. oldal, ,3/. abra: Forras: Shimano”, 19. oldal) a fékbetétek elren-
dezésének leggyakoribb valtozatait, és a kiszerelést lathatja.

3 mm-es imbuszkulcs
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3/19. abra: Forras: Shimano

Altalanossagban akkor valik sziikségesseé a betétek cseréje, ha

= elertek az adott kopasi hatart - lasd ,1/. abra: Forras: Tektro”, 20. oldal
= feliletik egyenetlen kopast mutat

= olajjal szennyezddtek

= atartd-/visszaallitd rugd a fektarcsahoz ér

Magyar - 19. oldal



A betétvastagsag meghatérozasa a fékbetét és a tartdlemez (lasd ,1/. ébra: Forras: Tektro”, 20. oldal) vastagsapat
kell megmérni. Ha a mert érték a ,Fékbetét + tartdlemez” tablazatban feltlintetett érték alatti, akkor ki kell cserélni a

fekbetéteket.

Fekbetét +
tartlemez

1/20. abra: Forras: Tektro

Kopasjelz6

o
o ©0

’\ Kopasjelzd
~
~
~~

2/20. &bra: Forras: Tektro

® 0o°,C
@

Afektarcsakat ugyancsak ki kell cserélni, ha a vastagsaguk nem éri el a megadott kopasi hatarértéket. A kopas részben a
kozvetlenil a féktarcsan (,2/. abra: Forras: Tektro”, 20. oldal) taldlhato jelzésekkel is ellendrizhetd. Példaul egy szines
bemélyedeésrdl lehet sz0 a féktarcsan. Ha a szin teljesen lekopott, és igy mar nincs bemélyedés, akkor stirgdsen ki kell

cserélni a féktarcsat. A csokkend fékerd és a fékezés soran fellépd felting zaj is a kopas jelei lehetnek.

Gyarto Fekbetet kopasi hatarértek Fekbetét + tartolemez Fektarcsa kopasi hatarértek
Shimano 0,5mm 2,5mm 1,5 mm
Tektro 0,5mm 2,5mm 1.9mm
Magura 0,5 mm 2,5mm 1.8 mm
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Kontrafekek

Ez a feéktipus Ugy aktivalhatd, ha a hajtokart a pedalozasi irannyal ellentétesen hatranyomjak. Kontrafékkel a hajtokarok
vizszintes helyzetében fejthetd ki a legnagyobb fékhatas.

A miikddes ellenorzéese

A kontrafékek fékhorgonnyal (,3/. abra: Fékhorgony; forrds: Shimano”, 20. oldal) rendelkeznek,

amely a vaz lancvilléjara tamaszkodik. A helyes miikddes érdekében ennek egy rogzitébilincs segitse-

gével vagy kozvetleniil kell a lancvillara csatlakoznia.

=  Haalanc leugrott vagy tul alacsony lancfeszességet mutat, akkor nem lehetséges a kontrafék haté-
kony mikddtetese.

= Helytelen beallitas esetén haladéktalanul forduljon KTM szakkereskeddjéhez.

Emellett rendszeresen ellendrizze a lancfeszességet a lanc lenyomasaval, illetve felhizaséval (,4/. abra: Lancfeszesség”,
20. oldal). A két lanckerek kozott ennek soran a lancnak nem szabad 2 cm-nél jobban benyomadnia, illetve felhtizodnia.

"~ Forgatanyomatek tamasz
Lancvilla
Fékhorgony

Rogzitébiincs W
Bilincsanya
3/20. abra: Fékhorgony; forras: Shimano

4/20. &bra: Lancfeszesseég



Hajtas

Altalanos tudnivalok

O

Ahajtasrendszer a hajtokarok forgatasabol szarmazo er6t tovabbitja, és a kovetkezd komponensekbdl tevédik Gssze: pe-

A hajtas szamos beallitasi, apolasi s karbantartasi munkalata szaktudast és specialis szerszamokat
igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, és ellendrizze a, Karbantar-
tdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.

Ennek soran mindig vegye figyelembe az adott valtogyarto altal kibocsatott komponensitmutato biz-
tonsagi utasitasait es utmutatésait.

A valtast forgalomtol mentes helyen gyakorolja és ellendrizze.

Soha ne valtson Ugy, hogy kézben hatrafelé teker, mert beragadhat a valto. Soha ne valtson allo hely-
zetben, mert a komponensek megsérilhetnek.

A valtas soran egyenletesen és kis erdkifejtéssel pedalozzon, hogy megeldzze a lanc elcsszasat.

A hajtast igen pontosan kell bedllitani. Rossz beallités esetén a lanc leugorhat, ami a hajtas hirtelen
megszakitasat eredményezheti.

Viseljen kerékparozashoz megfeleld olyan ruhazatot, amely nem akad bele a hajtom(i forgo alkatre-
szeibe.

dalok, hajtokarok, kbzépcsapagy, lanckerekek, lanc és fogaskoszoru.

A valto arra szolgdl, hogy a pedalozasi nehézseéget a terep jellemzéinek és a menetsebességnek megfelelden alakitsuk.
Kis fokozat és nagy pedalfordulat mellett meredek emelkeddk kiizdhetdk le mérsékelt erdkifejtéssel. Hegymenetben, nagy

fokozat segitségével hajtokarfordulatonként nagy tavolsag tehetd meg nagy sebességgel.

A legkedvezdbb egészségiigyi hatdsok, legjobb alloképesseg és teljesitmény Ugy érhetd el, ha a hajtokarokat viszonylag

magas fordulatszammal (kb. 60-90 ford./perc) hajtjuk, alacsony erdkifejtés mellett.

Hasznalja ki az 8sszes fokozatot annak érdekében, hogy a kiilonbdzd menetkdriilmények esetén mindig megtaldlja az op-
timalis ritmust. Esében torténd kerékparozas utan tisztitsa meg, és kezelje megfeleld kenGanyaggal a valto mozgd alkat-

részeit.

Kozepcsapagy eés hajtokarok

@ = Ahajtokar és kozépcsapagytengely kozotti jaték a hajtokargarnitira toréséhez vezethet.

A kdzépcsapagy legtdbb esetben egy olyan kompakt csapagy, amely golyoscsapagybdl, csapagyperselybdl, témitéoyd-

rikhdl és tengelybdl all. Kompakt kialakitasa megakadalyozza a nedvesség és szennyezidések behatolasat.

Modelltdl fiigaGen kiilonb6z6 kozépcsapagytipusok keriilhetnek alkalmazasra, amelyek gyarilag maradéktalanul be vannak
allitva. A kdzépcsapagy és a hajtokarok idével meglazulhatnak. Rendszeresen ellendrizze a kizépcsapagy csapagyanak
megfeleld rogzitését, valamint a hajtokarok és a tengely csatlakozasat Uigy, hogy a bal hajtokart a lancvillairanyaba nyomja.

llyenkor nem tapasztalhat jatékot, és nem léphetnek fel kattogd vagy csikorgo zajok.

Magyar - 21. oldal



1epio "2z - Jekdep

Lancvalto

Alancvaltok a kdvetkezd elv szerint mikddnek:

Kis elsG lanctanyer - kénnydi fokozat - kisebb attétel

Nagy elsd lanctanyér - nehéz fokozat - nagyobb ttétel

Kis hatso lanckerék - nehéz fokozat - nagyobb ttétel

Nagy hétso lanckerék - kénnydi fokozat - kisebb attétel

—— = — X =
1/22. dbra Példa a helyes lanchelyzetre 2/22. abra Példa a helytelen lanchelyzetre

Kerilje a lanc ferde futasat (eldl a nagy lanckerék, hatul a fogaskoszorl nagy fogaskereke - lasd ,2/. abra Példa a helytelen
lanchelyzetre”, 22. oldal - ill. elgl a kis lanckerék, hatul a fogaskoszoru kis fogaskereke), mivel ez megndvekedett ko-
pasnak teheti ki a komponenseket, s csdkken a hajtas hatékonyséaga. Alancnak a lanctanyérokon, illetve a fogaskoszoran
torténd mozgatasara szolgalo valtokarokat alapvetden a kovetkezk szerint szerelik fel a kormanyra:

Bal oldali valtokaregység - az els@ valto a lanctanyérokon valtja a lancot

Jobb oldali valtokaregység - ahatso valto a fogaskoszorin véltja a lancot

A Shimano (Di2) és Sram (AXS) gyartok lancvalti mechanikus és elektronikus valtozatban egyarant rendelkezésre alinak.
Ennek soran vegye figyelembe, hogy a valto (izemeltetéséhez Ujratélthetd elemre van sziikség. A szallitasi terjedelem ezt a
toltokeszulekkel egyiitt tartaimazza.

Kezeles hegyikerékparok, trekking, varosi és gyermekkerékparok eseten
Az alkalmazott valtorendszertdl fiiggden a valtasi folyamat altalanossagban akkor kezdddik el, amikor megnyomjak a val-
tokaregység, illetve a fék-valtoegyseg egyik karjat. Markolatvaltok esetében rovid csuklofordulattal végezhetd el a valtas.

Shimano Rapidfire Plus
A felhasznal fel6l nézve a bal oldali valtokaregység az els@ valtot (,3/. abra: Elsg valtd valtokaregység”, 22. oldal) md-
kodteti, amely a lancot az elsd lanckerekeken pozicionalja. Az eldl talalhato mutatoujjkar megnyomasa a nagy lanckerekek-
t6l a kisebb lanckerekekhez mozgatja a lancot. A hiivelykujjkar megnyomasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a
kis lanckerekektdl a nagy lanckerekek felé mozdul.

A felhasznald feldl nézve a jobb oldali valtokaregység a hatso valtot (,4/. abra: Hatso valto valtokaregység”, 22. oldal)
mkadteti, amely a lancot a hatso fogaskoszorun poziciondlja. Az eliilsd mutatoujjkar megnyomasakor a lanc a kis fogas-
kerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. A hiivelykujjkar megnyomasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a kis
lanckeréktdl a nagy lanckerekek felé mozdul a fogaskoszorun.

Néhany Shimano Rapidfire Plus valtokar Gn. ,2-Way-Release” kialakitasu. Az ilyen valtokarok a fent ismertetett val-
tologika szerint mikddnek, a mutatoujjkar azonban a hiivelykujial is kezelhetd. Ennél a technoldgianal egy valto-
karmozdulattal tobb fokozat is vélthato. Ha réviden nyomjak meg a jobb oldali hiivelykujjkart, akkor a kdvetkezd foko-
zatra valt. Ha tovabb nyomjuk a jobb oldali hiivelykujjkart, akkor tdobb fokozat valthato ezzel a folyamattal. A Shimano
Rapid Rise valtokaroknal a valtasi logika pontosan forditva mikodik.

4/22. 4bra: Hatso valto valtokaregység
—=) Forras: Shimano

— Mutatoujjkar

Mutatoujjkar HUverkuﬂkar

Hivelykujjkar



Shimano Di2

AKTM altal valasztott alapfelszereltségnél a felhasznald fel6l nézve a jobb oldali felsd hivelykujkar
valtokaregyseég a hatso valtot (,1/. dbra: Forrés: Shimano”, 23. oldal) mdkad-
teti, amely a lancot a hatso fogaskoszorin pozicionalja. A felsd hiivelykujjkar
megnyomasakor a lanc a kis fogaskerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. Az
also hivelykujjkar megnyomasa ellentétes irany( folyamatot indit el - a lanc a
kis lanckeréktdl a nagy lanckerekek felé mozdul a fogaskoszoran. A valtoka-
regysegen talalhatd minden kar tobb fokozat egyszerre torténd valtasat teszi als hivelykujiar
lehetdve gy, hogy a valtasi folyamat soran tovabb nyomjak eldre. 1/23. abra: Forras: Shimano
Az elektronikus Shimano Di2 valto szoftver segitségével szabadon konfiguralhato. Az ,.e-tube project” szoftver a Shimano
weboldalarol ingyenesen letolthetd. Emellett sziikség van a Shimano SM-PCE1 csatlakozokészilékre a szamitogép és a
kerékparkomponensek csatlakoztatasara (nem kepezi a szallitasi terjedelem részét). Miutan a kerékparkomponensek a
szoftverre csatlakoztak, az elektronikus véltd szamos bedllitdsa elvégezhetd.

Sram Trigger

A felhasznald fel6l nézve a jobb oldali véltokaregység a hatso valtot (,2/.
abra: Trigger; forras: Sram”, 23. oldal) m{ikgdteti, amely a lancot a hat-
s0 fogaskoszorun pozicionalja. Az eliilsd mutatoujjkar megnyomésakor a
lanc a kis fogaskerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. A hiivelykujjkar
megnyomasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a Kis lancke- Wutatoujjkar

rektdl a nagy lanckerekek felé mozdul a fogaskoszortn.
A

0

2/23. &bra: Trigger; forras: Sram

Huvelykujjkar

Sram Eagle AXS

A KTM altal valasztott alapkonfigu-
racional a felhasznalo feldl nézve a
jobb oldali valto billendkar a hatso
valtat miikddteti, amely a lancot a
hatso fogaskoszorln pozicionalja.
A valto billendkar lefelé nyomasa-
kor (lasd 1. kép ,hatso valtokar”,

24. oldal) a lanc a nagy fogas-  Alsovalto billendkar
kerekek iranyaba mozdul a fogko-

szorun.

Avalto billendkar felfelé nyomasa vagy a valto billendkar hatso részének megnyomasa (lasd 2. kép ,3/. abra: Forras: Sram”,
23. oldal) ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a nagy lanckeréktdl a kis lanckerekek felé mozdul a fogaskoszortn.
Az elektronikus miikddeés( valto billendkar vezeték nélkil kommunikal a hatso valtoval. A valté akkumulatorral mkodik, és
egy alkalmazéason keresztiil szabadon konfigurélhato. A Sram AXS alkalmazas ingyenesen letdlthetd az alkalmazés-aru-
héazakbol.

Hatso valto billendkar

FelsG valtd billendkar

3/23. abra: Forras: Sram

Magyar - 23. oldal
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Versenykerékparok valtojanak kezelése

Shimano Dual Control

Afelhasznalo feldl nézve a bal oldali fék-valtokaregység az elsé valtot
(,1/7. abra: Forras: Shimano”, 24. oldal) m(ikddteti, amely a lancot az
elsd lanckerekeken pozicionalja.

A bal oldali valtokar megnyomasa a nagy lanckerekektdl a kisebb
lanckerekekhez mozgatja a lancot. A bal oldali fékkar elforgatasa el-
lentétes iranyu folyamatot indit el - alanc a kis lanckerekektdl a nagy
lanckerekek felé mozdul.

A felhasznald feldl nézve a jobb oldali valtokaregység a hatso valtot
(,1/7. abra: Forras: Shimano”, 24. oldal) mikddteti, amely a lancot a
hatso fogaskoszorun pozicionalja.

A jobb oldali valtokar megnyomasakor a lanc a kis fogaskerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. A jobb oldali fékkar elfor-
patasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a kis lanckerekekt6l a nagy lanckerekek felé mozdul a fogaskoszorun.
A jobb oldali valtokar emellett tobb fokozat egyszerre torténd valtasat teszi lehetGve gy, hogy a valtasi folyamat soran
tovabb forgatjék befele.

1/24. dbra: Forras: Shimano

Valtokar
Fekkar

Shimano Di2

Afelhasznalo feldl nézve a bal oldali fék-valtokaregység az elsd valtot 2/24. abra: Forras: Shimano
(,2/. abra: Forras: Shimano”, 24. oldal) m{ikddteti, amely a lancot az
elsd lanckerekeken pozicionalja.

A hatso valtokar megnyomasa a nagy lanckerekektdl a kisebb lanc-
kerekekhez mozgatja a lancot. A bal elilsd valtokar megnyomasa
ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a kis lanckerekektdl a
nagy lanckerekek felé mozdul. A felhasznald fel6l nézve a jobb olda-
li valtokaregység a hatso valtot (,2/. abra: Forras: Shimano”, 24.
oldal) m{ikddteti, amely a lancot a hatso fogaskoszorin poziciondlja.
A jobb hatso valtokar megnyomasakor a lanc a kis fogaskerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. A jobb ellisg véltokar
megnyomasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a kis lanckerekektdl a nagy lanckerekek felé mozdul a fogasko-
szorun.

Az elektronikus valto egy szoftver segitségével szabadon konfiguralhatd. Az ,e-tube project” szoftver a Shimano webolda-
larolingyenesen letdlthetd. Emellett sziikség van a Shimano ,SM-PCE1” csatlakozokészilékre a szamitogép és a kerékpar-
komponensek csatlakoztatasara (nem képezi a szallitasi terjedelem részet).

Miutan a kerékparkomponensek a szoftverre csatlakoztak, itt elvégezhetd az elektronikus valtd szamos bedllitasa.




SRAM Double Tap

A felhasznalo feldl nézve a bal oldali valtokar az elsg valtot | “‘\ \
(,1/. dbra: Forras: Sram”, 25. oldal) mikddteti, amely a | i [ ]
lancot az elsd lanckerekeken pozicionalja. A valtokar révid | i
elforgatasa a nagy lanckerekektdl a kisebb lanckerekekhez
mozgatja a lancot. A valtokar befelé torténd tovabbi elfor-
ditasa ellentétes iranyl folyamatot indit el - a lanc a nagy
lanckerekek felé mozdul.

A felhasznald feldl nézve a jobb oldali valtokar a hatso valtot
(,17. dbra: Forras: Sram”, 25. oldal) m{kddteti, amely a lancot a hatso fogaskoszorun pozicionalja.

A valtokar rovid elforgatasakor a lanc a kis fogaskerekek iranyaba mozdul a fogkoszorun. A valtokar befelé torténd tovabbi
elforditasa ellentétes iranyu folyamatot indit el - a lanc a nagy lanckerekek felé mozdul a fogaskoszorun.

\:: \.II
| [

1/25. abra: Forras: Sram

SRAM eTap AXS

Abal oldali valtokar 2/25. abra: Forras: Sram
megnyomasa befe-
|6 mozgatja a hatso
véltét. Alanc a
kdvetkezG nagyobb
lanckerékre ugrik.
Tartsa lenyomva

a valtokart a tobb fokozat egyszerre torténd valtasahoz. A jobb oldali valtokar megnyomasa kifelé mozgatja a hatso valtot
(,2/. abra: Forras: Sram”, 25. oldal). A lanc a kovetkezd kisebb lanckerékre ugrik. Ha egyszerre nyomjak meg a bal és a
jobb oldali valtokart, akkor a lanc az elsd valton keresztiil a kis fogaskerékre, illetve a nagy lanckerékre mozdul

(,2/. abra: Forras: Sram”, 25. oldal).

Az elektronikus miikodeésd valto-fékkaregység vezeték nelkil kommunikal a hatso valtoval. A valto akkumulatorral md-
kodik, és egy alkalmazason keresztiil szabadon konfiguralhatd. A Sram AXS alkalmazas ingyenesen letélthetd az alkalma-
zas-aruhazakbaol.

Rgyvalto

Az agyvaltoknal egy bolygohajtomd segitségével egy markolatvalton, illetve hiivelykujj-valtokaron keresztiil torténik a val-
tas. Szabadon futo és kontras agyvaltok kdzétt tehetiink kildnbséget. Kontras agyaknal egy integralt dobfék aktivalodik
a hajtokarok visszaforgatasakor. Ennek soran a fékhatas akkor a legnagyobb, amikor a hajtokarok vizszintes pozicioban
talalhatok. A hajtas lancon kiviil szijjal is torténhet.

Az agyvalto kezelese
A valtasi folyamat sorn kis erékifejtéssel 3/25 dbra: Forras: Shimano 4/25. dbra: Forras: Shimano
o . FelsG hively- —, Fokozatkijelzés
vagy egyaltalan ne pedalozzon. A marko-
latvalto (,3/. abra: Forras: Shimano”, 25.
oldal) vagy hiivelykujj-valtokar (,4/. abra:
Forras: Shimano”, 25. oldal) a kormany
jobb oldalan talalhato. FokozatkijelzG érte-

sit a kivalasztott fokozatrol. Fokozatkielzés  Also hiivelykujigomb Markolatvalto

Az elforgathatd valto 6ramutat jarasaval megegyezd iranyban torténd elforgatasaval, illetve az also hiivelykujjgomb
megnyomasaval kisebb attételre valthatunk. Az elforgathato valtd ramutato jarasaval ellentétes iranyban térténd elfor-
patasaval, illetve a fels@ hiivelykujigomb megnyomasaval nagyohb attételre valthatunk.

Magyar - 25. oldal
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Lanc
Lanckopas és lancapolas

@ = Anagy megterhelés mellett vegzett valtas karokhoz, akar lancszakadashoz vezethet.
= Nem juthatnak kendanyagok a felnik fekfeliiletére, a fékbetetekre vagy a féktarcsakra. A fekhatas
ilyenkor gyengiilhet, a legrosszahb esetben pedig teljesen megsz(inhet.
= A csere kizarolag alkalmas és hasonlo, azonos szelességli és hosszUsagl lanctipussal torténhet.
Alanctagok szamanak egyeznie kell az eredetileg felszerelt [anc lanctagjainak szamaval.
= Rendszeresen ellendrizze a lancot az olyan seriilések tekintetében, mint a deformalddasok és szaka-
dasok. A lanc meghibasodasat szandékolatlan fokozatvaltas vagy fogaskerekek atugrasa jelzi.
= A hajtas szamos bedllitasi, apolasi es karbantartasi munkalata szaktudast es specialis szerszamokat
igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, és ellendrizze a , Karbantar-
tdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.

A lanc tartossaga és alacsony zajkibocsatasu futasa a karbantartéastol fiige. Mindig tartsa be a , Karbantartdsi és dpoldsi
utasitdsok”, valamint a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet utasitasait.

A karbantartasi intervallum tobbek kozétt a felhasznlasi koriimeényektdl fiigo. A lanc kildndsen a téli honapokban van
kitéve kornyezettdl fiigad, fokozott kopasnak. Kiiléndsen nedves idgjarasi feltételek esetén apolja a lancot megfeleld ke-
ndanyaggal.

Alancot rendszeresen meg kell tisztitani semleges tisztitoszerrel. Enhez semmi esetre ne hasznaljon olyan IUgos vagy sa-
vas oldészereket, mint példaul rozsdaoldo szert. Ezt kovetden vigye fel a lancolajat vagy zsirt a lanc belsd gorodire. Ezutan
tekerje meg a hajtokart annak érdekében, hogy a lanc néhany alkalommal &tforogjon. Hagyja alini a kerékpart néhany percig,
hogy a kendanyag bejuthasson a lancba.

A valtasi folyamat kézben csokkentett erdvel hajtson, és keriilje az olyan fokozatokat, amelyekben a lanc tulzottan ke-
resztben fut. Mindig magasabb pedalfordulatot valasszon a lanc sziikségtelen terhelésének megeldzése érdekében.

A kopasi hatarértékeket a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetben talalhatja. A kopas miatt megnyult lanc
jelentdsen csokkenti a valtasi képességet. A lanc tul késd cseréje esetén a fogaskerekek és lanckerekek ugyancsak el-
hasznalodnak. Az ilyen alkatrészek cseréje a lanchoz képest jelentdsen magasabb koltségeket okoz.

Mindig Gigyelien a megfeleld Iancfeszességre. Agyvaltoval rendelkezd kerékparok esetén a lanc feszessége akkor megfele-
16, amikor a lanc a lanckerék és a fogaskoszoru kozott 1-2 cm-t mozgathatd lefelé és felfelé.

Lancéanak kopasat nyllasmerd segitségével ellendrizheti. A nyllasme- t -/\_________ N
ré bemélyedését a lanc egyik gorodjébe kel illeszteni, majd a lanchoz / (; /

. . . . e . [
kel illeszteni. Uj lanc eseten a lancnydlasmerd pontosan a hegyevel 55156 o6 D6 00 5
ileszkedik a gdradk kozé (,1/. dbra: Enyhe kopas”, 26. oldal). Minél N 1/26. abray Enyhe kopas
nagyobb mérték( a kopas, a lancnytlasmeérd annal mélyebben a nyulik r OJ /
be a gorgdk kozé. Ha a lancnyllasmérd egészen benyomhato gy, hogy DRI R CREO N CRO X CROR IO 2 SO O

teljes hosszaban felfekszik a gdrgdkre, akkor ki kell cserélni a lancot 2/26. abra: Nagyfoki kopas
a tovabbi komponensek kopasanak megeldzése érdekében (,2/. abra:
Nagyfoku kopas”, 26. oldal).



Szij

A fogazott karbonszalas szijak a hagyomanyos lancok kdnnyen apolhato GDX CDN

alternativajat jelentik. AlapvetGen a robusztusabb CDX-rendszer (EPAC) Centertrack sz Gentertrack szj

és a CDN-rendszer (kerékpar) kdzott tehetlink kiilonbséget, amelyek k-

zépsd vezetGvel vannak ellatva (,1/. abra: Forras: Gates”, 27. oldal).

SZIJkopas es SZUapOIaS 1/27. abra: Forras: Gates

A szijat nem szabad megtdrni, elforgatni, hatra hajlitani, atforditani, 8sszecsomozni vagy dsszekotni.
Soha ne hasznalja a szalagot szalagkulcsként vagy lancostorkent. A szijat soha ne hajtsa fel a fogas-
koszoruval vagy helyezze fel emelGvel (,2/. abra: Forras: Gates”, 27. oldal).

= Rendszeres iddkozonként ellendrizze a szijat az olyan sériilések tekintetében, mint a repedések, hi-
anyzo szijfogak vagy kiallo karbonszalak (,3/. abra: Szijkopas; forras: Gates”, 27. oldal)

= Acserekizarolag alkalmas és hasonld, azonos hosszUsagu szijtipussal térténhet.

= Aszijat tilos kenéssel ellatni.

= Ahajtas szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast es specialis szerszamokat
igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével vegeztessen el, és ellendrizze a, Karbantar-
tdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet elGirasai szerint.

@ = Atestrészeket és ruhazatot tavol kell tartani a mozgasban lévé hajtastol.
|}

A szijkopas csikkentese érdekében megfeleld apolas sziikséges. Ugyeljen a kévetkezékre:
. A szennyezGdeéseket kizarolag vizzel szabad eltavolitani.

= CDN-szij hdmerséklettartomany (kerékpar): -20 °C - 60 °C

= (DX-szij hdmerséklettartomany (EPAC): -53 °C - 85 °C

Kilogo karbonszalak
Elhasznalodott anyag
lathato polimerrel

Ne tekerje fel a fogaskoszorival Ne helyezze fel emeldvel Nem szimmetrikus

Hidnyz0 szijfog

2/27. abra: Forras: Gates Repedések 3/27. abra: Szijkopas:; forras: Gates
A karbonszij megfeleld feszesség elengedhetetlen a Carbon Drive rendszer optimalis mékddéséhez. Tul alacsony szijfe-
szességrdl példaul akkor lehet szo, amikor a szij fogai elcsusznak a hatso fogaskoszorun. A tll nagy sziffeszesség arend-
szer felt(inden nehéz jarasardl ismerhetd fel.

A mukodes ellenorzese

Ellendrizze a hajtas megfeleld mlikodését. Ehhez sziikség esetén kérje egy masik szemely segitségét, aki felemeli a kerék-

pér hatuljat, mikdzben On haijtja a hajtokart. Forduljon KTM szakkeresked@jéhez, ha a kivetkezd felt(ing jelenségek vala-

melyikeét allapitana meg:

= Alancfeszességnek elegenddnek kell lennie. A lanc nem ugorhat le az elsd vagy hatso lanckerekrdl.

= A valtas soran nem vagy nem helyesen valtozik a fokozat.

. A hajtas komponensei semmiképp nem blokkolhatnak.

= Apedalozas soran nem Iéphetnek fel olyan felt(ing zajok, mint példaul hangos strlddas, kattogas, itddés vagy csi-
korgas, illetve nem lehet érezhetd egyenetlen ellenallas a hajtasi mozgas soran.

Magyar - 27. oldal
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Kerekek es abroncsok
Altalanos tudnivalok

@ = Akerekek és abroncsok szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis

szerszamokat igényelnek. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, €s ellen-
Grizze a, Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet elGirasai szerint.

= Ennek soran mindig vegye figyelembe az adott kerek- és abroncsgyarto altal kibocsatott komponens-
Utmutato biztonségi utasitasait és Utmutatasait.

= A felhasznald és a kerékpar sllya, illetve a talajegyenetlenségek erdsen igénybe veszik a kereket.
A kiill6k és agyak az Uj kerekparoknal iddvel karbantartasra szorulnak, ezért forduljon KTM szakke-
reskeddjéhez.

= A helytelenl felszerelt kerekek és atiitGtengelyek nagy biztonsagi kockazatot jelentenek. Vegye fi-
gyelembe a feltiintetett csavarmeghtzasi nyomatekokat a ,Javasolt meghtzdsi nyomatékok” cim{
fejezetben megadott adatok szerint, és alkalmazzon megfeleld nyomatekkulcsot.

Akeréknél az agy a kiill6kon és szelepen keresztil csatlakozik a felninez. A felnire a legtobb esetben témiGvel csatlakozik
az abroncs. A sérilések megeldzése érdekeében az abroncs, tomig €s felni kozott egy felniszalag keriil alkalmazasra.

Atiitdtengelyek kezelése

Akerekeket atiitGtengelyek rogzitik a kerékpar villdjahoz, illetve vazahoz. Jelenleg szamos kiilonbdzd atiitGtengely-rend-
szer kaphato a piacon. Néhany rendszerhez specidlis szerszamra van sziikseég.

Akerek felszereléséhez helyezze azt a villa e célra kialakitott rogzitési helyeibe. lllessze be a fektarcsat a féknyeregbe. Ezt
kovetden folytassa a kovetkezd oldalakon ismertetett adott rendszerrel.

Maxle atiitotengely-rendszer

Ez a rendszer Rock Shox teleszkapos villakkal keril alkalmazasra. Az &t-
{itdtengelyt a menetiranyba nézve jobbrol kell az agyon keresztiil a villdba
tolni. Miutén az atitdtengely érintkezik a bal oldali villaldbbal, az &tiitéten-
gely a villara csavarozhato. Helyezze a gyorskioldd kart a tengely nyilaséba,
majd forgassa el azt az oramutato jarasaval megegyezG iranyban a kerék
rogzitéséhez (,1/. abra: Maxle; Forrds: Sram”, 28. oldal). Ezt kovetden
rogzitse a gyorskioldd kart Ugy, hogy tenyerével befelé nyomja. Egészen
félutig ennek szinte ellenallas nélkiil kell mennie, aztan egyre nagyobb erdt
kell kifejteni a karra, a végén pedig mar csak egészen nehezen lehet lezarni. 1/28. abra: Maxle; Forras: Sram
Ha a gyorskioldo kart tul kénnyen tudja benyomni, akkor nyissa ki, helyezze ismét a tengely nyilasaba, és forgassa el tovahb
a gyorszarat az oramutatd jarasaval megegyezG irdnyban. Ha pedig ennek ellenkezdjeként tul nehéz lenne a gyorskioldo kar
zarasa, akkor a meglazitasat kovetGen az éramutato jarasaval ellentétes iranyban kell rajta lazitani. Gydzddjon meg rola,
hogy a gyorskioldo kar a fent ismertetett modon régzithetd.

zérva

nyitva



E-Thru atiitotengely-rendszer

Az E-Thru atiit6tengely-rendszer Fox teleszkopos villakkal kerl alkalma- i Zava
zasra. Az atlitGtengelyt a menetiranyba nézve balrél kell az agyon keresztil
a villaba tolni (,1/. abra: E-Thru; Forras: Shimano”, 29. oldal). Miutan az
atiitétengely érintkezik a jobb oldali villalabbal, a villara csavarozhato. Ezt /77
kovetden rogzitse a gyorskioldd kart ugy, hogy tenyerével befelé nyomja.
Egészen félutig ennek szinte ellendllas nélkiil kell mennie, aztan egyre na-
gyobb erdt kel kifejteni a karra, a végén pedig mar csak egészen nehezen
lehet lezarni. Ha a gyorskioldo kart tul kdnnyen tudja benyomni, akkor nyis-  Rogzités
saki, s forgassa el tovabb a gyorszarat az oramutato jarasaval megegyezd 1/29. &bra: E-Thru; Forras: Shimano
irényban. Ezutan prébalja meg Ujra lezarni a gyorskioldo kart Gigy, hogy tenyerével befelé nyomja. Ha a gyorskioldo kart tul
nehezen tudja benyomni, akkor nyissa ki, és forgassa vissza a gyorszarat az oramutato jarasaval ellentétesen. Ezutan
problja meg Ujra lezarni a gyorskioldd kart gy, hogy tenyerével befelé nyomja.

| 3"‘5'.5“
\

. <, nyitva —_ )

0-Loc atiitotengely-rendszer

Ez az Thru atiit6tengely-rendszer Suntour teleszkapos villdkkal ker(l alkalmazasra. A ke-
rék rogzitése egy gyorskioldd karral, valamint az ellenkezd oldalon talalhatd karimaval tor-
ténik, amely a megfeleld rogzitésrdl gondoskodik (,2/. abra: Forras: Suntour”, 29. oldal).
Az atiit6tengelyt a menetiranyba nézve jobbrol kell az agyon keresztil a villaba tolni. Ezt
teljesen nyitott gyorskioldo karral végezze annak érdekében, hogy az étiitGtengely ka-
rimaja a villapapucsokba illeszkedjen. A karima elforgatasaval allitsa be a gyorskioldo kar
rgzitGerejét. Forgassa el a karimat az ramutato jarasaval megegyezd iranyban egészen
addig, amig az félig nyitott gyorskioldo kar mellett illeszkedik a villapapucsban. Ezt kéve- "f‘\f N
tden tenyérrel benyomva kell rogziteni a gyorskioldd kart. A gyorszar, valamint a kerék ,13"1 _ .
megfeleld illeszkedésének ellendrzéset kivetden lehetséges, hogy ismételten meg kell a
szoritani. 2/29. abra: Forras: Suntour

/
ff

KTM atiitdtengely-rendszer

Ez az atlitGtengely-rendszer leginkabb a hatso kerek rogzitésekor keril alkalmazas-
ra. Modelltdl fliggden ez az atiitdtengely-rendszer a villan is alkalmazasra keriilhet.
Az atlit6tengelyt ennek sordn a menetiranyba nézve bal oldalrdl kell a vazon, illetve a
villan talalhato villapapucsba tolni. Az atitGtengely rogzitése az oramutato jarasaval
megegyezd irdnyU elforgatassal torténik. Hizza meg kézzel a kart a lehetd legjobban
(10 Nm). Ha a kar nem netan nem lenne parhuzamos a lancvillaval (,3/. abra: KTM atiitd-
tengely”, 29. oldal), illetve a villalabbal (,4/. abra: KTM atiit6tengely”, 29. oldal), 3/29. abra: KM atitGtengely
akkor az tiit6tengely karjanak alldsa utolagosan modosithat. Ehhez lazitsa meg a 4 Ch
mm-es imbuszcsavart, majd ezt kévetden allitsa be a kart a kivant pozicioba. A 4 mm-
es imbuszcsavart 5 Nm csavaronyomatékkal huzza meg.

4

A ititStengely kar
\

S\

Atuttengely kar

L

4/29. abra: KTM atiitétengely
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Gyorszarak kezelése

Agyorszarak akerekek gyors felszerelése és leszerelése, illetve a nyereg magassaganak bedllitasa érdekében keriilnek al-
kalmazasra. A gyorszér alapvetden a rogzitési erdrdl gondoskodd kézikarbol, illetve a gyorszaér eléfeszitését lehetdve tevd
allitdanyahol all a szemkozti oldalon. A kézikarnak nyitott allapotban kell lennie az agy régzitGhelyekbe torténd beilleszteé-
sekor. Az agynak emellett stabilan kell illeszkednie a rogzit6helyek belsé oldalan (,1/. abra: Forras: Shimano”, 30. oldal).
Akézikart viszonylag nagy erdvel kell lezarni annak érdekében, hogy minden esetben megeldzhetd legyen a szandékolatlan
meglazulas a hasznalat soran. Amennyiben tul kénnyen zarhatd, akkor a bedllitdanyat enyhén meg kell hizni. Ezt kévetden
a kézikar valamivel nagyohb ellendlldssal zarhato (,2/. ébra: Forras: Shimano”, 30. oldal). Ha még ezt kdvetden is tal kis
ellenallast tapasztaina a meghuzas soran, akkor ismételje meg az eljérast.

o - \
,Rendben” pozicio \
L) P \
o~ _\
*\\/// o )
(; ) ,Nincs rendben” pozicio h \
/

Alitéanya

nyitva

1/30. dbra: Forras: Shimano 2/30. &bra: Forras: Shimano

Abroncs, felni, tomlo

= Tilos tullépniaz abroncson és afelnin feltiintetett levegdnyomas-értékeket. Az alacsonyabb maximalis
@ ertek felel meg a maximalisan megengedett levegnyomasnak. A tul nagy levegényomas oda vezethet,

hogy menet kdzben az abroncs leugrik a felnirdl, illetve megsérilhet az abroncs és a felni.

= Az abroncs és felni kompatibilitasanak adottnak kell lennie. A maximalis abroncsszelességet az adott
beszerelési helyzet és a felniszélesseég korlatozza. Az abroncs, illetve a felni cseréjekor az eredeti
felszereltség alapjan orientaladjon, és vegye figyelembe az abroncson és a felnin feltiintetett infor-
maciokat, és forduljon KTM szakkereskeddjehez. Az abroncs nem surlodhat a vazhoz és villahoz (beru-
g0zaskor sem), a sarhanyokhoz vagy mas kerékpéralkatrészekhez.

= Az abroncsokra és felnikre az adott kiviteltdl fligeden bizonyos alkalmazasi és sulykorlatozasok vo-
natkoznak - lasd ,Rendeltetésszer(i haszndlat” c. fejezet.

= Amaximalisan engedélyezett levegdnyomas eltérhet a tomids és tomld nélkli (tubeless) kivitelek ko-
z6tt. Olvassa el az abroncs, illetve a felni gyartojanak utasitasait, ha az abroncsot tdmid nélkil szeret-
né hasznalni. Erre vonatkozoan keérje ki KTM szakkereskeddjének véleményeét.

= Egyenes perem(i felni esetén az abroncsnak a felni kdzepén kell felfekiidnie a felpumpalés el6tt, ellen-
kezd esetben leugorhat a felnirdl.

= Azegyenes peremi felnilevegdnyomasat az ETRTO szabvany 5 bar értékre korlatozza. Az ilyen fajta
felni alapvetéen nem alkalmas a magas levegdnyomasra, és be kell tartani a felniperemen feltiintetett
maximalis levegdnyomas értéket. Semmikeépp nem szabad tillépni a 4 bar maximalis levegényomast.

= Ne hasznaljon olyan tdmidt, amely nem illeszkedik a felni e célra szolgalo lyukaba. Ez gyakran a szelep
letdrésehez vezet, mert a furat fémpereme levalasztja a szelep szarat a tomlGtdl.

= Kerlilje az éles targyakat.

Alegkiilonbdzdbb kerékparabroncsok kozott tehetiink kiilonbséget, az altalanostol az olyan specidlis felnasznalast abron-
csokig, amelyeket specialis id6jarasi vagy terepfeltételre fejlesztettek ki. Ennek sorén az abroncs kivitele, a gumikeverek,
illetve az abroncs profilja jatszik fontos szerepet.



Az abroncson lathato jelzések
Az abroncs meretei az abroncsperemen vannak feltiintetve.
A szabvanyositott ETRTO jelzés milliméterben hatarozza meg az abroncs méretét, ennek soran a felpumpalt éllapotu abroncs
szelességeét és (belst) atmérdjét veszik figyelembe (,1/. dbra”, 31. oldal).
Példa: 23-622 - 23 mm abroncsszélesség

- 622 mm (bels6) atmerd
Egy tovabbi érték vonatkozik az abroncs (kiilsd) atmérdjére, illetve a felpumpalt allapotl abroncsszélességre. Ezek az ér-
tékek a francia irasmadbol vezethetdk le.
Példa: 700 x 23C - 700 mm (kiilsG) atmeérd

- 23 mm abroncsszélesség
Alegtdbb abroncsmodelinél az abroncsperemen egy olyan jelzés talalhatd, amely az abroncs futasiiranyat jelzi a felszerelés
soran. A kerékparabroncs defektbiztos hasznalata érdekében az eldirt levegdnyomassal kell felpumpaini. Minden abroncs-
gyarto feltiinteti az abroncsperemen a levegdnyomast (,2/. bra”, 31. oldal). Ennek soran leginkabb a bar és PSI mérte-

kegységeket alkalmazzak.

ETRTO értékek Alevegdnyomas feltiintetett értéke
1/31. dbra /.( 2/31. dbra

Forras: Continental Forras: Continental

A felnin lathato jelzesek

A maximalisan engedélyezett levegGnyomas, illetve a maximalisan lehetséges abroncsszélességek a felniperemen (,4/.
abra: A felniszalag szimbolikus abréja”, 31. oldal) vannak feltiintetve. A felni belsd szélessége hatarozza meg a maximali-
san lehetséges abroncsméretet (,3/. abra: Forrés: Schwalbe”, 31. oldal). Az abroncsatmeérdnek emellett meg kel felelnie
a felniatmérdnek. Példaul egy 37-622 méret( abroncs megfelel a 622 x 19C felniméretnek, mivel az abroncs belsd atmérdje

egyezik a felni 622 mm-es belsd atmeérdjével.
4/31. &bra: A felniszalag szimbolikus abréaja

Belsd szélesség ‘

lehetséges felniszélességek mm-ben

Felni atmérd

i Felniméret Tubeless (tomlg nelkiil) maximalisan megengedett le-
S vegbnyomasok
8/31. dbra: Forras: Schwalbe Témigs maximalisan megengedett levegGnyomasok
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Felnikivitelek

Ugyelni kell az alkalmazott felni tipusara. Alapvetden a felniperemet befelé kampo-
val lezaro ,kampos”, illetve kampo neélkdili, in. ,hookless” felnik kozétt tehetiink
kiilonbseéget; utdbbi kiilindsen a kerékparsportban keriil alkalmazasra (,1/. abra: A
felnitipusok szimbolikus &bréja”, 32. oldal). Mivel a ,hookless” felni nem rogziti au- |~ . \
tomatikusan az abroncsot, és feliilete is igen sima, ezért az ilyen felni 1/32. abra: A felnitipusok szimbolikus dbrdja
felszerelése kiilnds figyelmet igényel.

Tomlo nelkiili

Bizonyos abroncsrendszerek meghatarozott kerékrendszerekkel gy vannak kialakitva, hogy tomld nélkiil (,tubeless”)
hasznalhatok. Erre vonatkozoan forduljon KTM szakkereskeddjéhez, és vegye figyelembe a felniperemen feltlintetett , tu-
beless” adatokat (,4/. abra: A felniszalag szimbolikus abraja”, 31. oldal).

Szelepvaltozatok

Az abroncs levegdvel torténd felfUjasahoz szelep sziikséges. A kivetkezd tipust szelepek keriilnek alkalmazasra:
1. Tiszelep (,2/. abra: Forras: Schwalbe”, 32. oldal)

2. Prestaszelep(,3/. abra: Forras: Schwalbe”, 32. oldal)

3. Autoszelep (,4/. abra: Forras: Schwalbe”, 32. oldal)

Akiilonbdzd szeleptipusokat miianyag szelepsapka védi a szennyezddésektdl.

2/32. abra: Forras: Schwalbe 3/32. &bra: Forras: Schwalbe 4/32. abra: Forras: Schwalbe

Atliszelep igen elterjedt. A tomiG felpumpalasa el6tt le kell csavarni a zaroanyat. Ellenérzéskeént nyomja meg réviden ujjaval
- haennek soran levegd 1ép ki a toml6bdl, akkor a szelep készen éll a felpumpalasra. A pumpa felhelyezése és levétele soran
nem ferdiilhet el a zardanyat tartd vékony stift. A felfGjast kovetGen a zaroanyat ismét be kell csavarni a teljes tomitettség
erdekeben.

Kiillofeszesseég és a felni egyenes futasa

@ = Azegyenetleniil futd kerekek megnehezitik a felnifékek helyes adagolasat, mert a fekpofék az oldalira-
ny( Gitddés miatt szokatlanul erGsen érnek a felni fekfeliileteihez.
= Hameglazult kiilldket fedezne fel a keréken, akkor azokat haladéktalanul meg kell hiizni. Ennek figyel-
men kiviil hagyasa esetén erésen megndvekszik a mas alkatrészek terhelése. Az alkatrészek torése
vagy meghibasodasa balesetekhez vagy seriilést okozo esesekhez vezethet.

Akerék tokéletes és egyenes futasa érdekében a kiillsknek egyenletes feszességgel kell rendelkeznitik. KiilsG hatasokra
egy vagy tbb killé meglazulhat.

Felnifékeknel a fékpofak a felni peremeének fékfeliiletére fejtik ki hatasukat. Ha a kerék nem egyenesen fut, akkor az nega-
tivan befolyasolhatja a fékhatast.

Fontos, hogy rendszeresen ellendrizze a felni egyenes futasat. Ennek soran tigyeljen a felni és a fékpofak, illetve a vaz vagy
a villa kdzotti tavolsagra a kerék forgasa soran. Ennek a tavolsagnak egyenletesnek kell lennie. Amennyiben ez a tavolsag
egy milliméter fglé valtozik, akkor haladéktalanul ellendriztesse és javittassa meg kerekét KTM szakkereskeddjével.



Defekt

A kerékparok egyik leggyakrabb meghibasodéasat a defektek jelentik. A sziikséges szerszamok, tartaléek tomlg vagy ra-
pasztokeszlet segitségével a defektek javithatok.

Eljarasmod defekt eseten

= A féktarcsa vagy a felniperem erdsen felmelegedhet a fékezési folyama soran. A kerék kiszerelése
@ el6tt hagyja lehdini ezeket az alkatrészeket.
= Ahelytelenil felszerelt abroncsok elégtelen mdkadéshez, illetve abroncsseriilésekhez vezethet. Ezert
feltetlenil az ismertetett eljarasmod szerint cselekedjen, és kérdések esetén forduljon KTM szakke-
reskeddjéhez.

A defekt javitasahoz a kereket ki kell szerelni, ehhez ki kell oldani az atiitGtengelyt, illetve a gyorskioldd kart vagy a ten-
gelyanyakat - lasd az , Atiitdtengelyek kezelése” és a ,Gyorsrigzitdk kezelése” c. fejezetet. A kerék kiszerelésének fo-
lyamat minden fék-, illetve valtotipus esetében eltérd. A defekt javitdsanak megkezdése elGtt vegye figyelembe a kerék
kiszerelésére vonatkozo alabbi utasitésokat.

A kerek kiszerelése patkoféekeknél
Akerék villabdl vagy vazbol torténd kiszerelésehez ki kell nyitni a féken, illetve a valtohuzalon talalhato gyorskioldd kart -
lasd , Patkdfekek” c. szakasz a ,Fékrendszer” c. fejezetben.

A kerek kiszerelése tarcsafékeknel

Semmikeépp ne hlzza meg a tarcsafek fékkarjat kiszerelt kerék esetén. A kerék kiszerelését kivetden helyezze fel a fékre
a szallitasbiztositotot annak megakadalyozasa érdekében, hogy a féknyereg dugattyui tilzottan benyomadjanak, és igy
problémat okozzanak a kerek visszaszerelése soran - lasd a, Tdrcsafékek” c. szakaszt a , Fékrendszer” c. fejezetben.

A kerék kiszerelése V-fékeknél
Ehhez nyomja 6ssze mindkét fékkart annak érdekeében, hogy némileg csdkkentse a fékhuzal fesziiltségét. Tolja félre a gu-
miburkolatot, majd akassza ki a féket ezen a helyen - lasd a ,V-fékek” c. szakaszt a ,Fékrendszer” c. fejezetben.

A kerek kiszerelése felnifékeknel

A Magura hidraulikus felnifékeknél ki kell oldani a fék egyik oldalan talalhato
gyorskioldd kart a kar lefelé allitdsaval (,1/. abra: Forrés: Magura”, 33. oldal).
Ezt kovetden a teljes fékhengert le kell venni a tartonyeregrdl - lasd a ,Hidrauli-
kus felnifekek” c. szakaszt a ,Fékrendszer” c. fejezetben.

1/33. ébra: Forras:
Magura
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A kerek kiszerelése agyvaltoknal

Allitsa be a legkisebb fokozatot az agyvaltos hatso kerek kiszerelésé-
hez. Ezzel csokkenthetd a valtohuzal fesziiltsége. Amennyiben kontras
agyvaltordl van szo, akkor a bal oldali lancvillara régzitett fékhorgony
csavarjat is ki kell lazitani. Ezt kdvetden hizza ki a bovdenhazat a
bovdenhaz tartabdl, és vegye ki a valtohuzalt a bovdenhaz tarto belsd
oldalan talalhato nyilason keresztiil. Ezt kGvetGen el kell tavolitani a val-
tohuzal rogzitdcsavarjat a valtoegyséerdl (,2/. abra: Forras: Shimano”,
34. oldal) - lasd ,Agyvaltd” c. szakasz a ,Hajtas” c. fejezetben.

Rogzitdcsavar

Valtoegység

Bovdenhaz tarto

Bovdenhdz 2/34. abra: Forras: Shimano

Kerékkiszereles lancvaltoknal
Ahatso kerék kiszereléséhez valtsa a lancot a legkisebb hatsd lanckerékre. Ekkor a hatso valtd a legkilsd pozicioban ta-
lalhato, és nem fogja akadalyozni a kiszerelés soran. Allitsa a hatso valto kis karjat OFF allasba a kiszerelés megkdnnyitése
érdekében. Csak ezutan nyissa ki az atiitGtengelyt, illetve a gyorszarat. A kerék befogokbol torténd kioldasa érdekeében
emelje meg némileg a kerékpart, és kézzel huzza enyhén hatra a hatso valtot - lasd ,Lancvalto” c. szakasz a ,Hajtas” c.
fejezetben.

Az abroncsok leszerelése

Az abroncsot, felnit és felniszalagot ellendrizni kell az abroncs leszerelése utan. Az abroncsban nem lehetnek
hegyes targyak. A felnin nem lehetnek repedések vagy feliileti sériilesek, a felniszalagnak pedig az 8sszes
killiGilleszkedest és furatot maradéktalanul le kell fednie. Sériilések esetén csere valik szilkségessé.

Csavarja le a szeleprdl a szelepsapkat és a szelep- 1/34. dbra: Forras: Schwalbe 2/34. dbra: Forras: Schwalbe
leszoritd anyat, és eressze ki teljesen a levegét a
tomldbdl Ugy, hogy Osszenyomja az abroncsot.
Helyezzen egy gumileszeddt az abroncs also pe-
reméhez. Ehhez semmiképp ne hasznaljon hegyes
targyakat. Ezt kovetGen emelje le az abroncspere-
met a felni peremérdl (,1/. abra: Forras: Schwalbe”, < | ]
34. oldal). Gumileszedd TomlGkiszerelés

)Fl

Helyezzen fel kb. 10 cm-rel odébb egy masodik gumileszedGt. Ezutan tolja el a két gumileszedd egyikét a felni teljes keriile-
tén keresztlil. Ezt kdvetden kiveheti a tomiGt. (,2/. abra: Forras: Schwalbe”, 34. oldal).

Az abroncsok felszerelese

@ = A toémld semmiképp nem csipddhet az abroncs és a felni kozé (,3/. abra: Forras: Schwalbe”, 35.
oldal).
= Az abroncs tdl nagy leveg6nyomésa oda vezethet, hogy az a menet kdzben leugrik a felnirdl, illetve
kart tesz a felniben.
= Tilostullépni az abroncson s a felnin feltiintetett levegdnyomés-értékeket. Az alacsonyabb maximalis
értek felel meg amaximalisan megengedett levegdnyomasnak. A til nagy levegdnyomas oda vezethet,
hogy menet kdzben az abroncs leugrik a felnirdl, illetve megserilhet az abroncs és a felni.



3/35. abra: Forras: Schwalbe

Az Uj vagy javitott tdml§ beszerelésekor nem keriilhet szennyezddeés,
illetve idegen targy az abcson belsejébe.

Huzza az abroncs egyik oldalat a felnire.

Pumpélja fel a tomIGt addig, amig az gdmbdly( format nem vesz fel. lllesz-
sze a szelepet az e célra szolgald furaton keresztil a felnibe, majd helyez-
ze atomiGt az abroncsba. Ugyeljen a szelep merdleges allasara (,4/. abra:
Forras: Schwalbe”, 35. oldal), és huzza meg enyhén a szelepleszoritd

anyat. Helytelen

Az abroncs egyik oldalanak Felnire emelésére hasznaljon egy gumile- tomigbeszerelés

szeddt. Ennek soran a szelep szemkdzti oldalan kezdje el a miveletet, 4/35. abra: Forras: Schwalbe

és egyenletesen végezze a munkat a felni teljes keriilete mentén.

Az abrongs felszerelését kovetGen a tomliGt az abroncson és a felnin fel- Szelepleszoritd anya

tiintetett adatoknak megfelelden kel felfjni - lasd , Abroncs, felni, tomig”. _‘_—: g __ﬁ,_’_:——
B
! b

| X ‘

Helyes szelepallas

Kerékbeszereles

@ = Akerék beszerelgsét kovetden huzza meg az atiitGtengelyt, illetve a gyorszarat és a tengelyanyakat
- lasd ,Javasolt meghtzdsi nyomatékok” cim(i fejezet.
= Minden fékfeliiletnek olajoktol es zsiroktdl mentesnek kell lennie.
= A tovabbi hasznalat eltt tartsa be az ,Altaldnos Utmutatdsok” cimii fejezet ,Minden felhaszndlds
eldtt” cim(i szakaszban.

Az adott fék-, illetve hajtasrendszertdl fiigoden a kerék beszerelése a , Kerékkiszerelés” c. fejezetben ismertetett eljaras-
mad forditott sorrendjében térténik. A keréknek pontosan az e célra szolgald, villén, illetve a vazon talalhato befogokba kell
illeszkednie. Ennek soran (igyeljen az atiitdtengely, illetve a gyorszar megfeleld illeszkedésére - lasd az , Atiitdtengelyek
kezelése” es ,Gyorszarak kezelése” c. fejezetet.

Mechanikus felnifékek esetén a kerék beszerelése utan feltétlenl Ujra rogziteni kell a fékhuzalt a fékkarra - 1asd a , Fék-
rendszer” c. szakaszt a ,Mechanikus felnifékek” c. fejezetben.

Hidraulikus felnifékeknél a kerék beszerelését kovetden feltétlendl Ujra fel kell szerelni a fékhengert a tartonyeregre. A fék
régzitésehez zarja le a gyorskioldo kart - 1asd a , Fékrendszer” c. fejezetben a , Hidraulikus felnifékek” c. szakaszt.
Tarcsafékek esetén a kerék beszerelése eldtt ellendrizni kell a fékbetéteket. Ennek soran ellendrizze a fékbetétek megfele-
6 helyzetét a feknyeregben, valamint a betétek kopasat - 1asd a , Fékrendszer” . fejezetben a , Tdrcsafékek” c. szakaszt.
Agyvaltok esetében a kerék beszerelését kovetden sziikséges, hogy a bovdenhazat az agy bovdenhaz tartojaba illesszék.
Emellett a valtohuzal rogzitdcsavarjat be kell kattintani az agy valtoegységébe. Kontrafekes hatso agyak esetén feltétlendl
sziikséges a fékhorgony lancvillara térténd rogzitése - lasd ,A kerék kiszerelése agyvditokndl” c. szakaszt, valamint a
Fékrendszer” c. fejezet ,Kontrafékek” c. szakaszat.
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Rugoz

@.

0 elemek

A rugozo elemek, koztik a teleszkopos villa, hatso rugostag, csillapitott, illetve allithato magassagu
nyeregcsd beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specidlis szerszamokat igé-
nyel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével veégeztessen el, és ellendrizze a ,Karbantartdsi
és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.

Ennek soran mindig vegye figyelembe az adott rugzo elem gyartdja altal kibocsatott komponensut-
mutato biztonsagi utasitasait és utmutatésait.

Az optimalis mdkades érdekében a rugozo elemeket a felhasznalo sulyanak, tléspozicidjanak és a fel-
hasznalasi célnak megfelelden kell beallitani. Ezeket a munkalatokat szakkereskeddjével végeztesse
el a kerékpar atvétele el6tt.

A rugozo elemek semmiképp nem rugozhatnak tdl. A teljes rugdutra kiterjedd hirtelen berugozas a
teleszkdpos villa, illetve a hatso rugdstag vagy a csillapitott nyeregcsé alacsony levegGnyomasara,
illetve tulzottan gyengeére bedllitott rugdzasi keménységeére utal. Az igy keletkezd (itddések tovabbi-
todhatnak mas komponensekre, amely veszelyes helyzeteket okozhat.

Szamos teleszkopos villa és hatso rugostag az ugynevezett lockout funkcio segitségével a rugout
blokkolasat teszik lehetdve. Ezt a funkciot kizardlag egyenletes talajon hasznalja, semmiképp sem
terepen. Fennall a veszely, hogy elvesziti az uralmat kerékparja felett.

Vegye figyelembe, hogy aktivalt lockout funkcio esetén karok keletkezhetnek a teleszkopos villaban
és a hatso rugostagban. Az aktivalt lockout funkcio ellenére, modelltdl fligeden a teleszkapos villa, ill.
a hatso rugostag nem teljesen merev, hanem erébehatasra némileg benyomadik.

Ne csavarjon el olyan csavarokat, amelyekrdl nem tudja, hogy milyen beallitasra szolgainak. igy meg-
lazithat egy rogzitémechanizmust.

Ha a teleszkopos villa vagy a hatso rugdstag csillapitasa tul erds, akkor a gyorsan egymast kovetd
akadalyok nem kiizdhetdk le megfelelden. Ha azonban a csillapitas tul gyenge, akkor a kerékpar pat-
toghat, ami szintén veszélyt jelenthet.

Ateleszkopos villa, illetve hatso rugostag telies benyomodasakor az abroncs semmiképp nem érhet a
teleszkopos villahoz, illetve a vazhoz. Az abroncs blokkolhat.

Fogalommeghatarozas

Kifejezés

Fogalommagyarazat

Rugdzasi keménység

A rugdzasi keményseg az az erd, amely a teleszkdp bizonyos mérték(i dsszenyomasahoz szikséges. A na-
yobb érték nagyobb rugozasi keménységet, és igy utanként nagyobb erét jelent. Légcsillapitasos elemeknél
ez magasabb nyomasnak felel meg.

Csillapitasi karakterisztika

Ez a teleszkopos villa, illetve hatsd rugostag kitdrési nyomatékat, rugdut-kihasznalasat és atiitésvédelmet
irja le. A csillapitasi karakterisztika leginkabh diagramos formaban keriil abrazolasra.

Rugo-eldfeszités

Az acelrugok eldfeszitése miatt a csillapito hatas csak nagyobb terhelésnél aktivalodik. Ez azonban nincs
hatassal a rugdzasi keménysegre.

Berugdzasi csillapitas

Aberugozasi csillapitas a berugozas sebességét csokkenti.

Kirugdzasi csillapitas

Akirugozasi csillapitas a kirugozas sebességét csokkenti.

Anegativ rugdut az az Ut, amelyet a teleszkopos villa vagy a hatso rugostag berugdzik, amikor a felhasznalo

Negativ rugout allo helyzetben felveszi szokasos tléspozicidjat.
Ezzel a kormanyon talalhato kis karral blokkolhato a villa, illetve csillapitd az adott terepnek megfeleld me-
Remote kar h L )
nettulajdonsagok érdekében.
- igy nevezik a villa / teleszkap blokkolasat, lezarasat. Aktivalt lockout funkcio esetén tovabbra is fennall egy
Lockout funkcio

minimalis rugdut a villa és teleszkop sériilésektdl valo megovéasa érdekében.




Teleszkopos villak

Arugdfeszesség beallitasa

Szinte minden KTM kerékpar rendelkezik teleszkapos villaval. Ezaltal egyértelmden javuinak a menettulajdonsagok és az iranyit-
hat6sag terepen vagy egyenetlen Utfellileteken. Csokkennek a kerékpar egyéb alkatrészeire és a kerékparosra hato terhelések.
Avilldkban rugdstagkent acélrugokat vagy levegdt alkalmaznak, a csillapitashoz pedig aftalaban olajt vagy magét a sirlodast.
Maér az Ul6helyzet felvételekor - a negativ rugdutat kivetve - kissé be kell rugdznia a villdnak (ezt hivjak ,betilésnek”), hogy
a talajegyenetlenségek (példaul gdrok) a villa kirugdzasaval kiegyenlitddhessenek. Ha ilyenkor tul nagy a rugd eldfeszité-
se, illetve a levegGnyomas, akkor ez a hatas nem érvényesiil, mert a villa mar teljes mértékben kirugdzta magat.
Afelhasznalas madjatol fiigaden a negativ rugdut rovidebbre vagy hosszabbra allitandd. Az liShelyzet felvétele utédn a cross
country, a trekking, a varosi és a maratoni kategoriaba tartozo kerékparok teleszkopos villaja bedlési értékének a maxima-
lis rugout mintegy 10-25%-anak kell megfelelnie. A gravity, a freeride és a downhill kategdriak esetében ennek az értéknek
20-40% koril célszer( lennie (,1/. abra; Forras: Fox”, 37. oldal). Altalaban figyelembe kell venni, hogy a villa beallitasatol
fligeden a menettulajdonsagokban nagyon nagy killinbségek fordulhatnak eld. Tovabbi informaciokat a mellékelt utasita-
sokban talalhat.

A negativ rugout meghatarozasa levegds teleszkopoknal

1. Ateljes rugout meghatérozasahoz engedje ki a levegét a teleszkaphdl.

2. Az ajanlott legnyomassal pumpalja fel a teleszkopot.

3. Teljesen tolja le az 0-gy(ir(it. Ha a teleszkopjan nincsen 0-gy(ir(i, akkor hasznaljon ka-
belkdtegelGt, és szorosan rogzitse a becstiszoszaron.

4. Afalnak tamaszkodva iljén fel a kerékparra, és vegye fel a kivant iilGhelyzetet.

5. Szalljon le a kerékparrol, és kdzben ne engedje, hogy az berugdzzon.

6. Mérje le az 0-gy(iri vagy a kabelkdtegeld és a villalab felsd pereme kozotti tavolsagot.

Villalab Hasonlitsa 6ssze ezt az értéket a teleszkop teljes rugoutjaval.

I Teljes rugout

Negativ rugout

1/37. ébra; Forras: Fox

Acelrugos villdknal gyakran egy tekerdgomb talalhato a villalb felsd oldalan. A tekergomb elforgataséaval madosithato
a rugo eldfeszitése, és igy a negativ rugout. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ki kell cserélni az acélrugot. A telesz-
kapos villak gyartoi az adott tipustol és alkalmazasi teriilettdl fliggden adjak meg a levegGnyomast. A teleszkopos villak
gyarto altal mellékelt utmutat6 tovabbi informaciokat tartalmaz. Rendszeres idékdzonkent ellendrizze a villa levegdnyo-
masat. Emellett tekintse &t a ,Karbantartasi és apolasi intervallumok” c. fejezetet is. A levegdnyomas ellendrzése egy
specialis pumpaval torténik, ezt szakkereskeddjétél szerezheti be. Ne hasznaljon hagyomanyos pumpét erre a célra, mert
azok nagyobb térfogat felpumpalasara szolgalnak, és lehetséges, hogy kért tehetnek a teleszkopos villaban. Amennyiben
a beallitasi lehet@segek nem feleinek meg Gnnek, akkor szamos teleszkapos villa szamara utdlagos bévitdkeszletek alinak
rendelkezésre. Erre vonatkozoan forduljon KTM szakkereskeddjéhez. A csere soran csak megfelel§ és jeldléssel ellatott
eredeti alkatrészeket hasznaljon.

A csillapitas beallitasa

A csillapitas beallitasa a villan beliil, szelepekkel torténik. Ez szabalyozza az olaj ataramlasat. A teleszkopos villa be- is
kirugozasi sebessége modosul. A villa viselkedése igy optimalizalhato az adott akadalyokra. A hajtas kézben fellépd csil-
lapitas is csokkenthetd gy, ha blokkoljak a csillapitast. Hegyrdl lemenet, illetve terepen azonban bizonyos mértékben ki
kell nyitni a csillapitast.

Szamos teleszkapos villanal llithato a csillapitas. A kirugozasi sebesség a kirugozas segitségével allithato be. A beallitasi
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lehetdseég egy meriilgcsd aljan (,1/. abra: Kirugdzas”, 38. oldal) vagy a villa fels részén talalhato. Az allitogomb altalaban
piros szin(re festett.

Akirugozas beallitasat mindig az On igényei és a kivant felhasznalasnak megfelelGen végezze el. Ha becsvarja az allitocsa-
vart (az oramutato jarasaval megegyezd iranyban torténd elforgatas), akkor az olaj tul lassan folyik a villa belsejében. A villa
ezéltal ersebben csillapit. A gyorsan egymast kdvetd talajegyenetlenségek kiegyenlitése ezért nem torténik elég gyorsan.
Ha kicsavarja az llitcsavart (az 6ramutato jarasaval ellentétes elforgatas), akkor a csillapitas gyengébb lesz, a villa pedig
gyorsabban reagal a talajegyenetlenségekre.

A berugozas beallitasa befolyasolja a berugdzasi sebességet. A berugozas a villa felsd részén allithato be. Az allitogomb
legtdbbszor kek szindre festett. A teleszkopos villak a nyomasi fokozatok éllitésa céljabol egy allitokerékkel vagy egy ha-
romallasu karral rendelkezhetnek (,2/. dbra: Berugdzas”, 38. oldal).

Ha tllzottan be van csavarva az allitdgomb (az éramutat jarasaval megegyezd iranyban), akkor a villa kemény berugozasi
tulajdonsagu. Az dramutato jarasaval ellentétes iranyba torténd elforgatassal puha berugdzasi tulajdonsag allithato be.

Alitokeréka, Ha tulzottan be van csavarva az
allitogomb (az dramutato jarasa-
s val megegyezG iranyban), akkor
oo Haromaldsikar o N it a villa kemény berugézasi tulaj-

) <— Kirugozas bealitasa 4 . . e
( & kozepes donsagu. Az oramutato jarasaval
. ellentétes iranyba torténd elfor-
<€ kemény gatassal puha berugozasi tulaj-

1/38. abra: Kirugdzas Forras: Fox 2/38. abra: Berugdzas Forras: Fox

donsag dllithato be.

Hatso rugostag
A teleszkapos villa mellett szémos kerékparmodell masodik rugozo elemkent hatsé rugostaggal is rendelkezik a kerék-
par hatso részének csillapitasa érdekében. A kerékpar igy jobban kontrollalhato a terepen vagy egyenetlen utfeliileteken.
A hétso rugostagok rendszerint teleszkopos kialakitasuak. A teleszkopos villakhoz hasonléan olaj gondoskodik a csillapi-
tasrol.
1/38. abra
Forras:Fox A negativ rugout meghatérozasa hatso rugostagoknal
7. Ateljes rugdlt meghatarozasahoz eressze ki teljesen a levegdt a rugdstaghol.
8. Pumpalja fel a rugostagot a javasolt levegdnyomassal.
9. Teljesen tolja le az 0-gy(ir(it, illetve alternativan egy szorosan felerdsitett kabelkd-
toz6t.
TomitdyGrG  10.A falnak tamaszkodva (ljon fel a kerékparra, és vegye fel a kivant ilGhelyzetet.
- 11. Szalljon le a kerékparral, és kdzben ne engedje, hogy az berugdzzon.
W, //////M 12.Mérje le az 0-gy(rd, illetve a kabelkdtdzd és a rugostag tomitdgy(irdje kozotti tavol-
Negativ rugodt sagot. Vesse Ossze ezt az értéket a rugostag teljes rugoutjaval.

Teljes rugout

Dugattyl iy

Az ilghelyzet felvétele utan a cross country és a maratoni kategoriaba tartozo kerékparok hatso rugdstagjanak bedilési ér-
tekeének a maximalis rugout mintegy 10-25%-anak kell megfelelnie. A gravity, a freeride és a downhill kategoriék esetében
ennek az érteknek 20-40% koril kell lennie. Minél alacsonyabb a negativ rugout értéke, annal kemeényebb a csillapitas, és
annal eldnydsebb az olyan egyenletes terepeken, mint az utak. A hatso rugdstagok gyartoi az adott tipustol és alkalmazasi
terllettdl fligpden adjak meg a levegdnyomast. Tartsa be a gyartok javaslatait, és tekintse at az adott gyarto altal mellékelt
komponensutmutatot. Rendszeresen ellendrizze a hatso rugostag levegdnyomasat, ehhez ellendrizze, hogy az 0-gy(ird
megfeleld pozicioban talalhato a rugostagon. A hatso rugdstag nem rugézhat tul. Ez legtdbbszor jelentds zajrdl ismerhetd



fel. A hatso rugdstag tllrugdzasa maradando kart tehet a vazban, illetve a rugdstagban. Amennyiben a beallitasi lehetd-
segek nem felelnek meg Gnnek, akkor ki kell cserélnie a rugostagot. Nehany hatso rugostagtipushoz utolagos modositast
lehetdve tevl keészletek kaphatok. A csere soran csak megfeleld és jeldléssel ellatott eredeti alkatrészeket hasznaljon.

A csillapitas beallitasa

Acsillapitas beallitasa a hatsd rugostagon belil, szelepekkel torténik. Ez szabalyozza az olaj dtaramlasat. A rugostag be- is
kirugozasi sebessége madosul. A rugostag viselkedése igy optimalizalhato az adott akadalyokra. A hajtas kozben fellépd
csillapitas is cstkkenthetd ugy, ha blokkoljak a csillapitast. Hegyrdl lemenet, illetve terepen azonban bizonyos mértékben
ki kell nyitni a csillapitast.

Szédmos hatso rugostag esetében allithatd a kirugozas, és igy a rugostag kirugozasi viselkedése. E célra a rugostagon
talalhato allitogomb szolgal (,1/. dbra; Forras: Fox”, 39. oldal).

Akirugozas beallitasat mindig az On igényei és a kivant felhasznalasnak megfelelGen végezze el. Ha becsvarja az llitocsa-
vart (az dramutato jarasaval megegyezd iranyban torténd elforgatas), akkor az olaj tul lassan folyik a rugdstag belsejében.
A hatso rugdstag erdsebben csillapit. A gyorsan egymast kévetd talajegyenetlenségek kiegyenlitése ezért nem térténik
elég gyorsan.

Ha kicsavarja az llitocsavart (az oramutatd jarasaval ellentétes elforgatas), akkor a csillapitas gyengéhb lesz, a villa pedig
gyorsabban reagal a talajegyenetlenségekre.

A berugozas beallitésa befolyasolja a berugdzasi sebességet. A berugozas a beallitokar segitségeével éllithato be. A hatso
rugdstagok a nyomasi fokozatok allitasa celjabol egy allitokerékkel vagy egy haromallast karral rendelkezhetnek (,2/. bra;
Forras: Fox”, 39. oldal).

\ Ha a berugdzas zarva van, akkor a rugostag kemeény
berugdzasi tulajdonséagu. Nyitott berugozés esetén a
csillapitasi viselkedés puhabb.
Kirugdzas beallitasa Zarva Nyitva
1/39. dbra; Forras: Fox 2/39. abra; Forras: Fox

A rugozo elemek karbantartasa

A teleszkapos villak és hatso rugostagok dsszetett felépités(i szerkezetek. A tokéletes miikddés biztositasa érdekeben

megfeleld mérték(i karbantartas és apolas valik sziikségesse. A karbantartasi iddkozok erdsen eltérdek a villa/rugostag

adott gyartmanyatol fiigaden. Erre vonatkozoan a gyarto Gtmutatéjaban talalhat bévebb informéciokat.

Létezik azonban néhany olyan karbantartasi munkalat, amely minden gyartmanyra vonatkozik:

= Ellendrizze, hogy a villa cséveinek és a csillapitd dugattylk feliilete mindig szennyezddésmentes allapotban van.
Minden felhasznalas utan tisztitsa meg a villat és a teleszkopot puha, vizes szivaccsal. Ezt kovetden alkalmas ke-
ndanyaggal fljja be a csdveket és dugattyukat.

= Rendszeresen ellendriztesse a villat és a teleszkopot KTM szakkereskeddjével - erre vonatkozoan tekintse at a ,Kar-
bantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetet.

= Rendszeres iddkozonként ellendrizze a teleszkopos villa és a hatsd rugostag levegdnyomasat. ldével csokkenhet a
levegdnyomas - lasd a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetet.

= Rendszeres id6kézonként ellenrizze a hatso rugdstag vizszintes csapagyhézagjat. Ehhez emelje fel a kerékpart a
nyeregnél fogva, €s mozgassa a hatso kereket balra és jobbra. Amennyiben csapagyhézagot éllapit meg, akkor ke-
resse fel KTM szakkereskeddjét, és harittassa el vele a hidnyossagot.

= Rendszeres idkdzonkent ellendrizze a hatso rugdstag fiiggdleges csapagyheézagjat. Enhez emelje fel enyhén a hatso
kereket, majd gyengéden engedje vissza a talajra. Ennek sorén kilondsen a kattogo zajokra tigyelien. Amennyiben
csapagyhézagot allapit meg, akkor keresse fel KTM szakkereskeddjét.

Magyar - 39. oldal
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Csillapitott nyeregcsd

@ = Tartsabe anyeregcsd minimalis, illetve maximalis beillesztési mélységét. A nem megfeleld melységben
bedugott nyeregcsd a vaz torésehez vezethet.
= Semmiképp ne oldja ki tulzottan az allitocsavart.

Az egyenetlen talajokon csillapitott nyeregcsévek ndvelik a komfortot. Ezek azonban nem rendelkeznek az Gssztelesz-
kopos véazak eldnyeivel. A kivant tulajdonsagok eléréséhez modosithato a nyeregesd rugozasi bedllitasa (,1/. abra: Forras:
Suntour”, 40. oldal):

= Hizza ki anyeregcsdvet a vazbol a rugéfeszesseg beallitésahoz.

= Arugofeszesség allitocsavarja a nyeregesd also részén talélhato.

= Afeszesség noveléséhez forgassa el az allitocsavart az oramutato jarasaval megegyezd iranyban.

= Arugdfeszesség csokkentéséhez csavarja az allitocsavart az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban.
Rendszeresen ellendrizze a nyeregcsd jatékat. Ehhez fogja meg a nyerget eldl és hatul, majd mozgassa ide-oda. Ha ennek
soran jatékot érzékelne, akkor forduljon KTM szakkereskeddjéhez.

Tovabba léteznek meég olyan maés
csillapitott nyeregcsdvek, mint pl. itt
lathato: ,2/. abra: Forras: Suntour”,
40. oldal. AlapvetGen minden moz-
00 csuklocsatlakozast rendszeres
kenésben kell részesiteni a rendel-
tetésszer(i mlkodés és tartossag
garantalasa érdekében. Ly

—

1/40. abra: Forras: Suntour 2/40. abra: Forras: Suntour
Allithato magassagu nyeregcsd

@ Allithato magassagu nyeregcsiveknél elgszor teljiesen kihuzott pozicioban élitsa be a helyes nyeregma-
gassagot.

Az dllithato magasséagu nyeregcsdvek arra szolgainak, hogy az liléspoziciot az alkalmazasi célnak és terepnek megfelelden
allithassuk be. A bedllitas a kormanyon talalhato karral térténik. A siillyesztési mechanizmus hidraulikus vagy mechanikus
madon aktivalhato.

A nyereg lesillyesztéséhez tdmaszkodjon ra kézzel, vagy iljon ra, mikdzben lenyomja és lenyomva tartja a kart. Engedje el
akart, miutén beallitotta a kivant magassagot.

A nyereg megemeléséhez nyomja le a kormanyon talalhato kart. Sziintesse meg a nyereg terhelését, és engedje el a kart,
miutan beallitotta a kivant magassagot. A nyeregcsé hosszatol fligpden barmilyen kivant magassagba beallithatja a nyer-
get.



Vilagitas
@ = A vilagitas szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis szerszamo-
kat igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, és ellendrizze a ,Kar-
bantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.
= Ennek soran mindig vegye figyelembe az adott vilagitas gyartdja altal kibocsatott komponensutmutatd
biztonsagi utasitasait és utmutatasait.
= Elemmel mdkadd vilagitas esetén tigyeljen az elemek toltottsegi szintjére.
= Anem megfelelden, illetve nem teliesen mikada vilagitas térvényellenesnek mingsiil (az erre vonatko-
zoiranyelvek orszagtol eltérGek lehetnek). A kivilagitatlan kerékparosok a kdz(ti forgalomban kénnyen
észrevehetetlenek, és igy életveszélyes veszélyeztetésnek vannak kitéve - lasd ,Altaldnos dtmuta-
tdsok” c. fejezet.

A nappali vilagitas funkcidval rendelkezd fényszorok esetén a felhasznald a be- és kikapcsolas mellett az aktualis fényvi-
szonyoknak megfeleléen allithatja be az optimalis vilagitasi feltételeket. Az adott fényviszonyoknak megfelelGen nappali és
gjszakai izemmad kozott lehet valasztani. Nappali izemmaddban a jelz6 LED-ek csucsteljesitménnyel, a fg fényszoro pedig
csillapitott fényerdvel iizemel. Ejszakai lizemmadban a fg fényszoro csiicsteljesitménnyel iizemel.

Alapvetéen a fényszorat Ugy kell beallitani, hogy a fény enyhén ferde szogben vilagitson az Uttestre, azonban ne vildgitson
annyira eldre, hogy ezaltal zavarna a kdzlekedés mas résztvevdit. Vegye figyelembe, hogy bizonyos orszagokban (pl. Ne-
metorszag) csak K-tanusitvannyal rendelkezd fényszorok hasznalhatok.

Az EPAC vilagitasa

Az dramot az EPAC hajtoakkumulatora (DG egyenaram) biztositja. A meghajtoegység adott tipusatol és kivitelétdl fliggden
a fénykimenet 6 vagy 12 V-os. A vilagitas cseréje esetén keresse fel KTM szakkereskeddjét, hogy az szoftver segitségével
allithassa be az aktualis fényszoronak megfeleld kimeneti fesziiltséget.

A kerekpar vilagitasa
I\ gj Az aramot az elsd agyban talalhato agydinamo szolgaltatja. Ez generator-
— kent miikadik, igen alacsony mértékben van kitéve kopasnak, ugyanakkor

Vﬂé'g’ifz"as

Csatlakazo Y "'w t ) ) oo ) )
o) Z “:‘; vezetéke  nagy hatasfokkal izemel. A vildgitascsatlakozonak fixen kell csatlakoznia
kihuza L Vill . e e
Egggatas 5 __--:_'\uzas - 1, e a csatlakozoval (,1/. Az agyvalto csatlakozo aljzata”, 41. oldal). A csat-
L ' -—\"5 lakoz a menetiranyba nézve az agy jobb oldalan talalhato. Az elsd kerék
Csatlakozo aljzat | *

kiszerelése soran a csatlakozot ki kell huzni.
1/41. Az agyvalto csatlakozo aljzata
Forras: Shimano

Hibaelharitas

Ellendrizze, hogy a vildgitas vezeteke tokéletes allapotban van. Agydinamok esetében a csatlakozo és az aljzat kizott
szennyezGdés vagy korrdzio keletkezhet. Huzza ki a csatlakozot, és tisztitsa meg a csatlakozast. Csatlakoztassa ismét a
csatlakozot az aljzatba.

Magyar - 41. oldal
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Kormanycsapagy

@ = A kormanycsapagy szamos beallitasi, apolasi s karbantartési munkalata szaktudast és specidlis
szerszamokat igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, és ellendriz-
ze a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.
= Ameglazult kormanycsapagy noveli a villara és mas komponensekre kifejtett terhelést.
= Acsapagy tulzott meghuzésa esetén a kormanycsapagy megseriilhet.

Akormanycsapagy a villa csapagyat jelenti, és a villat a fejcsével koti 0ssze. A kormanycsapagynak konnyen kell jarnia, s
nem mutathat csapagyhézagot.

Hulldmos Uttesten vagy talajegyenetlenségek esetén a kormanycsapagy terheléseknek van kitéve, melynek kivetkez-
tében meglazulhat. Ezért elengedhetetlentil fontos a kormanycsapéagy csapagyhézagjanak rendszeres ellendrzése - lasd
,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet.

Csapagyhezag ellenorzese

Helyezze a kezét a villa és a fejcsd kozotti hézagra. Ekdzben masik kezével hizza be az elsd féket. Enyhén mozgassa a
kerékpart eldre és hatra. Ha a kormanycsapagy csapagyhézag-problémat mutat, akkor az egyértelmden érezhetd.

Ezt kivetden emelje meg az elsd kereket. Alacsony magassaghol hagyja a kereket leesni a talajra. Ha a kormanycsapagy
csapagyhézag-problémat mutat, akkor az elsd kerék talajhoz érésekor szokatlan zaj hallhato.

Megemelt elsG kerék mellett ellendrizze még a kormanycsapagy konny(i jarasat. Ehhez mozgassa a korményt felvaltva
mindkeét iranyba. A kormanynak kdnnyedén és siman kell elfordulnia.

Ellendrizze a kormanyszar biztos tartasat is. Szoritsa az elsd kereket labai kozé. Ezt kévetden prabalja meg elforditani a
kormanyt. Sziikség esetén szoritsa meg a kormanyszar csavarjait a ,Javasolt meghtzdsi nyomatékok” c. fejezet szerint.

Csavaros kormanycsapagy
Ennél a kormanycsapagytipusnal a korméanyszarat a villanyak belsejébe illesztik. A kormanyszar rigzitése egy kormany-
szarorsoval torténik a villanyakban. A csapagyhézag heédllitésa egy csapagycsésze és az ahhoz tarto ellenanyaval torténik.

Ahead kormanycsapagy

Ennél a kormanycsapagytipusnal a kormanyszarat nem a villanyakba illesztik, hanem kivilrdl rogziti a villanyakat.
A csapagyhézag a kormanyszar rigzitésével éllithato be. A korméanycsapagy csapagya integralva lehet a vazba. A kor-
manycsapagy ilyen esetben mar nem lathato.

A tavtarto gy(r(ik (mas néven spacer), valamint a villa kdzvetlentl megy at a vz fejcsovébe. A bedllitasok a hagyomanyos
Ahead kormanycsapagyakhoz hasonloan ellendrizhetdk. A csapagyhézag megallapitasahoz azonban szilkségessé valik a
véz és a villa koz6tti atmenet pontosabb megfigyelése.



A karbon anyag sajatossagai

Akarbon egy szénszélakkal megerdsitett méianyag, amely kiilonleges tulajdonsagokkal rendelkezik.

= A vazat és villat rendszeresen alapos vizualis ellendrzés ala kell vetni a seriilések (pl. repedések, elszinezddesek
stb.) tekintetében. Az (itések kdvetkeztében fellépd terhelések hatasara kiviilrdl gyakran nem lathatd olyan sériilé-
sek keletkezhetnek az alsd rétegekben, mint az Un. delaminacio (szalak leoldddasa a kérnyezd gyantamatrixrol), ami
teherhiras drasztikus csokkenéséhez vezethet, és igy veszélyeztetheti a biztonsagos hasznalatot.

= Baleset, bukas vagy mas hasonlo tulterhelés utan biztonsagi okokbol nem szabad tovabb hasznéini a vazat vagy a
villat.

= Az alkalmazott alkatrészekre vonatkozoan az adott gyarto utmutatoit kell kdvetni. A karbon alkatrészek, mint pl.
kormany, kormanyszar vagy nyeregcsg a rogzitébilincsek csavarjainak tul erds meghtzasa esetén delaminaciohoz
vezethetnek. Tartsa be az alkatrészeken, illetve a ,Javasolt meghuzasi nyomatékok” c. fejezetben megadott meghu-
zasi nyomatékokat, vagy forduljon KTM szakkereskeddjéhez.

. A sériilt karbon alkatrészek nem javithatok. Ez nagy biztonségi kockazatot jelent. Haladéktalanul cserélje ki a kar-
bonbol késziilt seriilt alkatrészeket.

= Akarbon anyagot semmiképpen ne tegye ki magas hdmerseékleteknek. Utdlagosan ne alkalmazzon festést vagy por-
szorast a vazon, villan vagy mas alkatrészeken.

= Csak olyan kiegészitGket s alkatrészeket alkalmazzon, amelyek hasznalatat engedélyezték karbon vézak szaméra,
és méretiik megfeleld. A szerelési munkalatok csak specidlis szerszammal végezhetdk el. Szigortan tartsa be a,Ja-
vasolt meghtzasi nyomatékok” c. fejezetben meghatérozott meghuzasi nyomatékokat.

= AKTMkarbon vazak nem alkalmasak fix goroGs edzeésre (pl. Elite). A rogzités nélkiili gorods alkalmazas lehetseéges. A
szerelési fellileteket (nyeregcsd, villanyak stb.) nem szabad zsirozni. Az ilyen feliiletek szamara kizarolag specialis
karbon szerelGpasztat alkalmazzon. A nyeregcsé és csapagyhaz nem reszelhetd, csiszolhatd vagy munkalhato meg
mas mechanikus modon.

= Sziikség esetén cserélje ki az olyan tarto alkatrészeket, mint a kormany, kormanyszar vagy nyeregcsé megel6z6
jelleggel rendszeres id6kozonkent (2 évente). KTM szakkereskeddje Grommel all rendelkezésére.

. Soha ne hasznéljon szoritorogzitds szallitérendszereket vagy szerelallvanyokat. A szoritomechanizmus nem tipikus
terhelései kovetkeztében a vaz ugyanis megseriilhet vagy ténkre mehet.

= Ovjaakarbon vaz sériiléseknek killéndsen kitett részeit, mindenek elétt az alsocsd alsd részét, valamint azokat aré-
szeket, amelyekhez a valto- és fékhuzalok surlodnak. KTM szakkereskedd drommel szerez be Gnnek a vaz védelmére
szolgald specialis matricakat. A lancvilla szémara is léteznek bizonyos modellek szémara olyan matricak, amelyek
megakadalyozzak a vaz/festés lanc altali sériléseit.

= A karbon alkatrészeket soha ne tarolja héforrasok kozelében. Az ilyen alkatrészeket erds napsugarzas esetén se
hagyja hosszabb ideig az autoban. A magas hémérsékletek kart tehetnek az anyagban.

. Ha karbonbdl készilt alkatrészeket, illetve kerékparokat szallit autdval, akkor azokat megfelelé védelemmel kell el-
Iatni. Takarja le az ilyen anyagokat habanyaggal, takaroval vagy hasonld anyaggal.

= Karbon vazak esetén tilos az utanfutok, csomagtartok és gyerekiilések alkalmazasa.

. Anyeregcsovet rendszeresen ki kell szerelni, majd szerelGpasztaval kell ismét visszaszerelni.

= Akarbon vazakat semmiképp nem szabad gravirozassal ellatni, mivel ez negativan befolyasolja a véz stabilitasat és
avaz torésehez vezethet - lasd , Szavatossdg és garancia” c. fejezet.

Magyar - 43. oldal
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Kerekparszallitas
Kerekparszallitas autoval

= Atetdtartonak és a hatso kerekpartartonak meg kell felelnie az On orszaganak érvényes biztonsagi
@ szabvanyait.
= Akerékpar tetGtarton vagy hatso kerékpartarton torténd szallitasakor tavolitson el minden olyan ut6-
lag felszerelt kiegészitGt, mint csomagtarto taskak vagy gyerekiilések.
= Akarbon vazzal rendelkez6 kerékparok nem alkalmasak tetétarton vagy hatso kerékpartarton térténd
szallitasra. A vaz rogzitése soran az anyag ugyanis megserilhet.
= Azok akerékparok, amelyek a rogzitési pozicioban nem rendelkeznek kerek vazcscvel, nem alkalmasak tetd-
tarton vagy hatso kerékpartarton térténd szallitasra. igy ugyanis nem biztosithato a sziikséges rogzitési erd.
= [-kerekparok esetén a veszélyes arukra vonatkozo érvényes nemzeti eldirasok miatt eltérd kove-
telmenyek allhatnak fenn. Vegye figyelembe az EPAC - eredeti haszndlati utmutato kiegészitése c.
dokumentum utasitasait.

Az autd csomagterében torténd szallitds ovja a kerékpart a kiils6 hatasoktol. Amennyiben a csomagtér nem alkalmas a
kerékparszallitasra, akkor kiilénféle kerékpartartd megoldasokat alkalmazhatunk.

Tetotarto

Vegye figyelembe, hogy a tet6tartora rogzitett kerékpar esetén megnd ajarmivenek 6sszmagassaga. Mérje
@ le jarmiveének 6sszmagassagat és jegyezze fel azt, hogy aluljaroknal és hasonld helyeken megel6zze a bal-
eseteket vagy a forgalom akadalyozasat.

TetGtartok esetében a kerékpart az abronccsal egy sinbe helyezik, a kerékpart pedig egy rdgzitberendezéssel rogzitik a
vaz alsocsdvenel. A rogzités soran nem szabad dsszenyomni a vazcesévet.

Hatso kerékpartarto

= Tartsa be a hatso kerékpartartdo megengedett teherbirdsat, és szilkség esetén tartsa be az elgirt se-
@ bességkorlatozast.
= (gyeljen arra, hogy nem szabad eltakarni az autdjanak rendszamat és vilagitoberendezéseit. Az adott
nemzeti rendelkezések szerint bizonyos esetekben kiegészitd kilsd tiikor, illetve rendszamtarto fel-
szerelése valik sziikségesse.

Ahatso kerékpartartok rogzitése az autd vonohorgara torténik. A hatso kerékpartartok esetében a kerékpart az abronccsal
egy sinbe helyezik, a kerékpart pedig egy rogzitdberendezéssel rigzitik a vaz also-/felsécsdvénel.

Kerekparszallitas vonattal

Az utazas megkezdése elGtt érdeklGdjon a kerékparszallitasi lehetdségekrdl. A foglalds soran kozolje azt is, hogy az utaza-
sat kerékparral tervezi. Az utazas soran vegyen le minden csomagot és tartozékot kerékparjarol a serilések, illetve lopas
megelGzése érdekében.

Kerekparszallitas repulovel

Replilds utazas soran a kerékpar megfeleld kerékparszallito boréndbe vagy kartonbakell elcsomagolni. Az elégtelen védelem miatt
mondjon le teljesen a kerékparszallito taskak hasznalatarol. Eressze le alevegét az abroncsokbol, szerelje ki a kerekeket, és cso-
magolja be azokat specidlis kerékszallitd téskakba. Csomagoljon el minden szikséges szerszamot, nyomatekkulcsot és megfele-
16 kiegészitdket is annak érdekében, hogy utazasanak célhelyénismét menetkesszé tudja tenni kerékparjét. Vigye magaval ezt az
tmutat6t is, hogy a fellépd kérdések esetén utana tudjon olvasni az adott fejezetben. Amennyiben akerékpar tarcsafékekkel van
felszerelve, akkor a kerék kiszerelése utan betétbiztositassal kell ellatni a fékbetéteket. A betéthiztositast a kerekpar vasarlasa
soran mellékeltek. Ugy biztosithatja, hogy ne jusson levegd a féekrendszerbe, hogy a fékkart egy gumiszalaggal a kormanyhoz
rogziti. Ugyancsak javasolt felvenni a kapcsolatot az adott légitarsasaggal, hogy eldzdleg tisztzzak az esetleges kérdéseket.



Kerékparos felszerelés
Kerekparsisak

= Kerekparjanak hasznalata soran viseljen mindig bevizsgalt kerékparsisakot.
@ = |lleszkedéset, valamint a pant hosszat allitsa be az On adottsagainak megfelelten.
= Viseljen freeride sisakot, véddfelszerelést és protektorokat, amennyiben ezt a ,Rendeltetésszeri
haszndlat” c. fejezetben ismertetett alkalmazasi cél szikségesse teszi.
= Amennyiben gyermeket szallit gyerekiilesben vagy kerékparutanfutoban, akkor a gyermeknek is meg-
feleld, bevizsgalt sisakot kell viselnie.

A kerékparsisakok (,1/. abra: Kerékparsisak”, 45. oldal) napjaink kozlekedési helyzete, illetve a
széleskor( alkalmazasi teriilet miatt nélkiilézhetetlen biztonsagi felszerelésnek mindsiilnek. Még ak-
kor is, ha viselésiik nem minden orszagban kételezd. A kerékparsisaknak optimalisan kel illeszkednie.
A vasarlas eldtt probalja fel egy ideig a sisakot. iy ellendrizheti, hogy a sisak viselése kényelmes, és
megfelelden illeszkedik. A sisaknak az adott érvényes nemzeti iranyelveket teljesitd tantsitvannyal
kell rendelkeznie. 1/45. abra: Kerékparsisak

Cipok es pedalok
A cipék és pedalok szamos beallitasi, apolasi és karbantartasi munkalata szaktudast és specialis
@ szerszamokat igényel. Minden ilyen munkalatot KTM szakkereskeddjével végeztessen el, és ellendriz-
ze a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezet eldirasai szerint.
= Ennek soran mindig vegye figyelembe az adott cipd- vagy pedalgyarto altal kibocsatott komponenstt-
mutato biztonsagi utasitasait és utmutatasait.
= Apedal mikddesi elvével eldszor egy forgalomtol elzart, biztonsagos helyen ismerkedjen meg. Ennek
soran kiilondsen a cipd kioldasi mechanizmusat gyakorolja.
= (gyeljen arra, hogy a pedal, valamint a cip tartolapjai mindig megfelelden meg vannak huzva, és
szennyezddesektdl mentesek. Ez megkdnnyiti a cipd gyors rogziilését a pedalban. A tartolapok elkop-
hatnak, es ilyen esetben ki kell cserélni azokat.

A kerékparos cipdknek robusztus kialakitasinak kell lennitik. Kiléngsen a talpkialakita- Rogzit§ mechanizmus
suknak kell megfelelden stabilnak lennie azért, hogy a pedal ne nyomja érezhetden a cipd
talpat. A kerékparok bizonyos esetekben specidlis rendszerpedalokkal lehetnek felsze-
relve. Az ilyen tipust pedalok szamara specialis kerékparos cipdk sziikségesek. A cipd a
talpan talalhato tartolappal csatlakozik a pedalhoz. A 1ab és a pedal biztos csatlakozasa igy
biztosithato gyors hajtas vagy egyenetlen terepen torténd kerékparozas soran. Ezenkiviil
az eratvitel is rendkiv{l kozvetleniil m{kodik. A rendszerpedalok ennek ellenére mégis
egyszer(i lehetdséget kinainak arra, hogy labunkat levegyiik a pedalrdl.

A tartolapok a talp eliilsd részére vannak szerelve. A cipd pedalba rogzitéséhez nyomja
eldre, illetve lefelé a labat (,1/. abra: Forras: Shimano”, 45. oldal). Labat a sarok kifelé
mozditasaval oldhatja aztan le a pedalrol (,2/. abra: Forras: Shimano”, 45. oldal). A ru-
g0-eldfeszités modositasaval a kioldasi keménység kozvetlenil a pedalon allithatd be. KTM
szakkeresked@je drémmel segit az On pedalja szamara megfeleld cipd keresese soran.

Ha csikorgo vagy kattogo hangot tapasztaina a pedainal, akkor ez a cipé és a pedal érint- =7 ioldd mechanizmus
kezési pontjainal megfeleld kendanyag felvitelével harithato el. 2/45. bra: Forras: Shimano
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Karbantartasi es apolasi utasitasok

= Az elsd 200 kilométert kovetden vizsgaltassa feliil kerékparjat KTM szakkereskeddjével. Kiléndsen
@ az elsd kilomeéterek soran hajlamosak a csavarcsatlakozasok és huzalok, valamint a kerekek klldi a
meglazulasra.
= Az adott menetteljesitménytdl fiigoden legalabb évente egyszer végeztesse el a feliilvizsgalatokat,
illetve javitasokat KTM szakkereskeddjével. Ellenkezd esetben az alkatrészek meghibasodhatnak.
= Amennyiben alkatrészek csergje valik sziikségesse, akkor kizarolag eredeti alkatrészek alkalmazhatok.

A, Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetben ismertetett rendszeres ellendrzések gondoskodnak az On kerék-
parjanak alladdan tizembiztos allapotardl. Az elirt ellendrzések betartasa szavatolja a megfeleld mlikddést, tovabba rend-
kivili mértékben ndveli a kerékpar és a beszerelt kompetensek élettartamat.
Tisztitas es apolas

= Atisztitasra semmiképp ne hasznaljon gdztisztitot vagy nagynyomasu tisztitot. Ezzel kért tehet a ke-

@ rekpar csapagyaiban és témiteseiben.

= Atisztitasi folyamat soran tigyeljen a deformalodasokra, repedésekre vagy elszinezddésekre. A seriilt
alkatrészeket haladéktalanul cseréltesse ki KTM szakkereskeddjével.
A matt festékek soha nem kezelhetdk polirozo készitményekkel.
A fekfeltiletekre nem keriilhet kenGanyag vagy apoloszer. Ez erdsen befolyasolja a fékhatast.
Semmiképp ne vigyen fel olajokat vagy zsirokat a karbonbol késziilt rogzitérészekre.
A festett fellletek tisztitasara mindig vegyileg semleges tisztitoszereket alkalmazzon. A savas vagy
lugos tisztitdszerek kart tehetnek a feliletben.

= Kerlilie a tisztitoszerek markolattal vagy mas szilikonbdl/gumibol kesziilt alkatrészekkel vald érint-
kezéset.

Kerékparjanak tisztitasa soran ellendrizze alanc kopasat a , Hajtds” c. fejezet ,Ldnc” ¢. szakaszaban ismertetettek alapjan.
Alanc tisztitasat kovetden végezze el a kenéset megfeleld kendanyag alkalmazasaval.

Az olyan kiilsd hatasok, mint az izzadsag vagy szennyezddések kart tehetnek kerékparjaban. Rendszeresen tisztitson meg
minden alkatrészt.

Raktarozas es tarolas

= Karbon felnik esetén soha ne tarolja kerékparjat felfiggesztve. A felni igy eltdrhet.
= Ateéli honapokban szémos szakkereskedd akcios aron kinal éves feliilvizsgalatot. Ebben az iddszakban
ugyanakkor szinte nincs is varakozasiidd. Hasznalja ki ezt aziddszakot kerékparja éves feliilvizsgalatara.

Ha rendszeresen apolja kerékparjat, akkor a rovid ideig tarto térolas esetén nem szorul specidlis intézkedésre. Ennek soran

azonban megfeleld lopas elleni védelemrdl. Kerékparjat szaraz és jol szell§z helyen térolja. Ha hosszabb ideig kivanja tarol-

ni kerékparjat, akkor a kovetkezdket kell szem eldtt tartani:

= Azabroncsok tomidi lassan levegdt eresztenek. Az abroncs ennek kdvetkeztében megseériilhet.

= Fiiggesztve tarolja a kerekeket vagy az egész kerékpart. Ha erre nincs lehetGsége, akkor rendszeresen ellendrizze
alevegdnyomast.

= Hosszabb ideig tartd tarolas esetén tisztitsa meg a kerékpart. gy megovhatja a korroziotal. ErdeklGdjin KTM szakke-
reskeddjénél a megfeleld apolo- es tisztitoszerekkel kapcsolatban.

= Szerelje ki a nyeregcsdvet. A bejutott nedvesseg igy kiszéradhat.

= [l valtson a legkisebb lanckerékre, hatul pedig a legkisebb fogaskerékre. igy megsziintetheti a huzalok és rugok
feszessegeét.



Karbantartasi es apolasi intervallumok

Az elsd 200 kilométer megtétele utan egyeztessen felllvizsgalati idGpontot KTM szakkereskeddjével. Az alébbi tablazat hata-
rozza meg az azt kdvetd karbantartasi intervallumokat az dsszes alkatrész szaméra. A feliilvizsgalati iddintervallumok az , £I-
lendrzésiigazolds” c. fejezet tartalmazza. A kerékpar nagy igénybevétele - pl. rossz idgjarasi kdriilmények kozotti rendszeres
hasznalat - esetén a felilvizsgalati intervallumok részben jelentGsen lerdvidiilhetnek. Vegye figyelembe, hogy az agressziv
kdrnyezeti behatasok kart tehetnek kerékparjanak feliletében. Ezt még a gyarto altali gondos kialakitas sem akadalyozhatja
meg. llyen esetekben hetente kell elvégezni a tisztitast. Ha a végrehajtandd mivelet a végfelhasznald oszlopaban van meg-
jeldlve, akkor On sajat maga elvégezheti ezt a tevékenységet. Amennyiben nem lenne biztos magaban a karbantartési, illetve
helyreallitasi munkalatok soran, akkor Iépjen kapcsolatba KTM szakkereskeddjével. Ha a végrehajtandd mvelet a szakkeres-

kedd oszlopaban van megjeltiive, akkor azt a tevékenyseget csak az On KTM szakkeresked(je végezheti el.

Alkatrészek Miivelet Karbantartasi intervallum - Ve'grehajtn: =
Végfelhasznald| Szakkereskedd
Vildgitas Mikodes ellendrzése Minden felhasznalas el6tt X
Levegdnyomas ellendrzése Minden felhasznalas el6tt X
Abroncsok Profilmagassag ellendrzése Havonta X
Oldalfalak ellendrzese (repedések) Havonta X
Karut ellendrzése / Betétvastagsag ellendr- ) ez
Fekek zése / Fékpraba allo helygetl?en Minden felhasznalas el6tt X
Tisztitas Havonta X
. . Csavarkgtések ellendrzése Evente X
Teleszkdpos villa - -
Olajcsere Evente X
Felnifékes felnik Falvastagsag ellenérzése Legkesobb a f'ekpnfgk masodik X
cseréje utan
. . Csapagyhézag ellendrzése Havonta X
Kozépesapagy Haz zsirozasa Evente X
Lanc Kenés Minden felhasznalas el6tt X
Csere 1000 km utén X
Lanckerekek Ellendrzés és csere 1500 és 3000 km kozotti X
Hajtokar Csavarok meghuzasa Havonta X
Festés és karbon Feliilet kezelése Félévente X
Kerekek Egyenesfutds ellendrzése Havonta X
Kormany Ellendrzés és csere Legkésdbb 2 év utan X
Femfeliiletek Felilet kezelése (a fékfelgleteket nem Felévente X
szabad kezelni)
Kdzépcsapagy Csapagyhézag ellendrzése Havonta X
Agyak Csapagyhe;ag gllenorzese H'avonta X
7sirozas Evente X
Pedalok Psa'pléfgyhézaglellenﬁrzéste Havonta X
Rogzitd mechanizmus kenése Havonta X
Nyeregos® BsavaroK ellgnﬁrzése H'avonta X
7sirozas Evente X
Hatsg valto Tisztitas és kenés Havonta X
Gyorszérak Megfeleld csatlakozas ellendrzése Minden felhasznalas el6tt X
Csavarok és anyak Ellendrzés és meghtzéas Havonta X
Kiillgk Centirozas és meghuzas Szilkség esetén X
Merev villa Ellendrzés és csere Legkésdbb 2 év utan X
AtiitGtengely Megfelel§ csatlakozas ellendrzése Minden felhasznalés el6tt X
Korménycsaplgy Csapégyhéz'ag gllené’rzése Hgvunta X
7sirozas Evente X
ElsG valto Tisztitas és kenés Havonta X
Szelepek Megfelel§ csatlakozas ellendrzese Minden felhasznalas el6tt X
Korméanyszar Ellendrzés és csere Legkésdbb 2 év utan X
Fogaskoszoru Ellendrzés és csere 1500 és 3000 km kozotti X
Huzalok (valto/fék) Szétszereles és zsirozas Evente X
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Szavatossag es garancia

A KTM kerékpar a legujabb technologiak alkalmazaséval gyartott kerékpar. Kerékparjat neves gyartok legkivalobb alkatrészeivel
szereltiik fel. Az On eladdjaval szemben anyagi hianyossagok miatt tamasztott térvényes kveteléseket ez a garancia nem érinti.

@ = Amennyiben az On kerékparja olyan hianyossaggal rendelkezne, amely mar a kockazat atruhazasaide-
jén Ietezett (a kockazat atruhazasa a vasarlas lezartat kovetden, a kerékpar vasarlo szamara térténd
atadasat jelenti), akkor a vasarlo ezt a hianyossagot ettdl az iddponttol kdvetd 2 éven beil érvénye-
sitheti az eladoval szemben; amennyiben a kockazat atruhazasat kévetd 6 honapon beliil derdil fény
egy hibara, akkor az a megddnthetd vélelem all fenn, hogy anyaghibardl van szo. A szokasos kopasi
és elhasznalddasi jelenségek (pl. az abroncsok, tomldk, lancok, lanckerekek, fékpofék, festés) és a
szokasos mertékd oregedés nem jelentenek anyaghibat, hanem csak kezdeti, a kockazat atruhazasa
soran meglévd hianyossagokat, attol figgetlentil, hogy felismerhetdk vagy meg rejtettek.
= Kizarolag az Ugyfel feleldssége a kerekparjanak rendszeres karbantartasa és apolasa (beleértve a je-
len hasznalati Gtmutato minden ellendrzésének végrehajtasa); a rendszeres apolas, karbantartas és
ellendrzések ndvelik az On kerékparjanak élettartamat.
= A KIM nem nyujt garanciat a festésre a szinelvaltozasok tekintetében. A festés és a feliiletek az
UV-sugarzas hatasara bizonyos szinelvaltozasi folyamatoknak vannak kitéve - ez killdndsen a neon
festéseknél Iphet fel meg fokozottabban, illetve gyorsabban a festek dsszetétele miatt.
= A garancidlis és reklamacios koveteléseket annal a kereskeddnél kell lebonyolitani, akinél a kerékpart

vasaroltak. A kovetelések alapjat mindig a vasarlas datuméat tartalmazo eredeti vasarlasi nyugta kepezi.
= Akereskedelmi felhasznalok szamara a KTM Fahrrad GmbH aktualis altalanos Uzleti feltételei érvényesek.

Vazak, vazszettek es merev villak

AKTM a kompletten dsszeszerelt kerékpar elsd vasarléjanak 6t év garanciat nyujt az aluminium vazakra, beleértve a hatso
villat az anyagi és megmunkalasi hibak tekintetében. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a ,Karbantartdsi és dpoldsi
utasitdsok” c. fejezet minden karbantartési utasitasat betartottak. A KTM emellett harom év garanciat nyUjt a merev villak-
ra, amennyiben azok KTM termékek. Egyébként az adott villagyarto rendelkezései érvényesek.

A karbonbol készilt KTM kerékparokra és KTM villakra harom év garanciat nyujtunk. Az 5. / ES kategoriéju kerékparok ese-
tén a ,Rendeltetésszer(i haszndlat” c. fejezet értelmében a garancia ugyancsak harom évre korlatozott. A garancia a va-
sarlasi datummal veszi kezdetét. A garancia kizardlag a hivatalos KTM szakkereskeddnél vasarolt kerékpar elsd vasarlojat
illeti meg. A garancia nem vonatkozik az internetes licitalasokon tdrténd vasarlasokra.

Az aluminium vazakra nyujtott 6t éves, illetve a karbon vazakra, valamint az 5. / ES kategoridju kerékpérok vazara nyujtott
harom éves garancia a ,Rendeltetésszer( haszndlat” c. fejezet értelmében csak akkor érvényes, ha az elsd ellenérzést
legkésdhb az elsd megtett 200 km utén, majd azt kdvetden évente egyszer elvégzik egy hivatalos KTM szakkereskeddnél
- lasd a ,Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetet. Az ellendrzést a hivatalos KTM szakkereskeddnek pecseéttel
és alairassal kell ellatnia. Amennyiben nem keriil sor ezekre a karbantartasokra, akkor aluminium vazak esetén 6trél harom
évre modosul a garancialis idgtartam.

Az ellendrzeés és karbantartas koltségeit a KTM kerékpar tulajdonosanak kell viselnie. Az alkatrészkereskedelmi részle-
glinkdn keresztiil vasarolt vazszettek esetén az dsszeszerelést kizardlag szakszemelyzet végezheti el. A szakszer(tlen
kezelésbdl, illetve dsszeszereléshdl eredd karokra nem érvényesithetdk szavatossagi kovetelések. Garancidlis esetben a
KTM-nek sajat belatasa szerint lehetdsége van a hibas alkatrész megjavitasara, vagy azonos, illetve magasabb mindseégd
alkatrésszel torténd cseréjére. Az azonos szin- és formakialakitasra ilyen esetben nem tamaszthato igény. A nem hibas
alkatrészek csak az ligyfél koltségeire cserélhetdk.

Vegye figyelembe a ,Rendeltetésszerii haszndlat” c. fejezetben ismertetett ertékeket, amelyek az Gn KTM kerékpérjanak
legnagyobb megengedett dsszsUlyarol, felhasznalasi jellegérdl és terhelhetdségi hatarértékeérdl tajekoztatjak.



Kopo alkatréeszek

Az Gn KTM kerékparja egy miiszaki termeék. Kerékparjanak szamos alkatrésze a miikgdestdl figgden kapasnak van kitéve.
Akopo alkatrészekre nem vonatkozik a garancia, kivéve akkor, ha normélis felhasznalas vagy kopas miatt sériiltek meg.

Akovetkezékben a kopo alkatrészek, valamint azok definicioja ker(il ismertetésre.

Kifejezés Fogalommagyarazat
A felhasznalési gyakorisag, valamint a kerékpar adott felhasznalasi célja befolyasolja az abroncs kopasat.
Abroncsok Afelhasznalo pl. az erds fekezési mandverekkel igen erdsen befolyasolhatja az abroncs kopasat. Az olyan

tényez6k, mint a tllzott napsugarzas, a benzin vagy olajok ugyancsak kart tehetnek az abroncsokban - lasd
a,Kerekek és abroncsok” c. fejezetet.

Felnik és felniféekek

Afelnifék mikadtetése esetén nem csak a fekpofak vannak kopasnak kitéve, hanem a felni fékfeliiletei.
Afelnit ezert rendszeres iddkazonkent feltétlendl ellendrizni kell a kopasi allapot tekintetében a kopasjelzok
segitségével - lasd a ,Fékrendszer” c. fejezetet.

Féekpofak és fektarcsak

Az 0n kerékparjanak apolasa, karbantartasa és az adott felhasznalasi célja igen nagy szerepet jatszanak itt.
Ahegyes terepen torténd, illetve a sportos felhasznélas rovidebb csereintervallumokat eredményeznek. Rend-
szeresen ellendrizze a fékpofakat, fékbetéteket, valamint féktarcsakat - 1asd a ,Fékrendszer” c. fejezetet.

Lanc

Akopés mértéke erdsen fiigg a kerékpar felhasznalasi madjatol. A karbantartas és apolas - mint példaul
atisztitas vagy kenés - novelik az élettartamot. A lanc cseréje a kopasi hatar elérésekor azonban ennek
ellenére sziikséges - 1asd a, Hajtds" c. fejezetet.

Lanckerekek, fogaske-

vezetdgorgdk

rekek, kozépcsapagyak,

Akarbantartas és apolas - mint példaul a tisztitas vagy kenés - ndvelik az élettartamot. A csere a kopasi
hatar elérésekor azonban ennek ellenére sziikséges - lasd a ,Hajtds” c. fejezetet.

Vilagitotestek

A vildgitd berendezés, valamint a fényszorok mikadestiktdl fiiggden kopasnak és dregedésnek vannak
kitéve. A csere rendszeresen sziikségesseé valik - 1asd a,, Vildgitds” c. fejezetet.

Hidraulikaolajok és
kendanyagok

A hidraulikaolajok és ken8anyagok idével vesztenek hatékonysagukbol. A kenési pontokat rendszeresen meg
kel tisztitani és Ujra el kell végezni kenésiiket.

Kormanyszalagok
és markolatok

Rendszeres csere szikséges.

Valto- és fékhuzalok

Minden huzal karbantartasat rendszeresen el kell végezni, és sziikseg esetén ki kell cserelni. A kopas mérte-
ke megnd, amennyiben On gyakrabban teszi ki kerékparjat iddjarasi hatasoknak.

Festés

Rendszeresen ellendrizze a festett feliileteket a sértilések tekintetében. Sziikség esetén forduljon KTM
szakkereskeddjehez. Ragasszon atlatszo folidt az olyan festett feliiletekre, amelyek a huzalok sirlodasa
miatt megsériilhetnek.

Kormanyszar, kormany
és nyeregcsd

Akormanyszar, a kormany és a nyeregcsd tartd szerep( és ezaltal biztonsagi komponensek. Ezeket legké-
sGbb 2 év elteltével cseréltesse ki - lasd a, Karbantartdsi és dpoldsi intervallumok” c. fejezetet.

Vazgravirozasok

O

Akarbon vazak nem alkalmasak gravirozasra. A kerékparvaz hianyos stabilitasa miatt terhelés esetén a vaz
eltdrhet. Ennek kdvetkeztében mindennemi (vazra vonatkozo) garancialis koveteles ervenyet veszti.

Alopas elleni védelem egyik széles kdrben elterjedt mddja a gravirozas. Mivel azonban ennek soran a véz bizonyos mérték-
ben megséril, ezért a biztonsagra és garanciara/szavatossagra tekintettel kiilonds eldvigyazatossag sziikséges. A gravi-
rozas behatolasi mélysége nem haladhatja meg a 0,2 mm-t, mert ellenkezd esetben problémak Iéphetnek fel a garancidlis
kovetelések soran. A gravirozast a kdzepcsapagy tartomanyaban kell elhelyezni, hogy a vazstabilitast igy csak a lehetd
legkisebb mértékben befolyasoljak. A vazgravirozassal kapcsolatban forduljon KTM szakkereskeddjéhez. A gravirozas kor-
rodalodasanak megelGzése érdekében atlatszo matrica helyezhetd fel a gravirozott helyre, amely ellendll az olyan kor-
nyezeti hatdsoknak, mint az esé, a szennyezddések és az UV-sugarzés. A vazgravirozas alternativajakeént egy specialis
matricaval torténd megjeldlés alkalmazhato, melynek kddjat - a gravirozashoz hasonldan - egy adatbézisban rogzitik, és
amelyet lopas esetén ki lehet olvasni. Ezzel a modszerrel a vz nem sériil meg. Alopas ellen e két modszer egyike se jelent
szazszazalékos védelmet. A kerékparon talalhato jelzés idealis esetben elriasztja a tolvajt, és igy csokkenthetd a lopasok
szama. Kerékparjat mindig tanusitvannyal rendelkezé kerékparzarral rogzitse egy stabil targyhoz.

Magyar - 51. oldal
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Atadasi jegyzokonyv

Akerékpar eladotol torténd atvétele soran a KTM szakkereskeddnek gondoskodnia kell arrdl, hogy az alabbiakban felsorolt
minden pontot ellendriztek, és a kerékpart kifogastalan, izembiztos allapotban adtak &t. Az adott ellendrzéseket a pontok
kipipalasaval kell teljesiteni.

A fekek ellendrzese: A valto ellendrzése:

A fékhuzalok helyzete

A fékvezetékek ellenérzése

Afékrendszer rogziticsavarjainak ellendrzése
Atomitettség ellendrzése hidraulikus fékrendszereknél
A fek mdkadese és fekhatas

A futomii ellendrzese
A teleszkapos villa alapfunkcidi és tomitettsége
Ahatso rugostag alapfunkcioi és tomitettsege
Akormanycsapagy beallitdsa és kénny(i jarasa
Afutémi-alkatrészek rogzitdcsavarjainak ellendrzése
Ahatso villa csavarcsatlakozasainak ellendrzése

Egyeb ellendrzések:
A kormany és a kormanyszar beallitasa és megfeleld
rogzitése
Ahajtokarok és pedalok megfeleld rogzitése
A nyereg, nyeregcsd és markolatok bedllitésa és meg-
feleld rogzitése
Alénc megfeleld csatlakozasa
Avilagitas mikodése
A csomagtarto, sarhanyo és kitamaszto bedllitasa és
megfeleld rogzitése
Egyéb alkatrészek beallitasa és megfelel§ rogzitése
Az elektromos kerékpar hajtérendszerének maradékta-
lan mdkddeése, az akkumuldtor toltésével egyiitt

Avaltohuzalok es vezetekek helyzete

A valtokar bedllitasa

A veéglitkozdk bedllitasa

Ahuzalfeszesség bedllitasa

Avalto mikodese

Avaltorendszer rogziticsavarjainak ellendrzése

A kerekek ellendrzése:

Az egyenesfutas ellendrzése (centrirozas)
Az abroncs megfeleld helyzete a felnin
Aklléfeszesség ellendrzése

Az abroncs levegdnyomasa

Akereék helyes beszerelése

A gyorszar megfeleld rogzitése

Az atiitGtengely megfeleld rogzitése

A kerekpar atadasakor:

A kerékpa atadasa maradéktalanul és kifogastalan, va-
lamint {izembiztos allapotban, az eredeti hasznalati ut-
mutatoval egyitt tortént meg.

Sor kerdilt a helyes felhasznalasra iranyuld szdbeli okta-
tasra, kiilonds tekintettel a fékek bejaratasara vonatko-
z0 elGirasok ismertetésere.

Az alkatrészgyartok utmutatoi atadasra kerltek.
Felhivtak a figyelmet az eredeti hasznalati Gtmutatoban
talalhato megfeleld utasitasok betartasara.

Felhivtak a figyelmet az eredeti hasznalati utmutatd ga-
rancialis iranyvonalaira.

Modell

Vézszéam

Kulcsszam

Hely és datum

Az elado alairasa

Avasarld, illetve a vasarlo gondviseldjének alairasa



Kerekparengedel

Szavatossagi igIé)ny esetén ennek az oIdaInaY amasolatat vagy szavatossagi kérelmet kell annak a KTM szakkereskeddnek
benyujtania szamunkra, akingl On kerékpérjat vasarolta. Kerjiik, ezért gondosan Grizze meg ezt a kerékparengedglyt.
AKTM szakkereskedd aldirasaval szavatolja, hogy az alabbi kerékpart hasznalatra kész és lizembiztos allapotban adtak at
Onnek, mint Ggyféinek:

MOGRIL e
VAZINAQASSA0: bbb
VAZSZAM: s
Kategoria (a rendeftetésszer(iNasznalat SZBMNL: ..............crrieemirreecnreresree e et
Max. en@edBIYEZELL OSSZSUIY: et
SZiN: ettt
Csomagtarto engedélyezett: IGEN NEM

A csomagtartd engedelyezett terneINBIASEEB:  ..........c.oo.ooriieiiii e
Utanfutd engedélyezett: IGEN NEM

Megengedett ULANFULOSUIY: et
Gyerekulés engedélyezett: IGEN NEM

Fékrendszer: Felnifék Tarcsafék

A jobb oldali fekkar kiosztasa: Elsd fek Hatso fek

Abal oldali fekkar kiosztasa: Elsd fek Hatso fék

Hajtom(: Lancvaltd Agyvalto

Kerekek és abroncsok: AtiitGtengely Gyorszar

Rug0z0 elemek: Osszteleszkopos Merevfar (hardtail) Csillapitas nelkiili
Kormanycsapagy: Csavaros Ahead

KO e
EPACRGJLASTENASZEI: e
FRdBIZeti SZAMILORED: e
AKKUMUIETON: s
EPAC akkumUIGTOr-KUICSSZAM: ettt
TOROKESZUIBK: e
ABS fekrendszer IGEN NEM

A KTM szakkereskedd pecsetje és alairasa
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Ellendrzeési igpazolas

EzUton igazoljuk, hogy az alahbi kerékparmodellt hivatalos KTM szakkereskedd vetette ellendrzés ala a hianyossagok te-
kintetében. A kifogasolt kopo alkatrészek cseréje és a hianyossagok elharitasa megtdrtént. A kerékpar a szervizelést ko-
vetden apolt és kifogastalan allapotban talalhato.

AVBVO MBVE: ..o et e e e ee e en e
MOBIL: .o Vasaras datuma: ...........oooovoeeveeeeeeeee e
VAZSZAM: ..o KatBQOMa: .......oeooeeecier e
Akereskedd pecsétje és alairasa
1. 200 km utani ellendrzes 2. Ellendrzes, 1. évi szerviz
DATUME e DATUM: s
Kicserélt vagy javitott alkatrészek: Kicserélt vagy javitott alkatrészek:

Akereskedd pecseétje és alairasa Akereskedd pecsetje és alairasa



3. Ellendrzes, 2. evi szerviz 4. Ellendrzes, 3. évi szerviz

DATUM: <o DATUM: <o
Kicserélt vagy javitott alkatrészek: Kicserélt vagy javitott alkatrészek:

Akereskedd pecseétje és alairasa Akereskedd pecseétje és alairasa
5. Ellendrzes, 4. évi szerviz 6. Ellendrzes, 5. évi szerviz
DATUM: <. DATUM: <o
Kicserélt vagy javitott alkatrészek: Kicserélt vagy javitott alkatrészek:

Akereskedd pecsetje és alairasa Akereskedd pecsetje és alairasa
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